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DLr 90 | 125 | 150 | 175 | 200 | aL | ww
Das „r“ im Namen dieser Produktfamilie steht für „renovierung“ – und dies einfach und kostengünstig.  
mit Hilfe der refitter-schablone (katalog seite 49) wird das vom Deckenausschnitt und der lichtleistung  
passende Dlr-modell gewählt. über die konverter aus dem mGl-Portfolio werden schalt- oder Dimm-
barkeit wie auch die lichtleistung bestimmt. Die als Zubehör verfügbaren reduzierringe machen den 
Downlight-austausch in jedem Deckenausschnitt, von 90 bis 260 mm, möglich. all dies erfolgt ohne 
Fremdgewerke wie trockenbau und maler sowie ohne teure Betriebsunterbrechung und bei staubfreier 
Baustelle. Die Universalität dieser Produktfamilie wird nun noch durch vier bildschirmarbeitsplatztaug-
liche modelle erweitert und durch zwei Wandfluter.

Lichtwirkung  breitstrahlend, 74° / 80°
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität stahl, Pe, Pmma
Oberfläche weiß
Montage einbau

Mit	dem	Nutzer	definieren: 
lichtleistung = 7 W / 620 lm bis 26 W / 2100 lm 
lichtfarbe = warmweiß 3000 k, neutralweiß 4000 k.  
energieeinsparung belegen anhand der tabelle 
„Einsparpotential“	auf	der	Rückseite	des	„Refitter“.

 „staubfreie“ Installation ohne Betriebsunter-
brechung. Werkzeuglos über steckverbinder. 
„alt“ und „Neu“ im sichtbaren Vergleich. 
Zufriedener Nutzer. Dlr überzeugt.

 leuchten im Bestand, veraltet und wenig 
effizient,	sollen	ersetzt	werden.	Decken-
ausschnitt	mittels	„Refitter“	ermitteln	und	
Dlr-leuchtentyp ablesen, gegebenenfalls 
den reduzierring verwenden.

Das DLr rEFittEr-PrinZiP

anwenderwissen überall verfügbar auf PC, tablet und smartphone. 
youtube zeigt montagevideos unter dem suchbegriff mGl lICHt.

DLr 90 DLr 125 DLr 150 DLr 175 DLr 200 
 Da Ø 90 – 125 mm  Da Ø 125 – 150 mm  Da Ø 150 – 175 mm  Da Ø 175 – 200 mm  Da Ø 200 – 260 mm

MGL DOwnLiGht rEFittEr
an die Deckenöffnung anlegen, Deckenausschnitt ermitteln und das passende Produkt ablesen. 
Jetzt anfordern: tel + 49 (0) 5261 934758 - 0 oder e-mail info@mgl-licht.de
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DLr 150DLr 90 | 125

DLr 150 

LichtVErtEiLunG

LichtVErtEiLunG

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 80°
 IP 54 | 20      
 einbaumontage

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 80°
 IP 54 | 20      
 einbaumontage

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 156

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 156

lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 12 W 1050 lm MGL 1038  
500 ma 17 W 1410 lm

4000 k 350 ma 12 W 1120 lm MGL 1039 
500 ma 17 W 1510 lm

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma  

500 ma
MGL 0 033   
MGL 0045

 schaltbar DIP-switch 100 – 380 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 500 ma MGL 0024 

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma  

500 ma
MGL 0033   
MGL 0045

 schaltbar DIP-switch 100 – 380 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 500 ma MGL 0024 

Bestromung artikelnr.

Bestromung artikelnr.

            ZuBEhör Bauform/länge artikelnr.
Verlängerungsleitung mit steckverbindern 2.000 mm MGL 0050
Dlr 150 reduzierring 
für Deckenausschnitt 160 – 175 mm

MGL 0073

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

Verlängerungsleitung mit steckverbindern 2.000 mm MGL 0050
Dlr 90 reduzierring 
für Deckenausschnitt 100 – 125 mm

MGL 0071

Dlr 125 reduzierring 
für Deckenausschnitt 135 – 150 mm

MGL 0072

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

 dimmbar 1 – 10 V 500 ma MGL 0026 
 dimmbar PUsH DIm 500 ma MGL 0028
 dimmbar PHaseN DIm 500 ma

500 ma
MGL 0028
MGL 0110

 dimmbar 1 – 10 V 500 ma MGL 0026 
 dimmbar PUsH DIm 500 ma MGL 0028
 dimmbar PHaseN DIm 500 ma

500 ma
MGL 0028
MGL 0110

Dlr 150
500 ma
17 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

mGl 0071 mGl 0072mGl 0050

mGl 0050 mGl 0073 mGl 0208

DLr 125 
lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 12 W 1050 lm MGL 1036  
500 ma 17 W 1410 lm

4000 k 350 ma 12 W 1120 lm MGL 1037 
500 ma 17 W 1510 lm

Dlr 125
500 ma 
17 W
4000 k

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

DLr 90 
lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 7 W 620 lm MGL 1 034  
500 ma 10 W 830 lm

4000 k 350 ma 7 W 660 lm MGL 1035 
500 ma 10 W 890 lm

Dlr 90
500 ma
10 W
3000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270
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  175 mm

hOchwErtiGE tEchniK

   kühlkörper aus tiefgezogenem, 
schwarz pulverbeschichtetem 
stahlblech 

   schonender Betrieb der leD

  fünf Baugrößen 
   reduzierringe optional  

verfügbar
   passend für alle Deckenaus-

schnitte von 90 – 260 mm

   werkzeuglose kontaktierung 
von leD-lichtkopf mit  
mGl-konverter mittels  
steckverbindung

   kunststoffkaschierte  
Haltefedern 

   schonender einbau in  
empfindliche Decken

   für materialstärken von  
3 – 24 mm

Betrieb nur zulässig mit konvertern der 
mGl-konvertermatrix. Diese sind entwickelt  
und gefertigt in europa und gewährleisten 
den sicheren und leD-schonenden Betrieb 
entsprechend der mGl-5 Jahres-Garantie.

DLr 175 | 200

DLr 200 

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 80°
 IP 54 | 20      
 einbaumontage

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 156

lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 12 W 1250 lm MGL 1029  
500 ma 18 W 1720 lm

700 ma 26 W 2180 lm
4000 k 350 ma 12 W 1340 lm MGL 1030 

500 ma 18 W 1840 lm
700 ma 26 W 2330 lm

Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 100 – 380 ma

250 – 700 ma
MGL 0 166  
MGL 0111

 dimmbar DalI 700 ma MGL 0036 
 dimmbar 1 – 10 V 700 ma MGL 0037 

Bestromung artikelnr.

            ZuBEhör Bauform/länge artikelnr.
Verlängerungsleitung mit steckverbindern 2.000 mm MGL 0050
Dlr 200 reduzierring 
für Deckenausschnitt 220 – 260 mm

MGL 0067

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

 dimmbar PUsH DIm 700 ma
700 ma

MGL 0037
MGL 0064

 dimmbar PHaseN DIm 700 ma MGL 0064

Dlr 200
500 ma
26 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

mGl 0050 mGl 0067

DLr 175 
lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 12 W 1050 lm MGL 1027  
500 ma 17 W 1410 lm
700 ma 26 W 2160 lm

4000 k 350 ma 12 W 1120 lm MGL 1028 
500 ma 17 W 1510 lm
700 ma 26 W 2310 lm

Dlr 175
500 ma
26 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

mGl 0208
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LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19

 80°
 IP 54 | 20
 einbaumontage

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 156

lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 14 W 1460 lm MGL 1143  
500 ma 20 W 1970 lm

4000 k 350 ma 14 W 1560 lm MGL 1144 
500 ma 20 W 2100 lm

lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 14 W 1460 lm MGL 1145  
500 ma 20 W 1970 lm

4000 k 350 ma 14 W 1560 lm MGL 1146 
500 ma 20 W 2100 lm

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma  

500 ma
MGL 0 033   
MGL 0045

 schaltbar DIP-switch 100 – 380 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 500 ma MGL 0024 

Bestromung artikelnr.
 dimmbar 1 – 10 V 500 ma MGL 0026 
 dimmbar PUsH DIm 500 ma MGL 0028
 dimmbar PHaseN DIm 500 ma

500 ma
MGL 0028
MGL 0110

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

synchronisationsleitung für PUsH DIm  500 mm MGL 0065
synchronisationsleitung für PUsH DIm  1.500 mm MGL 0134
synchronisationsleitung für PUsH DIm  4.000 mm MGL 0066
Verlängerungsleitung  2.000 mm MGL 0050
Dlr 200 reduzierring 
für Deckenausschnitt 220 – 260 mm

MGL 0067

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

mGl 0134 mGl 0050

DLr 200 ww

DLr 200 ww

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
  asymmetrische  

lichtverteilung
 IP 54 | 20
 einbaumontage

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 156

lichtfarbe Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k 350 ma 14 W 1260 lm MGL 1147  
500 ma 20 W 1670 lm

4000 k 350 ma 14 W 1350 lm MGL 1148 
500 ma 20 W 1790 lm

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma  

500 ma
MGL 0033   
MGL 0045

 schaltbar DIP-switch 100 – 380 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 500 ma MGL 0024 

Bestromung artikelnr.
 dimmbar 1 – 10 V 500 ma MGL 0026 
 dimmbar PUsH DIm 500 ma MGL 0028
 dimmbar PHaseN DIm 500 ma

500 ma
MGL 0028
MGL 0110

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

synchronisationsleitung für PUsH DIm  500 mm MGL 0065
synchronisationsleitung für PUsH DIm  1.500 mm MGL 0134
synchronisationsleitung für PUsH DIm  4.000 mm MGL 0066
Verlängerungsleitung  2.000 mm MGL 0050
Dlr 200 reduzierring 
für Deckenausschnitt 220 – 260 mm

MGL 0067

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

mGl 0134 mGl 0050

Dlr 200 WW
500 ma
20 W
3000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

mGl 0067mGl 0208

abstand lichtkegel lx em

1 m 1,52 m ø 660 lx
1,5 m 2,28 m ø 293 lx

2 m 3,04 m ø 165 lx
2,5 m 3,80 m ø 105 lx

3 m 4,55 m ø 74 lx

Dlr 
175 al

4000 k
500 ma, 20 W, 2100 lm

abstand lichtkegel lx em

1 m 1,59 m ø 660 lx
1,5 m 2,39 m ø 295 lx

2 m 3,18 m ø 165 lx
2,5 m 3,98 m ø 105 lx

3 m 4,77 m ø 74 lx

Dlr 
200 al

4000 k
500 ma, 20 W, 2100 lm
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KOnVErtEr-MatriX

DLr MGL      
0152

MGL 
0039

MGL 
0033

MGL 
0045

MGL 
0041

MGL 
0111

MGL 
0166

MGL 
0028

MGL 
0064

MGL 
0108

MGL  
0110

MGL  
0023

MGL 
0024

MGL  
0035

MGL  
0042

MGL  
0036

MGL  
0025

MGL  
0026

MGL  
0046

MGL  
0047

MGL  
0037

250ma 
9 W

350ma  
8 W

350ma 
19 W

500ma 
22 W

350ma  
15 W

250 –  
700 ma  

32 W

100 –  
380 ma  

20 W

500ma 
20 W

700ma 
32 W

500ma 
10 W

500ma 
20 W

350ma 
15 W

500ma 
20 W

350ma 
15 W

500ma 
24 W

700ma 
32 W

350ma 
15 W

500ma 
20 W

350ma 
15 W

500ma 
24 W

700ma 
32 W

  schaltbar   schaltbar
D AD A L IL I  DalI D AD A L IL I  DalI

 1 – 10 V  1 – 10 V

 PHaseN DIm  PHaseN DIm

  PUsH DIm   PUsH DIm

MGL 1027 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1027 1 1 1 1 1 1

MGL 1028 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1028 1 1 1 1 1 1

MGL 1029 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1029 1 1 1 1 1 1

MGL 1030 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1030 1 1 1 1 1 1

MGL 1034 1 1 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 1 – 2 MGL 1034 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1035 1 1 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 1 – 2 MGL 1035 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1036 1 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1036 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1037 1 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1037 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1038 1 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1038 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1039 1 1 1 1 1 1 1 1 MGL 1039 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1143 1 1 1 1 1 MGL 1143 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1144 1 1 1 1 1 MGL 1144 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1145 1 1 1 1 1 MGL 1145 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1146 1 1 1 1 1 MGL 1146 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1147 1 1 1 1 1 MGL 1147 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL 1148 1 1 1 1 1 MGL 1148 1 1 1 1 1 1 1 1

LEGEnDE
 empfohlene konverter, anzahl der leuchten 
 optionale möglichkeit, z. B. zum reduzieren des lichtstroms
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