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ANWENDUNGSBEREICHE

WAS IST
CASAMBI?

Mit Casambi steuern Sie LED
Leuchten drahtlos Uber eine App
auf lhrem Mobilgerat.

Da das System auf Funktechnologie basiert, ist keine
Verlegung von Steuerleitungen erforderlich, wie dies
beispielsweise bei DALI-Steuerungen der Fall ist.

Die Casambi-Lésung basiert auf Bluetooth Low Energy,
der neuesten und einzigen drahtlosen Funktechnologie
mit einem auBerst geringen Stromverbrauch.

In samtlichen modernen Smartphones, Tablets und
sogar intelligenten Uhren kommt diese Technologie
zum Einsatz.

WARUM
CASAMBI?

Mit der drahtlosen Lichtsteuerungs-
losung Casambi erleben Sie |hre
Beleuchtung véllig neu.

Der Komfort, |hre Leuchten neben Ihren klassischen
Wandschaltern auch ber ein Mobilgerat steuern

und Lichtszenen automatisieren zu kdnnen, wird Sie
begeistern. Zusatzlich bieten sich Ihnen energetische
Einsparmoglichkeiten. Gerade in schwierigen baulichen
Situationen, die eine nachtragliche Verlegung von
Steuerleitungen unmaglich machen, ist Casambi die
einfachste, schnellste und wirtschaftlichste Lésung fir
ein modernes, smartes Lichtmanagement.

WIE FUNKTIONIERT
CASAMBI?

Jede Leuchte mit Casambi-
Betriebsgerat fungiert als Sender
und Empfanger.

Hierdurch entsteht ein Bluetooth-Netzwerk (Mesh),
bei dem die Informationen von Teilnehmer zu
Teilnehmer weitergereicht werden. Eine zentrale
Steuerung ist nicht erforderlich. Die Reichweite von
einer Leuchte zur nachsten betragt im Freien ca. 20 m.

CASAMBI

IR
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Fir ein professionelles, drahtloses Lichtmanagement-
system lassen sich viele LED-Leuchtenmodelle von MGL
mit unserem Casambi-Betriebsgerat umristen.

Weitere Hardware ist nicht erforderlich.

Fir die Bedienung ohne Mobilgerat verfiigt das Betriebs-
gerat zusatzlich Uber einen Anschluss fir einen handels-
Ublichen Taster.
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Bewahrte, verlassliche Qualitat. Taster- S N aTCIH
Anschluss CASAMBI""""""" 107
Unser Casambi-Betriebsgerat stammt aus europaischer PROFESSIODMLE CﬁSAMBI
PRI AC 220 - 240V

Fertigung vom italienischen Netzgeratehersteller TCI
und wurde umfanglich auf einwandfreie Funktion in
Kombination mit MGL Leuchten geprift.
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Demo

Zahlreiche Funktionen fiir intelligentes Lichtmanagement. Legen Sie Leuchten in Gruppen zusammen,

erstellen Sie Timer oder richten Sie beliebige Beleuchtungs-Szenarien fir unterschiedlichste
Situationen ein. Und dies alles liber eine App, die obendrein auch noch kostenlos ist.

d ¥
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* Eine ausfiihrliche Beschreibung der Funktionen finden Sie auf Seite 13.
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Die Casambi-App ist bewusst einfach gehalten. Sowohl die Einrichtung, als auch

spatere Anderungen erfolgen ohne jegliche Vorkenntnisse durch den Endnutzer selbst.
Sobald MGL Leuchten mit dem Casambi-Betriebsgerat ausgestattet und eingeschaltet
sind, lassen sich diese in der App erkennen und sofort steuern. Einfacher geht es nicht.
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Casambi

CASAMBI

Neue Funktionen Versionsverlauf

- Unterstiitzung flir Evolution-Firmware.
- Die Evolution-Firmware bringt eine Reihe von

Verbesserungen mit sich und ermdglicht eine  Mehr

Vorschau

CASAMBI
Ol

Laden Sie die kostenlose App aus Nehmen Sie die mit Casambi-Betriebs-
dem Apple Appstore oder Google Play geraten ausgestatteten Leuchten
herunter. in Betrieb und 6ffnen Sie die App.

Diese erkennt nun automatisch alle
entsprechenden Teilnehmer.

All lumina

Klicken Sie auf die Leuchten zur
Inbetriebnahme. Casambi ordnet
diese automatisch einem Netzwerk zu
und offnet die Bedienoberflache fir
Leuchten.

LICHT

Die Casambi-App lasst sich auf allen gangigen
Mobilgeraten installieren. Die Steuerung funktioniert
tber iPhone, Android-Smartphones, Smartwatches,
sowie Tablets samtlicher Hersteller.

# Download on the » Getiton
LS App Store Google play

All luminaires

Nun konnen Sie die Leuchten benennen,
jeder Leuchte ein beliebiges Foto
zuordnen, Leuchten gruppieren und mit
der Steuerung beginnen.
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ZUBEHOR FUR DALI/1-10V/

PHASENAN- / ABSCHNITTDIMMUNG

CBU-TED

Das CBU-TED Modul ist ein mit Bluetooth gesteuerter
Casambi Phasenabschnittsdimmer, dieser ermdglicht
stufenloses Dimmen unserer Phasenan-/Abschnitt-
konverter (z. B. MGL 0109). Zudem kénnen dariiber die
Leuchten an- und ausgeschaltet werden. Die Installation
kann hinter einem herkommlichen Lichtschalter in

der Unterputzdose, in einer Leuchte oder in einem
Anschlusskasten durchgefihrt werden.

CBU-ASD

Die CBU-ASD Einheit ist ein Modul, welches direkt in eine
Leuchte integriert werden kann, um diese kabellos zu
steuern. Ausgelegt ist sie fir Halogen-Treiber mit 0-10V,
1-10V sowie LED oder auch DALI Dimm-Schnittstellen.
Es besteht die Mdglichkeit, den Steuerausgang als
digitale DALI Dimm-Schnittstelle vor Ort oder als analoge
Schnittstelle zu konfigurieren. Die Steuerung des Moduls
erfolgt kabellos liber die Casambi App fiir Smartphone
und Tablet (iber Bluetooth 4.0}, aber auch eine Steuerung
Uber die Lichtschalter ist maglich.

DALY/

0-10V
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Schalter und Taster

Unser Casambi-Betriebsgerat ldsst sich tiber einen gesonderten
Anschluss fir herkommliche Schalter und Taster komfortabel in
Ihre bestehende Beleuchtungsanlage einbinden. So steuern Sie lhre
Beleuchtung gewohnt iiber die Schalter in der Wand oder drahtlos

Uber Ihr Smartphone. Sie haben die Wahl.

P1P2NL
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ZUBEHOR VON DRITTANBIETERN

Wandschalter,
Sensoren & Co.

Casambi ist eine standardisierte
Technologie, die von Produkten
zahlreicher Hersteller unterstiitzt
wird. Integrieren Sie Bewegungs-
und Prasenzmelder oder Licht-
sensoren und steuern Sie lhre
Beleuchtung mit Schaltern oder
Ihrem Mobilgerat. Erkundigen Sie
sich auf dem Markt nach Casambi-
fahigem Zubehor.
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CASAMBI-FAHIGE MGL PRODUKTE WIE BESTELLE ICH?

MGL Baukastensystem

DOWNLIGHTS

MDL 68 BaugroBe 1/2/3

DL 125/ 150

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise zur
WDL 400/400 D auf der rechten Seite.

PANELS

{~ =)

.

MDS 75/ 100/ 150

¢

DLR90/125/150/ 175/ 200

WDL 400

LED Panels PQM / PQE

~

DLQ 68/150/ 200

DLF 210

WDL 400D

LED Panels KEX 620

Die Bestellung erfolgt nach unserem bewahrten MGL Baukastensystem. Stellen Sie fiir lhre Beleuchtungsldsung die
gewiinschte Casambi-fahige MGL Leuchte mit dem geeigneten Casambi-Betriebsgerat zusammen. So einfach ist das.
Ausnahme: Bei den Wand- und Deckenleuchten WDL 400 und WDL 400 D wird das Casambi-Betriebsgerat werkseitig
eingebaut. Fiigen Sie der Artikelnummer der WDL 400/400 D bitte lediglich den Hinweis ,,CASAMBI" hinzu.

MGL-

LEUCHTE

—

B Y

Casambi-fahige
Leuchte auswahlen

Uber die nebenstehende
Produktiibersicht erhalten
Sie einen Uberblick {iber die
Casambi-fahigen Produkte
von MGL. Fir einen reibungs-
losen Betrieb und eine
ganzheitlich drahtlose
Beleuchtungslosung fir

Ilhr Projekt wahlen Sie bitte
ausschliefilich aus den hier
aufgefiuihrten Produkten.

CASAMBI-
BETRIEBSGERAT

Casambi-Netzteil
bestellen

Fiigen Sie lhrer Bestellung
anstatt eines konventionellen
Netzgerates das passende
Casambi-Betriebsgerét (siehe
Tabelle unten) hinzu. Die
aufgefiihrten Betriebsgerate
sind zwar technisch identisch
und auch nachtraglich in der
Leistung frei konfigurierbar,
sind jedoch in der Bestro-
mung vorkonfiguriert und mit
den zur Leuchte passenden
Steckverbindern ausgestattet.

FUR DOWNLIGHTS

MGL 0213 350 mA 185W
MGL 0255 500 mA  27W
MGL 0256 700 mA 36 W

FUR PANELS
MGL 0214 700 mA 36 W
MGL 0215 1050 mA  38W

DRAHTLOS
STEUERBARE
MGL-LEUCHTE

Leuchte mit lhrem
Mobilgerat* steuern

Sobald Ihre neue drahtlose
Beleuchtung installiert und
eingeschaltet ist, kann es
losgehen. Installieren Sie
die kostenlose Casambi-App
auf lhrem Mobilgerat und
starten Sie diese. Leuchten
werden automatisch erkannt
und innerhalb der App
angezeigt.

* Die kostenlose Casambi-App ist fir
nahezu jedes Apple oder Android-
Mobilgerat verfiigbar. Bitte priifen Sie
dennoch vor Bestellung, ob die Casambi-
App |hr Mobilgerat unterstiitzt.
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
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TOLLE FEATURES

= intelligente Timer zur Steuerung lhrer Leuchten
= Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen

UNKOMPLIZIERT UND FLEXIBEL

= keine zusatzlichen Kabel
= flexibel erweiterbar

EINFACH UND BENUTZERFREUNDLICH

= unkomplizierte Konfiguration durch den Endnutzer
= benutzerfreundliche Software

SCHNELLE VERBINDUNG

= keine zusatzlichen Antennen notwendig

= schnelle Verbindung dank Bluetooth Low Energy

= Leuchten und Module bilden ein Netzwerk und
kommunizieren untereinander

= keine Zentraleinheit notwendig

KLEIN UND PLATZSPAREND

= kompakte Module zum Wand- oder Deckeneinbau

MAXIMALE SICHERHEIT

= mit effektivsten Verschlisselungsmethoden
= mit optionalem Passwortschutz bietet das System
eine maximale Sicherheit vor dem Zugriff durch Unbefugte

MGLLICHT

FUNKTIONEN AUSFUHRLICH

Gruppieren

Das Gruppieren von Leuchten in der Casambi-App ist sehr
einfach. Das Gruppieren funktioniert mit den gleichen Gesten wie
das Gruppieren von Apps auf lhrem Smart Device. Nach der Grup-
pierung konnen alle Leuchten der Gruppe gemeinsam angesteu-
ert oder die Gruppe zur individuellen Steuerung geoffnet werden.

Animationen

Animationen sind dynamische Szenen, bei denen die Beleuchtung
von einer Szene zur anderen Uberblenden kann. Animationen
kdnnen abgerufen werden, um verschiedene Beleuchtungssitua-
tionen einmal zu durchlaufen, oder sie konnen bei Wiederholung
eingestellt werden. Die Dauer jeder Szene und die Uberblendzei-
ten zwischen den Szenen kdnnen eingestellt werden.

Szenen

Es konnen unterschiedliche Beleuchtungssituationen fiir unter-
schiedliche Anlasse geschaffen werden. Es ist moglich, mehrere
Leuchten mit einem Tastendruck zu steuern, um das perfekte
Ambiente fur verschiedene Anlasse und Bediirfnisse zu schaf-
fen. Eine Leuchte kann in mehreren Szenen eingesetzt werden.

Galerie-Funktion

Die einzigartige Galerie-Funktion von Casambi macht die
Steuerung intuitiver als je zuvor. Benutzer machen einfach
Fotos von einem Raum oder laden einen Grundriss in die App
hoch und markieren die Positionen der Leuchten. Die Bilder
werden dann in einer Galerie in der App mit angezeigten
Leuchten dargestellt, und Benutzer tippen einfach auf die
Leuchten, die sie steuern mochten.

Farbsteuerung (bei Verwendung entsprechender Leuchten)
Casambi bietet eine umfassende Farbkontrollmoglichkeit.
Ein Leuchtenhersteller kann vorab die Grenzen der Farb-
palette der Casambi Ready Leuchten festlegen. Ein Benutzer
kann die Farbe auf einfache Weise iiber die App andern und
seine Lieblingsfarben in einer Farbpalette speichern.

Farbtemperatur (bei Verwendung entsprechender Leuchten)
Casambi bietet eine umfassende Farbtemperaturregelung. Ein
Leuchtenhersteller kann die Grenzen der Casambi Ready Tuna-
ble White-Leuchte im Voraus festlegen, damit sie in der Casambi
App mit den richtigen Pegeln angezeigt wird. Ein Benutzer kann
auf einfache Weise die Farbtemperatur fir die Leuchte andern,
indem er mit dem Finger iiber ein Leuchtensymbol fahrt.

Tageslichtsensoren (Casambi-fahige Hardware von
Drittanbietern erforderlich)

Die Steuerungslosung mit Tageslichtsensoren ermdglicht das
Dimmen von kiinstlichem Licht, wenn Tageslicht zur Verfligung
steht, um eine maximale Lichtqualitat und einen reduzierten
Energieverbrauch zu erzielen. Tageslichtsensoren messen die
Beleuchtungsstarke und melden die Lux-Werte an das Netzwerk.
Sensoren kénnen eigenstandig oder in Leuchten integriert sein.

Bewegungssensoren (Casambi-fahige Hardware von
Drittanbietern erforderlich)

Das Casambi-Lichtsteuersystem unterstiitzt Bewegungssen-
soren und Uberlappt auch Bewegungssensorinformationen.
Bewegungssensoren konnen verwendet werden, um Energie zu
sparen und die Beleuchtung nur dann einzuschalten, wenn sie
tatsachlich benétigt wird.

Steuerungshierarchie

Die Casambi-Steuerungshierarchie ermoglicht die Zusammenar-
beit zwischen manuellen Beleuchtungssteuerungen (App, Schal-

ter, Drucktasten) und automatisierten Beleuchtungssteuerungen
(Sensoren, Timer), wodurch verschiedene Arten von Uberschrei-

bungen maglich sind und die Beleuchtungssteuerungslosung an

alle erforderlichen Steuerungslogiken angepasst wird.

Kalender & Timer

Mit der Kalender- und Timerfunktion konnen Szenen und
Animationen basierend auf einer voreingestellten Zeit, einem
Datum oder bestimmten Wochentagen ein- und ausgeschaltet
werden, um den Bediirfnissen, Jahreszeiten und verschiede-
nen Aktivitaten der Benutzer gerecht zu werden.

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Casambi-Einheiten konnen die lokalen Sonnenauf- und
-untergangszeiten berechnen, sofern die Zeitzone und der
Standort des Netzwerks festgelegt sind. Wenn der Standort
angefordert wird, verwendet die Anwendung voribergehend
GPS, um den aktuellen Standort des Mobilgerats abzurufen.

Gateway-Funktionalitat

Mit der Gateway-Funktionalitat kann auf ein Casambi-
Netzwerk ferngesteuert zugegriffen werden. Es ist moglich,
Casambi-fahige Leuchten fernzusteuern und Netzwerkein-
stellungen zu dndern (Administratorrechte erforderlich). Um
die Fernzugriffsfunktion zu aktivieren, muss ein i0S- oder
Android-Gerat im Casambi-Netzwerk als Gateway fungieren.

Skalierbarkeit

Das Casambi-System ist skalierbar und eignet sich sowohl fiir
kleine Einraumldsungen als auch fiir grole Gebdudekomple-
xe. Die Casambi-Losung basiert auf Netzwerken und es kann
eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerken erstellt werden.
Casambi bietet auch die Moglichkeit, mehrere Netzwerke
gleichzeitig ein- und auszuschalten oder Szenen, die Leuchten
liber Netzwerke hinweg kombinieren.

Synchronisation

Die Casambi-Gerate sind von sich aus intelligent. Die gesamte In-
telligenz wird in jedem ., Knoten” repliziert, so dass kein einzelner
Fehlerpunkt verbleibt. Das System selbst ist selbstorganisierend
und in standiger Synchronisation. In dieser auf alle Teinehmer
verteilten und symmetrischen Architektur kann jede Einheit offline
gehen und andere Einheiten aufholen, wenn sie wieder online ist.
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CASAMBI - EIN VERGLEICH

Ubersicht Systemvorteile

Einfache Kostenreduktion \/ !

CASAMBI KONVERTERMATRIX

DOWNLIGHTS

Einfache Planung \/

Einfache Inbetriebnahme und Anpassung \/

MGL 1092
MGL 1093
MGL 1094
MGL 1095
MGL 1138
MGL 1139

Einfach bessere Systemtechnologie wie iBeacon, X
Mesh Netzwerk, Kalender- und Timerfunktion

S
AN
AENEIN

MGL 1096
MGL 1097
MGL 1098
MGL 1099

Vv optimal

Vv eingeschrankt X nicht méglich 1) Gateway erforderlich

MGL 1100
MGL 1101
MGL 1102
MGL 1103

INFORMATIONEN ZUM SUPPORT

WELCHE FRAGEN KANN MGL BEANTWORTEN, WELCHE NICHT?

Die Casambi-Technologie wurde von der Firma Casambi Technologies Oy
in Finnland entwickelt und bewusst maglichst simpel gehalten.

Sie ist einfach, intuitiv und steht zahlreichen Herstellern zur Integration
in ihre Produkte zur Verfligung.

Doch so einfach ein System auch ist - manchmal will etwas einfach nicht
auf Anhieb funktionieren. Da die MGL LICHT GmbH nicht Entwickler der
Software (Casambi App] ist, bitten wir um Versténdnis, dass wir Fragen
zur Einrichtung und Bedienung der App nicht beantworten konnen.

Zu diesen Themen finden Sie im Internet jedoch zahlreiche Anleitungen
vom Hersteller, auf die Sie im Zweifelsfall zuriickgreifen konnen.

Bei rein technischen Fragen zu unserem Casambi-Betriebsgerat oder
etwaigen Versandschaden und technischen Mangeln genief3en Sie selbst-
verstandlich unseren gewohnt zuverldssigen Service.

Bitte beachten Sie:

Die in dieser Broschiire aufgefiihrten Zubehdrkomponenten sind
ausschlieBlich von der MGL LICHT GmbH Uber Ihren Elektrofachgrof3-
handel zu beziehen. Anderenfalls erlischt die 5-Jahres-Garantie fiir
MGL Leuchten. Fiir Schaden, die durch die Verwendung von Zubehdr von
Drittanbietern entstehen, Gbernimmt die MGL LICHT GmbH keinerlei
Haftung.

IHR KONTAKT FUR FRAGEN ZUR

Software
Fragen zur Bedienung und Einrichtung
der Casambi-App

Thorsten Stamm, Sales Director
E-Mail thorsten.stamm(dcasambi.com

Casambi Technologies Oy
Alberga Business Park
Bertel Jungin Aukio 1 E
02600 Espoo - Finland
www.casambi.com

Hardware
technische Fragen zum MGL Casambi-
Netzgerat, Hardwareschaden etc.

MGL LICHT GmbH

Steinweg 12 - 16

32657 Lemgo

Tel.  +49(0)5261 934758-0
E-Mail infoldmgl-licht.de
www.mgl-licht.de

MGL 1104
MGL 1105

MGL 1127
MGL 1128

MGL 1106
MGL 1107
MGL 1108
MGL 1109

MGL 1110
MGL 1111
MGL 1112
MGL 1113

MGL 1114
MGL 1115
MGL 1116
MGL 1117

MGL 1069
MGL 1070
MGL 1071
MGL 1072

MGL 1073
MGL 1074
MGL 1075
MGL 1076

MGL 1040
MGL 1041
MGL 1085
MGL 1086

MGL 1058
MGL 1059
MGL 1060
MGL 1061

MGL
0213
350 mA
18W

MGL
0255
500 mA
27TW

MGL
0256
700 mA
36 W

DOWNLIGHTS

MGL 1027
MGL 1028

MGL 1029
MGL 1030

MGL 1034
MGL 1035

MGL 1036
MGL 1037

MGL 1038
MGL 1039

MGL 1143
MGL 1144
MGL 1145
MGL 1146

MGL 1147
MGL 1148

PANELS

MGL 2040
MGL 2041
MGL 2042
MGL 2055

MGL 2046
MGL 2047

MGL 2043
MGL 2044
MGL 2045
MGL 2056

MGL 2049
MGL 2050

LEGENDE

MGL
0214
700 mA
36W

MGL
0255
500 mA
27TW

MGL
0215
1050 mA
38W

I Empfohlene Konverter, Anzahl der Leuchten
[Z0 Optionale Méglichkeit, z. B. zum Reduzieren des Lichtstroms

MGLLICHT

MGL
0256
700 mA
36 W

15



BESTELLNUMMERN & OPTIONEN

KONVERTER FUR DOWNLIGHTS

Art.Nr. Bezeichnung

MGL 0213 Konverter 18 W 350 mA, dimmbar mit CASAMBI Funktechnik, 230V 50/60Hz, fir Downlights
MGL 0255 Konverter 27W 500 mA, dimmbar mit CASAMBI Funktechnik, 230V 50/60 Hz, fir Downlights
MGL 0256 Konverter 38W 700 mA, dimmbar mit CASAMBI Funktechnik, 230V 50/60 Hz, fir Downlights

KONVERTER FUR PANEL

Art.Nr. Bezeichnung
MGL 0214 Konverter 38W 700 mA, dimmbar mit CASAMBI Funktechnik, 230V 50/60Hz, fir Panel
MGL 0215 Konverter 38W 1050 mA, dimmbar mit CASAMBI Funktechnik, 230V 50/ 60 Hz, fiir Panel

ZUBEHOR FUR DALI /1 - 10V / PHASENAN- / ABSCHNITTDIMMUNG
Art.Nr. Bezeichnung

MGL 0258 CASAMBI CBU ASD Modul 1-10V / DALI

MGL 0259 CASAMBI CBU TED Phasenan-/abschnittdimmer

MGLLICHT PLANEN SIE MIT UNS

MGL LICHT GmbH
Steinweg 12-16
D-32657 Lemgo

Tel +49(0)5261 934758-0
Fax +49(0)5261 934758-199
E-Mail info@mgl-licht.de

CASAMBI

www.mgl-licht.de

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. Anderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewahrleistung fiir Druckfehler oder Irrtiimer. MGL 0274 | Stand: November 2019



