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LED Backlight Panels von MGL LICHT
in modularen Decken 625x625mm

Mit dem neuen Katalog 2020/ 2021 präsentiert die
MGL LICHT GmbH neben den klassischen LED
Panels mit seitlicher Lichteinkopplung nun auch
LED Backlight Panels, bei denen die LED als
Cluster auf Platinen im Inneren auf der
Rückenseite der Gehäuse aufgebracht sind.

Diese Technologie führt dazu, dass die Panels
selbst mit ca. 34 mm in der Höhe aufbauen, der
umlaufende Rahmen, der sowohl ein Einlegen in
Moduldecken 625 x 625 mm als auch den Einbau in
massive Gipskartondecken mit einem
Deckenausschnitt von 600 x 600 mm unter
Verwendung des Deckeneinbausatzes MGL0322
ermöglicht, jedoch nur eine sehr geringe Stärke
von 2 mm aufweist.

Dieser sehr schlanke Rahmen in Verbindung mit
dem viel geringeren Gewicht eines Backlight
Panels von ca. 2,1 kg gegenüber einem Sidelight
Panel mit ca. 3,8 kg erfordert beim Einlegen in ein
modulares Deckensystem konstruktionsgebunden
die folgende Beachtung:

Die Struktur der Moduldecke muss ausnivelliert
sein und darf in sich keine sichtbaren
Höhentoleranzen vorweisen.

Ist die Moduldecke in sich verzogen, reicht das
Eigengewicht der LED Backlight Panels
möglicherweise nicht mehr aus, um ein
umfänglich planes Aufliegen in der Moduldecke zu
ermöglichen.

Die MGL Backlight Panels sind so konstruiert und
entsprechend in der Qualitätskontrolle auf einem
perfekt flachen Untergrund so vermessen, dass
auf der Schenkellänge von 620 mmmaximal ein
Höhenunterschied von 4 mm auftreten darf.

Dies gilt es bei den möglichen Einsatzfeldern mit
Blick auf die vor Ort gegebenen Moduldecken
vorab zu prüfen.
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