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KEX | KEX OC
LED-PANEL

Das KEX620 Panel wird als LED Einlegeleuchte für
Systemdecken im klassischen Rastermaß 625 x 625 mm
angeboten. Ein optional verfügbarer Montagebügel
oder Anbaurahmen macht aus der Einlegeleuchte eine
Anbauleuchte.

Die LED Flächenleuchte ist neben der einfachen
energetischen Sanierung konventioneller Rasterleuchten
mit Leuchtstofflampen auch optimal für innovative
Beleuchtung in verschiedensten Anwendungsbereichen:

Besprechungsräume, Warteräume und Verkehrszonen
Schulungsräume
Arzt- und Therapieräume
Büros mit Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)
Flächige Beleuchtung in Verkaufsräumen

KLASSISCHE
FORMGEBUNG UND
EFFIZIENTE
BELEUCHTUNG
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ZUBEHÖR
ANBAURAHMEN
FÜR DIE DECKENMONTAGE
Der weiß pulverbeschichtete Anbaurahmen
ermöglicht dank Schiebemechanismus die
Deckenmontage (ohne sichtbare Schrauben).
Das Netzgerät ist mittig einzulegen.

MGL 0076

MONTAGEBÜGEL FÜR
SCHWEBENDE AUFHÄNGUNG
Der Montagebügel bietet eine ideale Lösung
das KEX620 Panel optisch kaum wahrnehmbar
schwebend unterhalb der Raumdecke zu mon-
tieren. Der Konverter liegt dabei auf dem Panel.

MGL 0057
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LICHTLEISTUNG
EINSTELLBAR
WÄHLEN SIE PER DIP SCHALTER DIE LEISTUNG
JE NACH VORHANDENER DECKENHÖHE.
So geht Flexibilität. Über den DIP-Schalter am Konverter oder Netzgerät lässt sich das
KEX LED Panel in unterschiedlichen Leistungsstufen betreiben. So bringen Sie je nach
vorhandener Deckenhöhe die Beleuchtung auf das gewünschte Helligkeitsniveau.
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GRUPPENBÜRO 57,5 m2

8 Bildschirm-Arbeitsplätze,
mind. Beleuchtungsstärke 500 Lux lt. Norm,
4000 K – UGR <19

Raumhöhe 2,5 Meter
12 x KEX-Panel inkl. Konverter, Einstellung 700 mA
Anschlussleistung 372 W
Mittlere Beleuchtungsstärke: 567 Lux

GRUPPENBÜRO 57,5 m2

8 Bildschirm-Arbeitsplätze,
mind. Beleuchtungsstärke 500 Lux lt. Norm,
4000 K – UGR <19

Raumhöhe 2,8 Meter
12 x KEX-Panel inkl. Konverter, Einstellung 800 mA
Anschlussleistung 372 W
Mittlere Beleuchtungsstärke: 573 Lux

RAUMHÖHE 2,5 m | 700 mA RAUMHÖHE 2,8 m | 800 mA

2,5 m
2,8 m
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BEG-FÖRDERUNG DES
BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUMS
Im Rahmen des Klimaschutzprogramms lohnt es sich
jetzt, gut informiert zu sein. Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz bündelt ab 2021 die
bisherigen Programme zur Förderung von Energie-
effizienz und erneuerbaren Energien im Rahmen des
Klimaschutzprogramms 2030. Die BEG-Förderung
fördert und unterstützt die energetische Gebäudesa-
nierung zur weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen.
Gefördert werden Investitionen ab 2.000 EUR in die
Anlagentechnik des Gebäudes mit bis zu 15%.

WASWIRD GEFÖRDERT?

Innenbeleuchtung in beheizten Nichtwohngebäuden 
Einbau, Austausch oder Optimierung der Beleuch-
tung in energieeffizientere Systeme sowie Lichtma-
nagementsysteme inkl. sonstiger erforderlicher 
Nebenarbeiten

VORAUSSETZUNGEN BELEUCHTUNG
Energieeffizienz mindestens 120 lm/W
Lebensdauer L80 bei 50.000 Betriebsstunden

WERWIRD GEFÖRDERT?
Privatpersonen
Freiberuflich Tätige
Kommunale Gebietskörperschaften
Gemeinnützige Organisationen
Unternehmen
Sonstige juristische Personen des Privatrechts
Eigentümer, Pächter, Mieter

WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEI IHREM FÖRDERFÄHIGEN SANIERUNGSKONZEPT
Prüfung der Förderfähigkeit in Kooperation mit zertifizierten Energieeffizienzberatern
Analyse des Sanierungspotentials mit Projektberatung
Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit Lichtkonzeption
Verbesserung der Energieeffizienz durch Senkung des Energiebedarfes
Kostenermittlung in Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk + Elektrofachgroßhandel

IHR ANSPRECHPARTNER ZUM THEMA BEG FÖRDERUNG:

Marco Kalisch
Vertrieb Deutschland West
Handwerksmeister Elektrotechnik

Tel. +49 (0) 5261 934758-0
Mobil +49 (0) 151 15820271
E-Mail marco.kalisch@mgl-licht.de

FÖRDERUNG
SICHERN &SPAREN
BEG FÖRDERPROGRAMM 2021 – 2030

Mit der
gegebenenSystemeffizienz von≥120 lm/Wsind dieMGL LEDKEX Panelsförderungswürdig imRahmen der staatlichenBAFA Förderung.
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Quadratische Einlegeleuchte für modulare Decken

LED-Panel basierend auf SMD LEDTechnologie

Rahmen Aluminiumstrangpressprofil zur optimalen Wärmeabführung

Umlaufender Rahmen aus Aluminium, lichtdicht verschweißt, pulverbeschichtet in Weiß

Perl- / Prismendiffusormaterial zur homogenen Lichtverteilung

Werkzeugloses Einlegen in modulare Deckenstrukturen 625x625 mm

Systemeffizienz 121 lm/W

Schaltbarer Konverter inklusive – 230 V, 50/60 Hz – ENEC approbiert

Schutzart: LED Panel IP40, elektronischer Konverter IP20

LED Panel Schutzklasse III, Konverter Schutzklasse II

Mittlere Lebensdauer 50.000 h (L80/B10) ta=25°C

Garantie 5 Jahre

TECHNISCHE
DATEN
IMÜBERBLICK.
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LICHTVERTEILUNGSPEZIFIKATIONEN

CRI >80

UGR <19 (Prismen)

IP40 – Panel

IP20 – Konverter

Deckenmontage

Anbaumontage

ZUBEHÖR
Artikelnr.

Montagebügel für Anbaumontage inkl. Verstärkung,
Schrauben und Seil für LED Panel KEX620

MGL 0057

Anbaurahmen für LED Panel KEX620, 625x625mm, weiß MGL 0076

Anschluss- und Durchgangsverbindungsbox für Konverter,
mit Leitung 3-adrig

MGL 0208

Y-Abhängung 1-fach, Länge 2.000mm (2 x je KEX 620 Panel) MGL 0062

KEX 620
Perl-
diffusor

KEX 620
Prismen-
diffusor

KEX 620 | MODUL 625

Inklusive Konverter schaltbar (kein UGR <19)

Lichtfarbe Diffusor Bestromung Leistung Lichtstrom Artikelnr.

3000K Perl 800mA 31W 3800 lm MGL 2072
4000K Perl 800mA 31W 3900 lm MGL 2073

KEX OC 620 | MODUL 625

Inklusive Konverter schaltbar

Lichtfarbe Diffusor Bestromung Leistung Lichtstrom Artikelnr.

3000K Prismen 800mA 31W 3755 lm MGL 2075
4000K Prismen 800mA 31W 3810 lm MGL 2074
6000K Prismen 800mA 31W 3895 lm MGL 2078

MGL 0057 MGL 0076

KEX OC 620 | MODUL 625 | DALI

Inklusive Konverter DALI DIM

Lichtfarbe Diffusor Bestromung Leistung Lichtstrom Artikelnr.

3000K Prismen 800mA 31W 3770 lm MGL 2076
4000K Prismen 800mA 31W 3835 lm MGL 2077
6000K Prismen 800mA 31W 3935 lm MGL 2079

MGL 0062 MGL 0208

IP20
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PLANEN SIE MIT UNS
Für weitere technische Informationen besuchen
Sie unsere Homepage www.mgl-licht.de oder
scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.
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MGL
MGL LICHT GmbH | Lagesche Straße 72 | 32657 Lemgo
Fon +49 (0)5261 934758-0 | info@mgl-licht.de
www.mgl-licht.de


