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FRO 1200 | 1500
FEUCHTRAUMLEUCHTE



KLASSISCHES DESIGN.
NEUESTE TECHNIK.

Lichtfarbe dreifach umschaltbar (3000 / 4000 / 5000 K)

Version schaltbar, 4 Leistungsstufen vorwählbar 

Version DALI, dimmbar, steuerbar DALI-2 Standard

förderfähig, da ≥ 120 lm/W

Die FRO 1200 / 1500 vereint alle Vorteile von konventionellen Feuchtraumleuchten 
mit neuester, innovativer LED Technik. Im klassischen, robusten Gehäuse eignet 
sie sich hervorragend für Renovierungs- und Sanierungsprojekte, bei denen die 
vorhandene Designsprache beibehalten und die möglichst einfache und schnelle 
Montage gewährleistet sein soll. Mit der Möglichkeit, sowohl die Lichtfarbe, als auch 
die Leistung der Leuchte in vier Stufen vor Ort auf der Baustelle voreinstellen und 

Ihren Wünschen entsprechend anpassen zu können, bleiben Sie jederzeit äußerst 
flexibel. Die FRO 1200 / 1500 ist alternativ als DALI Version erhältlich und ermöglicht 
neben der Dimmung die Verwendung von Bewegungs- / Lichtsensoren u. a. Sensorik.  
Somit stehen Ihnen technisch alle Optionen für Ihre zukünftigen Projekte mit einem 
einzigen Modell offen. Klassisches Design. Neueste Technik.

IP 66 120° IK 08
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LICHTFARBE UMSCHALTBAR

FARBTEMPERATUR
EINSTELLBAR.

DIE FEUCHTRAUMLEUCHTE IN 
IHRER WUNSCHLICHTFARBE
 
Die Lichtfarbe der FRO 1200 / 1500 ist voreinstellbar. Über einen Schalter 
innerhalb des Gehäuses wählen Sie aus den Lichtfarben 3000, 4000 und 5000 
Kelvin. So haben Sie vor Ort auf der Baustelle die Möglichkeit, die Lichtfarbe 
bei Bedarf anzupassen, falls der Kundenwunsch von der ursprünglichen  
Planung abweicht.

Profitieren Sie zudem von einer vereinfachten Lagerhaltung und greifen Sie für 
unterschiedlichste Projekte auf ein einziges Modell zurück. So geht Flexibilität.

3000 K 4000 K 5000 K

3000 K 4000 K 5000 K
3000 K  |  warmweiß
Beispiel: Kellerräume

4000 K  |  neutralweiß
Beispiel: Technikräume

5000 K  |  kaltweiß
Beispiel: Gewächshäuser
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HOCHWERTIGE TECHNIK

FARBTEMPERATUR 
VOREINSTELLBAR
Über einen Schalter im Inneren der 
Leuchte wählen Sie vor Inbetriebnahme 
der Leuchte komfortabel die gewünschte 
Lichtfarbe.

4 LEISTUNGSSTUFEN 
VOREINSTELLBAR
  �25 / 30 / 35 / 40 W bei Länge 1200 mm 

(max. 4800 - 5200 lm)
  �35 / 40 / 50 / 60 W bei Länge 1500 mm  

(max. 7200 - 7800 lm)

EDELSTAHL-KLAMMERN
Die Abdeckwanne wird wie bei  
konventionellen Leuchten durch 
Edelstahl-Klammern fixiert und 
lässt sich optional durch beiliegende 
Schrauben gegen unbefugtes Öffnen 
sichern.

ABNEHMBARE ABDECKWANNE
Das LED Board ist fest in der Abdeckwanne 
integriert, die gesamte Abdeckwanne ist vom 
Geräteträger dank Steckverbindung für leichtere 
Montage abnehmbar.

BEIDSEITIG VERSCHIEBBARE 
EDELSTAHL-MONTAGEKLEMMEN
Die deckenseitigen Edelstahl-Montageklemmen 
sind für die einfache Montage mit großzügigem 
Toleranzbereich beidseitig verschiebbar.

DURCHGANGS-
VERBINDUNG
Die Durchgangsverbinder 
in klassischer Ausführung 
sind effektiv gegen das 
Eindringen von Wasser 
(IP66) geschützt.

SOLLBRUCHSTELLEN
für „rückseitige Einspeisung“  
(Doppelmembranstutzen als  
Drittanbieterzubehör erforderlich)
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OPTIONALE 
DURCHGANGS- 
VERDRAHTUNG
 
Für die Reiheninstallation erhalten Sie im 
Zubehör die passende Durchgangsverdrahtung. 
Die Ausführung ist standardmäßig 5-polig und 
eignet sich somit auch zur Anwendung in den
verfügbaren DALI Versionen.

DIE FEUCHTRAUMLEUCHTE 
FÜR ATTRAKTIVE 
PROJEKTLÖSUNGEN.
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Die FRO 1200/ 1500 eignet sich für alle erdenklichen Anwendungs- 
bereiche klassischer Feuchtraumleuchten. Ob Umkleideräume, 
Werkstätten, Fahrzeughallen, Maschinenhallen, Logistikbereiche  
oder Kellerflure, die FRO sorgt in allen Bereichen für eine optimale  
Ausleuchtung.

Anhand zweier Anwendungsbeispiele sehen Sie auf der rechten 
Seite exemplarisch die errechneten Beleuchtungswerte der FRO 
in Situationen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen.  
Für Ihre Planungen erhalten Sie auf der MGL Webseite die  
entsprechenden lichttechnischen Daten. So steht Ihrem nächsten 
Projekt nichts mehr im Wege.

LICHTVERTEILUNG 
FRO 1200

MGL 3019
MGL 3020

LICHTVERTEILUNG 
FRO 1500

MGL 3021
MGL 3022

PLANUNGSBEISPIEL

TECHNIKRAUM MIT HEIZUNGSANLAGE

Raumgröße	 7,00 x 4,90 m

Raumhöhe	 2,65 m

Montagehöhe	 2,64 m

Leuchten	 2 x FRO 1200 (MGL 3019)  |  40 W  |  4000 K

Lichtstrom	 5547 lm (gesamt 11.094 lm)
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9,50 m
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PLANUNGSBEISPIEL

GETRÄNKELAGER

Raumgröße	 15,00 x 9,50 m

Raumhöhe	 3,50 m

Montagehöhe	 3,50 m

Leuchten	 12 x FRO 1200 (MGL 3019)  |  40 W  |  4000 K

Lichtstrom	 5547 lm (gesamt 66.563 lm)

PERFEKT
GEPLANT.
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FRO 1200 | 1500 

SPEZIFIKATIONEN 

CRI	>80
	 120°
	 IP 66
	 IK 08 
	 1,26 kg
	 Deckenmontage

 	 Wandmontage

Länge Ausführung Farbtemperatur Leistung 
(max.)

Lichtstrom  
(bei 4000 K)

Artikelnr.

1200 mm schaltbar 3000 / 4000 / 5000 K 40 W 5550 lm MGL 3019  

DALI* 3000 / 4000 / 5000 K 40 W 5000 lm MGL 3020  

1500 mm schaltbar 3000 / 4000 / 5000 K 60 W 7800 lm MGL 3021

DALI* 3000 / 4000 / 5000 K 60 W 7400 lm MGL 3022

*DALI Version zugleich gleichspannungstauglich

            ZUBEHÖR Artikelnr.

Durchgangsverdrahtungsset 5 x 1,5 MGL 0399
Schaukelhakenset für Kettenabhängung MGL 0211
Seilabhängungsset (2 Stck.), Seillänge 1 m MGL 0252

MGL 0399 MGL 0211 MGL 0252
IP 66

TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich 	 Feuchträume, überdachte Außenbereiche

Lichtwirkung 	 breitstrahlend, 120°

Lichttechnik	 SMD-LED

Lichtlenkung	 Diffusor

Lichtleistung	 min. 5000 lm bis max. 7800 lm

Farbtemperatur 	 3000 / 4000 / 5000 K

Farbwiedergabe	 CRI >80

Materialität	 ABS / Polykarbonat

Produktlebensdauer	 50.000 h bei ta = 25 C  |  L80-B10

Durchgangsverdrahtung	 5-polig, optional durch Zubehör möglich

Montage	 Anbau Decke / Wand, Pendel durch Zubehör

ÖKODESIGN-RICHTLINIEN 

QR Codes einscannen  
und alle Daten gemäß  
Ökodesign-Richtlinie 
einsehen (EU Datenbank):

MGL
MGL3022

60

MGL
MGL3021

60

MGL
MGL3020

40

MGL
MGL3019

40

MGL 3019 MGL 3020 MGL 3021 MGL 3022
120° MGL 3019 MGL 3020 MGL 3021 MGL 3022IK 08
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PLANEN SIE MIT UNS
Für weitere technische Informationen besuchen Sie unsere Homepage 
www.mgl-licht.de oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. 
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MGLLICHT
MGL LICHT GmbH  |  Lagesche Straße 72  |  32657 Lemgo
Fon + 49 (0) 5261 934758 - 0  |  info@mgl-licht.de  |  www.mgl-licht.de


