
ProduktInfo

Farbtemperaturen bei 
LED Backlightpanels mit umschaltbarer 
Farbtemperatur 3000/4000/5700K

In dieser Produktinfo soll im Detail auf die Farbtemperaturen bei LED 
Backlightpanels mit umschaltbaren Farbtemperaturen und den abhängigen 
Effekten hingewiesen werden.

Die Farbtemperaturen von 3000K (warmweiß) und 5700K (tageslichtweiß) 
werden durch LEDs in genau diesen definierten Farbtemperaturbereichen 
mit einem Toleranzbereich von +/-100K erzeugt. Die Farbtemperatur von 
4000K (neutralweiß) wird durch Mischung des Lichts aus den warmweißen 
und tageslichtweißen LEDs in der Diffusor Oberfläche erzeugt.

Konsequenterweise wird somit eine kleine Toleranz der Farbtemperatur in 
unterschiedlichen Bereichen der Oberfläche des Diffusors, bedingt durch 
die Einspeisung der beiden Farbtemperaturen zur Mischung, 
möglicherweise sichtbar.

Dies lässt sich physikalisch nicht vermeiden. Weiterhin ist der Einfluss der 
Umgebungsbeleuchtung (Tageslicht, andere Leuchten) sowie die Position 
des Betrachters auf die Diffusor Oberfläche ebenfalls ausschlaggebend für 
diese Erscheinung.

Aussagekräftige Ergebnisse sind nur unter Laborbedingungen möglich, 
Messungen mit Handgeräten vor Ort mit den zuvor beschriebenen 
Einflüssen verfälschen das Resultat.

Sollte also eine absolut perfekte Gleichmäßigkeit der Farbtemperatur über 
den gesamten Diffusor und die damit verbundene Microprismenstruktur 
gewünscht sein, so sollten Sidelight- oder Backlightpanels verwendet 
werden, die eben nur mit LEDs der angegebenen Farbtemperatur 
ganzheitlich bestückt sind.


