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LDI 1500 
Lineare Pendelleuchte



EINFACH  
GUTES LICHT – 
WO AUCH IMMER 
SIE ARBEITEN

Gestalterisches Element mit edler Optik

�Sehr schlank gestaltete Leuchte, die über dem Arbeitsplatz „schwebt“

�Mit einer Profilgröße von nur 40 x 60 mm viel schlanker als vergleichbare 
Leuchten, da Lichtkopf und Netzgerät voneinander separiert sind

Keine sichtbaren Schraubenköpfe in den Endkappen

Hochwertige Lackierung in seidenmatten Strukturpulver weiß ähnlich RAL9016  
oder schwarz ähnlich RAL9017

�Glatte und einfach zu reinigende Oberfläche (kein Staubfänger) 

Einfache Pendelmontage mit flexibler Justierung in der Höhe und in Längsrichtung 
bei den Abpendelpunkten (Hindernissen an der Decke wird ausgewichen)

PERFEKT FÜR IHR BÜRO ZUHAUSE
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LICHTTECHNIK
Keine Multischatten auf der Oberfläche des Arbeitsplatzes

Farbwiedergabe CRI RA >90

Farbtemperatur des Direktanteils 4000 K

Farbtemperatur des Indirektanteils per Microschalter einstellbar 
auf wahlweise 3000 K (warmweiß) oder 4000 K (neutralweiß)

Somit besteht bauseits die Wahl zwischen rein  
funktionalem oder mehr wohnlich behaglichem  
Ambiente, z. B. bei der Anwendung in Ihrem Büro 
zuhause.

Die Helligkeitsregelung von direktem und indirekten
Licht unabhängig voneinander mittels DALI Signal
ermöglicht für jeden die individuell benötigte
Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche und im
Raum.

Indirekte Beleuchtung mit 3000 K Indirekte Beleuchtung mit 4000 K

DIREKTE 
BELEUCHTUNG
neutralweiß

INDIREKTE 
BELEUCHTUNG 
wahlweise warmweiß 
oder neutralweiß
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FARBTEMPERATUR 
VOREINSTELLBAR
Über einen Schalter an der Oberseite der 
Leuchte wählen Sie vor Inbetriebnahme 
der Leuchte komfortabel die gewünschte 
Lichtfarbe für den indirekten Lichtanteil.

LINSENOPTIK
Speziell entwickeltes  
optisches Linsensystem 
zur blendfreien  
Beleuchtung UGR <19

BEIDSEITIG 
VERSCHIEBBARE 
DECKENABHÄNGUNG

TRANSPARENTE 
ZULEITUNG

PENDELLÄNGE 
BIS 2.000 MM
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LICHTPLANUNGHOCHWERTIGE TECHNIK

PLANUNGSBEISPIEL
4000 K indirekt
4000 K direkt  |  DALI

Stck. Artikelnr. Beschreibung

3 MGL 1074 DLQ 150  |  20 W 4000 K

5 MGL 1140 HVD 68  |  MDL 4 W 3000 K

1 MGL 4900 LDI 1500  |  80 W 4000 K DALI

Diese Beispielplanung zeigt die Lichtverteilung  
der LDI 1500 in einem Standard-Büroraum  
(Beraterplatz). Ausgehend von einer realistischen 
Situation sind weitere Leuchten für die Grund-
beleuchtung sowie Downlights zur Aufhellung des 
Rückwandbereiches eingeplant. 

Die LDI 1500 sorgt für eine gleichmäßige  
Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und ermöglicht 
mit seiner hohen Lichtleistung und einer Farb-
temperatur des direkten Lichtanteils von 4000 K 
konzentriertes Arbeiten.

Die Oberflächen der Pendelleuchte LDI 1500 verleihen dem schlanken Leuchtengehäuse eine edle und 
dennoch zurückhaltende Optik. Auf die Befestigung der Endkappen mit sichtbaren Schraubköpfen am 
Leuchtengehäuse wurde zugunsten eines minimalistischen Erscheinungsbildes gänzlich verzichtet. 
Somit eignet sich die LDI 1500 hervorragend für anspruchsvolle Architekturanwendungen und fügt sich 
als hochwertiges Gestaltungselement in die Umgebung ein.

STRUKTURPULVER-BESCHICHTUNG  
Die wahlweise schwarze oder weiße Pulverbeschichtung 
verleiht der LDI 1500 eine edle Haptik.

BALDACHIN  
Das Netzteil der LDI 1500 ist zugunsten eines schlankeren 
Leuchtengehäuses im Baldachin untergebracht. 

ENDKAPPEN  
Die Befestigung der Endkappen erfolgt gänzlich 
ohne sichtbare Schraubenköpfe.

BEIDSEITIG VERSCHIEBBARE DECKENABHÄNGUNG 
Für eine reibungslose Montage sind die Decken- 
abhängungen am Leuchtengehäuse verschiebbar.
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SPEZIFIKATIONEN 
CRI	>90
UGR <19

	 IP 20

LDI 1500
Farbtemperatur des indirekten Lichtanteils voreinstellbar
 
Lichtfarbe Gehäusefarbe Steuerung Leistung Lichtstrom Artikelnr.

4000 K schwarz DALI (2-Kanal) 80 W 7370  lm MGL 4900
4000 K weiß DALI (2-Kanal) 80 W 7370  lm MGL 4901
4000 K schwarz schaltbar 40 W 4030  lm MGL 4902
4000 K weiß schaltbar 40 W 4030  lm MGL 4903

            ZUBEHÖR
Artikelnr.

DALI Spannungsversorgung, 16V DC MGL 0305
Touchpanel 2-Kanal u. P. Bedienteil  
DALI DT-6

MGL 0379

Tasterschnittstelle DALI XC MGL 0380

Technische Angaben / Zubehör

Indirektanteil umschaltbar 3000 K / 4000 K
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DALI 
2-KANAL-DIMMUNG

DALI 
POTENTIOMETER

Maximalen Komfort erreichen Sie mit einer DALI 2-Kanal-
Dimmung. Mit dieser Steuerung der LDI 1500 dimmen Sie 
optional den direkten und indirekten Lichtanteil getrennt 
voneinander. Je nach Anwendung oder persönlichem  
Bedarf erzeugen Sie so in Ihren Räumlichkeiten jederzeit 
die gewünschte Atmosphäre. 
Bedingt durch die Standardschnittstelle DALI DT6 ist  
ein Einbinden in die geläufige Gebäudekommunikation 
(DALI / KNX) problemlos möglich.

VARIANTE A
KANAL 1
T1... drücken aus/dunkler
T2... drücken ein/heller
KANAL 2
T3... drücken aus/dunkler
T4... drücken ein/heller

VARIANTE B
KANAL 1
T1/2... drücken ein/heller
... erneut drücken dunkler/aus
KANAL 1
T3/4... drücken ein/heller
... erneut drücken dunkler/aus

VARIANTE C
Je nach verwendetem Bedienteil (Dritt-
anbieterzubehör, Beispiel siehe oben) 
ist zusätzlich zur getrennten Bedienung 
die gemeinsame Steuerung als zentrale 
Gruppe möglich (Zentral ein/aus).

Dimmen Sie die DALI-Version der LDI 1500 
mithilfe eines DALI Potentiometers.  
Diese Lösung ist äußerst einfach mit 
wenigen Komponenten zu realisieren und 
ermöglicht die gemeinsame, einheitliche 
Helligkeitsregelung des direkten und  
indirekten Lichtanteils.

Mögliche 2 Kanal DALI Steuerung
(Tridonic DALI XC Art.-Nr.: 28001716)
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DIREKT- / INDIREKTANTEIL 
GETRENNT SCHALTEN UND DIMMEN
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MGL LICHT  
STEHT ZUR PRODUKTQUALITÄT

MGL LICHT entwickelt qualitativ hochwertige 
LED-Leuchten und bietet diese in enger
Partnerschaft mit dem Elektrofachgroßhandel 
und dem Elektrohandwerk an.

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. 
Änderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. 	 MGL0381  |  Stand: Februar 2021

MGL LICHT GmbH
Steinweg 12 – 16
D-32657 Lemgo

Tel	 + 49 (0) 5261 934758 - 0
Fax	 + 49 (0) 5261 934758 - 199
E-Mail	 info@mgl-licht.de

www.mgl-licht.de


