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Geprüfte Qualität

Verlässliche Technologie, professionelle Lichttechnik, Langlebigkeit und  
intelligente Funktionalität sind unser Ziel. Die konsequente Fokussierung auf 
LED, der Einsatz wertiger Materialien, approbierte Netzgeräte und die Produktion 
in ISO-zertifizierten Fertigungsstätten, sind die Basis für die Zuverlässigkeit und 
Umweltverträglichkeit unserer Produkte. 

•	 Effizienz: bis zu 146 Lumen / Watt
•	 Leistung: Bestromung / Lichtleistung einstellbar
•	 Lichtkonzept: planbar durch LDT-Dateien
•	 Zertifizierung: Konverter ENEC-approbiert
•	 Garantie: 5 Jahre

…	�und eine Vielzahl von Details, die Sie auf den nächsten Seiten  
kennenlernen können.

5 • gute Gründe
für MGL Panel beleuchtung

Das MGL PANEL Baukastensystem

(    )PANEL Konverter zubehör

Profitieren Sie von der Kompatibilität der MGL LED Panel und zugehöriger Kon-
verter, von reduzierter Komplexität im Lager und auf der Baustelle und hoher 
Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
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Sanieren und Sparen

Die LED-Flächenleuchten sind neben der einfachen energetischen Sanierung 
konventioneller Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen auch optimal für innovative 
Beleuchtung in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar.

MGL LED Panel sind in zwei Bauarten erhältlich:

•	Modul- / Einlegeleuchte  
	� für Systemdecken mit Tragprofil.  

Mit Anbaurahmen oder Montagebügel werden 
diese zu eleganten Anbauleuchten. 

•	 �Einbauleuchte  
mit Kaschierungsrahmen für Holzwerkstoff-, 
Gipskarton- und Metalldecken.

Die Multi-Bestrombarkeit des schaltbaren  
„DIP SWITCH“ Konverters macht das normenkon-
forme Anpassen der Beleuchtungsstärke an die 
Raumnutzung bzw. Anwendung einfach möglich 
(siehe Seite 10). Steuerbare Konverter  
ermöglichen weitere Effizienzsteigerungen.

Watt
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Lumen / Watt

Jahr 2000 2002 2006 2014 2017

Leuchten 4 x 18 W 4 x 18 W 4 x 14 W LED 40 W LED 27 W

Konverter KVG/VVG EVG EVG EVG EVG

Energieaufnahme

Lichtausbeute
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•	 Raumhöhe: 2,6 Meter
•	A ustausch Leuchten 1:1
•	 4 x LED Panel – 36 W
•	 Gesamt-Anschlussleistung: 144 W 
•	 Lichtstrom / Leuchte: 3600 lm
•	M ittlere Beleuchtungsstärke: 750 lx
•	 Leuchten schaltbar 

Beleuchtungsstärke 50 % über Norm!

•	 Raumhöhe: 2,6 Meter
•	 4 x Rasterleuchte 3 x 14 W – T5 Lampen
•	 Gesamt-Anschlussleistung: 184 W 
•	 Lichtstrom / Leuchte: 2586 lm 
•	M ittlere Beleuchtungsstärke: 600 lx 
•	 Leuchten schaltbar – Zuleitung 3-adrig

Beleuchtungsstärke normgerecht ≥ 500 lx 

maximale Flexibilität 
beim Austausch
Rasterleuchte > LED Panel > MGL Panel
Beispiel: Standard-Büro mit zwei Bildschirm-Arbeitsplätzen, Raumgröße 16 m2, 
Systemdecke mit Tragschienen, Beleuchtung gemäß EN 12464-1 und ASR A3.4

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

600

600 600

600 600

600

400

400

400

600

600

600

800

800

800

800

800

800

800

800

600

600

600

400

400

400

200 200

Gestern  |  Technik Stand 2006 Heute  |  Technik Stand 2016

6



•	 Raumhöhe: 3,2 Meter
•	A ustausch Leuchten 1:1 
•	 4 x MGL Panel – bestromt 700 mA / 27 W
•	 Gesamt-Anschlussleistung: 108 W
•	 Lichtstrom / Leuchte: 3600 lm
•	M ittlere Beleuchtungsstärke: 600 lx
•	 Leuchte schaltbar mit DIP SWITCH-Konverter

Beleuchtungsstärke normgerecht

•	 Raumhöhe: 2,6 Meter
•	A ustausch Leuchten 1:1
•	 4 x MGL Panel – bestromt 500 mA / 20 W
•	 Gesamt-Anschlussleistung: 80 W
•	 Lichtstrom / Leuchte: 2550 lm
•	M ittlere Beleuchtungsstärke: 535 lx
•	 Leuchte schaltbar mit DIP SWITCH-Konverter

Beleuchtungsstärke normgerecht 
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Das MGL PANEL Baukastensystem

(    )PANEL Konverter zubehör
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Rahmen 

Bauform rechteckig und quadratisch
Lichtdichte Randprofile umlaufendes Aluminiumprofil mit verschweißten Kanten
Montage zum Einlegen in Systemdecken (600er / 625er), mit Zubehör zum Anbauen, zum Einbau in abgehängte Decken
Geringe Einbautiefe 12 mm Profilhöhe  (inklusive rückwärtiger Verschraubung)
Wiederstandsfähige Rahmen-Beschichtung Pulverbeschichtung in weiß (ähnlich RAL 9010)
Thermomanagement Wärmeabführung über rückseitige Aluminiumabdeckung

Licht 

Lichtfarbe warmweiß 3000 K oder neutralweiß 4000 K
Hochwertige SMD LEDS seitliche Lichteinspeisung
Homogene Ausleuchtung breitstrahlende Lichtverteilung
Hohe Effizienz Rechteckige Version: 120 lm / W  |  Quadratische Version: 140 lm / W
Lebensdauer 50.000 h L70 / B50 bei 50.000 h und ta= 25 °C  |  L80 / B10 bei 35.000 h und ta= 25 °C

Panel Quadratisch (PQ) Panel Rechteckig (PR)

MGL Panel – 
Formen und Technik

50.000 h

Modul
Panel

Einbau
Panel

Modul Panel

Einbau Panel

620 mm

640 mm

12 mm

12 mm

295 mm

315 mm

10 mm

25 mm

1196 mm

1215 mm

1195,4 x 296 mm

620 x 620 mm

≤ 146 
lm / W

≤ 130 
lm / W

lm / W
120 – 140
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Diffusor

Prismendiffusor
4000 K 	 Neutralweiß

Perldiffusor
3000 K 	 Warmweiß 
4000 K	 Neutralweiß

Lichtfarben 
und ihre Verteilung

Konzentration bei 4.000 K

Lichtfarbe Neutralweiß motivierend und konzentrations-
fördernd. Diese Lichtfarbe wird vorrangig in der Arbeitswelt, 
Büros, Bildungseinrichtungen, medizinischen Untersuchungs-
räumen und in Industrie und Technik eingesetzt.

Entspannung bei 3.000 K

Lichtfarbe Warmweiß, behaglich und entspannend.  
Diese Lichtfarbe wird häufig in wohnlichen Bereichen wie 
Restauration, Pausenräumen, Kindergärten, Friseur- und 
Kosmetikstudios sowie Wellnessbereichen eingesetzt.

normgerechte 
BAP-taugliche  
Entblendung – 
UGR < 19
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Ripple Free
Die Konverter mit RIPPLE FREE–Technologie 
stellen einen flackerfreien Betrieb der LED sicher.

schaltbar
Über den schaltbaren Konverter mit DIP-SWITCH-
Funktion lässt sich die Bestromung und damit der 
Systemlichtstrom / die Lichtleistung des Panel 
einstellen.

Steckverbindung
Die zugentlastete Steckverbindung stellt eine  
verlässliche Verbindung von Konverter und Panel 
und damit den störungsfreien Betrieb sicher.

Konverter
flexible steuerung

PUSH
DIM

Dimmbar
Stufenloses Dimmen ist mit den steuerbaren  
Konvertern möglich – mittels DALI, 1 – 10 V., 
PHASEN dim oder PUSH dim.

Dali
DALI ist ein Standard für die professionelle
Beleuchtungssteuerung, inkl. Präsenzmeldern 
und Tageslichtsensoren. Der Konverter liegt an 
230 V Dauerspannung und wird über ein aktives 
DALI-Signal geschaltet und gesteuert.

1 – 10 V
Mit einer Steuerleitung wird der Dimmwert über 
1 – 10 V analog gesteuert und lastseitig mit einem 
Kontakt geschaltet. 1 – 10 V ist seit Jahrzehnten 
ein Hersteller-Standard.

Phasen DIM
Der Konverter wird mit Phasenan- / abschnittdim-
mer angesteuert. MGL LICHT empfiehlt ELTAKO 
Electronics-Geräte für den verlässlichen Betrieb.

Push Dim
Der Konverter wird mit einem handelsüblichen 
Taster (ohne Glimmlampe) geschaltet und  
gesteuert.
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Schaffen Sie mit den MGL LED Panel ein ganz besonderes Raumambiente –  
die Leuchte im minimalistisch klassischem Design sorgt für eine angenehme 
Atmosphäre in Bereichen wie:

•	Empfang / Rezeption
•	repräsentative Bereiche
•	Hotel / Gastronomie
•	Wartezonen
•	 fensterlose Räume
•	Treppenhäuser

Ob als Wand- oder Deckenmontage, die quadratischen  
und rechteckigen Modul Panel mit dekorativem,  
Alu gebürsteten Anbaurahmen eignen sich perfekt für  
ein elelgantes Beleuchtungskonzept. 

Minimalistisches Design
in szene gesetzt

Das MGL PANEL Baukastensystem

(    )PANEL Konverter zubehör
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Modul Panel  
zum Einlegen in Systemdecken
Mit der geringen Bauhöhe von 10 / 12 mm können die Panel bequem in 
Systemdecken eingelegt werden. Die quadratische Bauform ist für 625er und 
600er Module erhältlich, die rechteckige Bauform für 600er Module.

Anbaurahmen  
für die Deckenmontage
Die weiß pulverbeschichtete Rahmenaufhängung ermöglicht ohne sichtbare 
Schrauben dank Schiebemechanismus eine elegante Deckenmontage  
quadratischer und rechteckiger Modul Panel.

Anbaurahmen Deko 
speziell für dekorative Montage an Wand und Decke
Speziell für dekorative Anwendungen bietet der Alu gebürstete Anbaurahmen 
dank Schiebemechanismus eine komfortable Montage quadratischer und 
rechteckiger Modul Panel an Wand und Decke.

Montagebügel  
für schwebende Aufhängung
Der Montagebügel bietet eine ideale Lösung quadratische Modul Panel 
optisch kaum wahrnehmbar und elegant schwebendend zu montieren.  
Der Konverter liegt dabei auf dem Panel auf.

Einbau Panel
zum Einbau in abgehängte Decken
Der Rahmen überdeckt den Ausschnitt in Gipskartondecken oder Holzwerk- 
stoffen mit 10 mm. Die Leuchte wird komfortabel mit Klammern fixiert. 
Das Einbauset mit Verstärkungswinkel für die Ausschnittkanten schützt 
diesen auch bei mehrmaligem Herausnehmen der Module. Die quadratische 
Ausführung ist für einen Deckenausschnitt von 620 x 620 mm erhältlich, 
die rechteckige Ausführung für einen Deckenausschnitt von 1196 x 296 mm 
(nicht kompatibel mit Zubehör der Modul Panel).

Montage
und Zubehör
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Montage Art.Nr. Bezeichnung Diffusor Aufnahme Farbtemp. UGR<19 System-Lumen Lumen/Watt Bestromung

Modul MGL2040 PQM620 Perl 27 W 3000 K – 3.700 lm 137 lm/W max. 700 mA

MGL2041 PQM620 Perl 26 W 4000 K – 3.800 lm 146 lm/W max. 700 mA

MGL2042 PQMOC620 Prismen 27 W 4000 K UGR<19 3.600 lm 133 lm/W max. 700 mA

Einbau MGL2043 PQE640 Perl 27 W 3000 K – 3.700 lm 137 lm/W max. 700 mA

MGL2044 PQE640 Perl 26 W 4000 K – 3.800 lm 146 lm/W max. 700 mA

MGL2045 PQEOC640 Prismen 27 W 4000 K UGR<19 3.600 lm 133 lm/W max. 700 mA

MGL0115 schaltbar DIP Switch 250 – 700 mA

MGL0116 steuerbar DALI

MGL0130 steuerbar 1 – 10 V	 PushDim

MGL0117 steuerbar 	 PhasenDim PushDim

Montage Art.Nr. Bezeichnung Diffusor Aufnahme Farbtemp. UGR<19 System-Lumen Lumen/Watt Bestromung

Modul MGL2208 PRM1200 Perl 32 W 3000 K – 3.700 lm 116 lm/W 750 mA

MGL2209 PRM1200 Perl 27 W 4000 K – 3.530 lm 130 lm/W 750 mA

MGL2210 PRMOC1200 Prismen 29 W 4000 K UGR<19 3.570 lm 123 lm/W 750 mA

Einbau MGL2211 PRE1220 Perl 32 W 3000 K – 3.700 lm 116 lm/W 750 mA

MGL2212 PRE1220 Perl 27 W 4000 K – 3.530 lm 130 lm/W 750 mA

MGL2213 PREOC1220 Prismen 29 W 4000 K UGR<19 3.570 lm 123 lm/W 750 mA

MGL0113 schaltbar 750 mA

MGL0092 steuerbar DALI  1 – 10 V PushDim

MGL0106 steuerbar DALI  1 – 10 V PushDim  

PANEL Quadratisch – PQ

PANEL Rechteckig – PR

Konverter

Konverter

Montagebügel Stahl MGL0057

Anbaurahmen Weiß MGL0076

Anbaurahmen Alu gebürstet MGL0128

Anbaurahmen Weiß MGL0060

Anbaurahmen Alu gebürstet MGL0129

Bestellnummern
und optionen

Zubehör nur für Modul Panel

Zubehör nur für Modul Panel

Das MGL PANEL Baukastensystem

(    )PANEL Konverter zubehör

	 15



MGL LICHT GMBH
Steinweg 12-16
D-32657 Lemgo

Tel	 + 49 (0) 5261 934758 - 0
Fax	 + 49 (0) 5261 934758 - 199
E-Mail	 info@mgl-licht.de

www.mgl-licht.de

Partner in der Schweiz:

smarterion ag
Rheinaustrasse 3
CH-7320 Sargans

Tel	 +41 (0) 81 5112133
E-Mail	 bestellung@smarterion.ch

www.smarterion.ch

Rechnen sie mit uns 
Für weitere technische Daten besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage oder scannen Sie die  
QR-Codes mit Ihrem Smartphone.

Panel quadratisch 
www.mgl-licht.de/led-panel 

Panel rechteckig
www.mgl-licht.de/led-panel-pr1200

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. 	M GL 0139 | Stand Dezember 2016


