Konverter Downlights
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Elektronischer Konverter fiir schaltbaren oder
Phasenan-/abschnitt dimmbaren Betrieb von LED-
Downlight mit 250mA Konstantstrom und einer

max. Anschlussleistung von 10W. Anschlussklemme
primar: max. 1,5mm?, Anschluss Downlight mittels
Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundarseite. Der
Konverter ist primar-und sekundarseitig zugentlastet.
Die Priméarspannung ist AC 220-240V 50/60Hz.
Ausgangsspannung max. 42V DC, Betriebsstrom
250mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 10,85A 181usec.
Interner Schutz gegen Uberlast, Kurzschluss und
Uberhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C

bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im
Innenbereich. MafBe: 102x49x29mm, Gewicht:

89g. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-

Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 48 Konverter

an Sicherungsautomat B 16A.

Normkonform gemaf: EN 55015, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN
62384
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Voreinstellbarer Betrieb

LICHT

250 mA

Eingangsspannung AC

220 - 240 V (50/60 Hz)

Eingangsspannung DC

nicht DC (Gleichspannung) geeignet

Gehause Kunststoff

Bestromung Ausgangsspannung Leistung
250 mA 27 - 42V 6.8-10.5W
Effizienz >79 %

Vorwartsspannung max. 60V DC

Anschluss primar

Klemme max. 1,5 mm?

Anschluss sekundar

Zuleitung und Steckverbinder

Max. Ripple <3%
Flimmer-Messgréfle Pst LM <1
Messgrofe fiir Stroboskop <04
Effekte SVM

Klirrfaktor (THD) <10%
Leistungsfaktor 0,95

Dimmbar PHASEN DIM L, C
Umgebungstemperatur ta -20 °C bis 45 °C | tc 65 °C
mittlere Lebensdauer 50000 h
Artikelgewicht netto 0,089 kg

Lange 102,00 mm
Breite 49,00 mm
Hohe/Tiefe 29,00 mm
Einschaltstrom 10,85 A, 181 psec
Anschluss Zuleitung mit 34 Stck.
Absicherung B10 - max.

Anschluss Zuleitung mit 48 Stck.

Absicherung B16 - max.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgféltig erstellt. [rrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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