MGL 0229 MGLLICHT
DIMMBAUSTEIN | PWM KLEINSPANNUNGSDIMMER

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Dimmbaustein PWM Kleinspannungsdimmer
1-10V | PUSH DIM

Eingangsspannung DC 12-24V

Ausgangsspannung DC 12-24V

Elektrische Ausfiihrung PWM

Anschlussleistung Ausgangsstrom Ausgangsspannung Leistung
Max. 4,5A

Anschluss primar Klemme max. 1,5mm?2

Anschluss sekundar Klemme max. 1,5mm?2

Umgebungstemperatur ta -25...+45°C | tc 70°C

Max. Ripple 3%

Lebensdauer 50.000h

Hohe 22mm

Durchmesser 57mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT Gewieht 0.0%ks

Kleinspannung Dimmbaustein zur Steuerung von
Konstantspannungs-LED-Leuchten mit den
Netzgeraten MGL0153, MGL0227, MGL0228. Dimmbar
mit 1-10V Steuergerat oder PUSH DIM mittels Taster.
Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart
IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Mafle: ¢ 57mm,
Gewicht 0,03kg. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-
LICHT 5-Jahresgarantie. Made in Europe.

Normkonform gemaB: EN 61347-1, EN 61347-2-11
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Stand April 2019



