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DOWNLIGHT DL 150

Artikelnummern MGL 1085, MGL 1086
Installation nur durch qualifizierte Fachkréfte des Elektrohandwerks 505MM
oder entsprechend ausgebildetes Personal

Nur fir Anwendungen im Innenbereich. [l L]
Falls die Isolierung der Zuleitungen bei 5MM
Installations- oder Wartungsarbeiten verletzt M

werden sollte , ist die Leuchte zu ersetzen um f‘ﬂ

eine Gefahrdung auszuschlief3en. HIHH

50MM |
Nicht in die Lichtquelle blicken -l

6‘%}—» Ersetze jede gebrochene Schee ||| o 2150MM

Zur Beachtung: Benédtigtes Deckeinbauvolumen und
@

minimale Abstdnde: LxXWxH=505mm x 250mm x 125mm
Die angegebene minimale Deckeneinbautiefe muss
— dringend zur Vermeidung von Temperaturproblemen
OFF bei Downlight und Netzgerat eingehalten werden.
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/\ Das ruickwartige Abdecken des Leuchten Gehduses

durch Isolationsmaterial ist nicht gestattet, eine
Waérmeableitung/Konvexion ist bauseits zu gewéhrleisten.

oEN
@ )OFF

ON @
VER:1.0




