MGL 1058

DOWNLIGHT DLF210 RUND
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AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Downlight, flach, in runder Bauform. Seitliche
LED-Lichteinkopplung, Osram 2835. Gehause
Aluminium Druckguss, weif} (Ghnlich RAL9016)
pulverbeschichtet mit Diffusor-Abdeckung aus
Polycarbonat, mikroprismatische Struktur fir
gleichmafige Lichtverteilung. Riickwertiger Kiihlkorper
aus Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz.
Werkzeuglose Montage mittels zwei
Befestigungsfedern mit gummiertem Uberzug fiir
Plattenstarke 2-19mm. Kontaktierung des LED-
Lichtkopfes an Konverter mittels flexibler Zuleitung mit
Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. Zuldssige
Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +25°C.
Farbtemperatur 3000K - Farbwiedergabe CRI|RA >80,
Leuchten Lichtstrom 1770lm bei 24W | 700mA oder
1240lm bei 18W | 500mA oder 940 lm bei 12W | 350mA.
Breitstrahlende Lichtverteilung 110°. Leuchtenmafe:
Durchmesser 225 mm, Hohe 50mm, Gewicht:0,37kg,
Schutzart IP44-unterhalb Raumdecke. Elektrische
Schutzklasse Ill, Produktlebensdauer 50.000h bei 25°C
| L80-B10. CE-Kennzeichnung.

Zubehor: MGL0100 Deko-Vorsatz rund-ABS Chrom,
MGLO0101 Deko-Vorsatz rund-ABS Nickel-geblrstet,
MGLOO050 Verlangerungsleitung 2.000mm
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PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich

Flure, Nebenraume, Sanitarbereiche

Leuchtentyp Downlight rund - flach
Lichtkopf fix

Leuchtmittel Osram 2835 LED
Montageart Einbau

Leuchtenoptik

Kaschierungsring weif3 + Diffusor

Anschlussleistung

24W | 18W | 12W

Betriebsstrom

700mA | 500mA | 350 mA

Betriebsspannung

DC max. 35V

Farbtemperatur

3000 K

Bemessungslichtstrom

1770 tm | 1240 Im | 940 Im

Betriebswirkungsgrad

0,98

Lichtausbeute

74 lm/W

Farbwiedergabeindex

>80

Leuchtenfarbe Weil3 - ahnlich RAL9016
Elektrische Ausfiihrung Siehe Konverter Empfehlung
Anschlussart MGL-Stecksystem

Schutzart IP44 (unterhalb der Raumdecke)
Schutzklasse 1l

Umgebungstemperatur -20° bis +25° C

Hohe 50 mm

AuBlendurchmesser 225 mm

Einbaudurchmesser 205-210 mm

Gewicht 0,37 kg

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar

MGL 0111-250-700mA DIP-SWITCH

dimmbar DALI

MGL 0036-700mA

dimmbar 1-10V

MGL 0037-700mA

Dimmbar PUSH-DIM

MGL 0064, MGL0037-700mA

dimmbar PHASEN DIM

Alle weiteren Konverter siehe Konvertermatrix im MGL Gesamtkatalog.

MGL0064-700mA

LICHTVERTEILUNG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafBlangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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