
FRT 1200 / 1500
 LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE

MeHR FeUCHTRAUMLeUCHTe.
MeHR deSIgn.



*Die Marke Samsung ist ein eingetragenes Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Kyonggi, KR.

FRT 1200 | 1500

Basierend auf den innovativen Optionen der LED-Technologie in der Kopplung mit modernster Kunststoff-
Spritztechnik, hat MGL die LED Feuchtraumleuchten-Familie FRT entwickelt. Diese zeichnet sich durch Effizienz,
schlanke Bauform und insbesondere einfache, sichere und schnelle Installation aus. Das Gesamtpaket aus 
verlässlicher Produktqualität und Freiheit bei der Installation – schafft attraktive Projektlösungen, nicht nur im 
Tagesgeschäft, sondern auch für umfangreiche Neuinstallationen. Die ENEC Approbation bestätigt die Besonderheit, 
dass die FRT Feuchtraumleuchten die Anforderungen für Schutzart IP66 und IP67 erfüllen und dies mit der Option 
einer integrierten dreipoligen Durchgangsverdrahtung. Die Baulängen der MGL Feuchtraumleuchten entsprechen 
denen herkömmlicher, marktüblicher T8 oder T5 Leuchten und gestalten die Sanierung damit schnell und einfach.

Lichtwirkung breitstrahlend, 130° mit Deckenaufhellung
Lichttechnik SAMSUNG* SMD-LED
Lichtlenkung Diffusor Farbwiedergabe
CRI  > 80
Materialität Polykarbonat
Oberfläche weiß
Montage Pendel, Anbau
Installation Einschaltströme, Kontaktbelastbarkeit siehe hinten

Das kann nicht jede. Die besondere T-Bauform der 
FRT Feuchtraumleuchte sorgt für eine größtmögliche 
indirekte Aufhellung des Deckenbereiches und vermeidet 
somit den oftmals bekannten „Höhleneffekt“.

Unten schön hell.
Oben auch.
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KLeMMen AnSCHRAUBen, 
LeUCHTe eInKLIPSen, FeRTIg.

Die FRT verfügt über Führungsrillen über die 
gesamte Länge des Leuchtengehäuses. Somit ist 
der Abstand der Montageklemmen frei wählbar. 
Für eine schnelle, reibungslose Montage.

KLAMMeR (Lieferzubehör)

Aufbaumontage, Seilabhängung oder Montage 
mit Schaukelhakenset. Für welche Montageart 
Sie sich auch entscheiden, sämtliche 
Befestigungs-Elemente sind für die 
äußerst schnelle und unkomplizierte 
Montage konzipiert. 

SeILABHängUngS-SeT SCHAUKeLHAKen-SeT

Zubehör für 
alle Fälle.

Die FRT Feuchtraumleuchte macht auch an der Wand 
eine gute Figur und ist schnell und komfortabel 
montiert. Jede individuelle Montageposition ist 
möglich. Sowohl waagerecht, als auch senkrecht.

Oder so.
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SCHUTZART IP66 + IP67
Worauf es bei einer Feuchtraumleuchte final ankommt: Der perfekte Schutz gegen Strahl-
wasser und generelle Umgebungsfeuchtigkeit. Die FRT Feuchtraumleuchten sind in einer 
Koextrusion mit minimierten Dichtungsflächen und einem neuen Anschlusssystem für höchste 
Ansprüche entwickelt worden.Als Teil der ENEC Approbation hielten sie im ausführenden 
Prüfinstitut den normativen Anforderungen für die Schutzarten IP66 und IP67 stand. 

Mehr kann man nicht erwarten…

Mit der Schutzart IP66 + IP67 ist die FRT Feuchtraumleuchte 
neben den Standardinstallationen das ideale Lichtwerkzeug für 
temporäre Anwendungen auf der Baustelle.

Interne 
Durchgangs- 
verdrahtung

Montageklemme 
mit Durchführungen 
für Kabelbinder

Anschlussstellen halten normativ 
höchstem Strahlwasserdruck stand

Durchgehendes 
Koextrusionsprofil

Alles machbar.

SCHneLLe MOnTAge Und ZUSäTZLICHe  
SICHeRUng AUF BAUSTeLLen UnTeR  
VeRwendUng VOn KABeLBIndeRn 

Vorbereitet für eine unkomplizierte Durchgangsverdrahtung und mit 
Schnellmontageklemmen ausgestattet, lässt sich die FRT Feuchtraum-
leuchte komfortabel mit Kabelbindern am Bauzaun befestigen. 
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HOCHweRTIge TeCHnIK

TYPISCHe AnwendUngSBeReICHe

IndUSTRIe
 Produktionsbereiche
 Lagerräume
 Lagerbereiche
 Technikräume

HAUS & gARTen
 Garten- und Gewächshäuser
 Unterstände
 Garagen
 Kellerräume
 Bereiche der Haustechnik
 unter Vordächern

geBäUde
 Eingangsbereiche
 Passagen und Verkehrszonen

≤ 6700 lm/W

4000 K

L€D

130°IP 66 | 67

ABMeSSUngen

Geeignete Leitungsart für 
Feuchträume 3 x 1,5 mm² 
(Außendurchmesser 8 – 10 mm)

Lichttechnische Daten für 
Planungen erhalten Sie unter: 
www.mgl-licht.de/frt-1200-1500

1200 mm

50,5 mm

65 mm

50,5 mm

65 mm 1500 mm

FRT 1200 FRT 1500

INDIVIDUELLE,
SCHLANKE T-BAUFORM

HOHER ANTEIL AN INDIREKTER 
BELEUCHTUNG ZUR AUFHELLUNG 
DER RAUMDECKEN

SCHNELLE, EINFACHE 
INSTALLATION

SCHUTZART IP66 UND IP67 
FÜR DAS LEUCHTENGEHÄUSE

DURCHSCHEINENDE
ENDKAPPEN VERMINDERN 
DEN „ZAHNLÜCKENEFFEKT“
BEI LINEARER INSTALLATION

SYSTEMEFFIZIENZ 140 lm/W

STOSSFESTIGKEIT IK08

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

300

200

LICHTVeRTeILUngSPeZIFIKATIOnen 

CRI >80

 130°

 IP 66 | 67

 IK 08 

 Deckenmontage

  Wandmontage

FRT 1500
30 W
4000 K 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

die Vorteile 
im Überblick.
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Anzahl Konverter an einer 
Zuleitung mit Absicherung

Kontakt-
belastung 

B16 
Stück 
max.

C16 
Stück
max.

von Schaltgeräten 
(z. B. Relais-
kontakten)

MgL 3004 22 36  4,16 A 100 µS

MgL 3005 22 36  4,16 A 100 µS

MgL 3006 11 23  9,2 A 200 µS

dAS MgL AnSCHLUSSSYSTeM FÜR 
Led FeUCHTRAUMLeUCHTen

Das neue MGL Anschlusssystem vereinfacht den 
Leuchtenanschluss vor Ort und spart Installationszeit. 
Die Einspeisung ist so ausgeführt, dass die Zuleitung mit 
einer Toleranz von bis zu 50 mm gegenüber den Angaben 
der Montageanleitung abgemantelt werden kann und ein 
Kabelreservoire diese Toleranzen im Leuchtenkorpus 
aufnimmt. Ein hoher Zeitgewinn und Vereinfachung der 
Montagearbeit, insbesondere „über Kopf“!

BeSTeLLnUMMeRn & OPTIOnen

AnZAHL VOn Led FeUCHTRAUMLeUCHTen 
PRO B16/C16 SICHeRUngSAUTOMATen

Das speziell entwickelte Softstart Netzgerät verhin-
dert Spannungsspitzen während des Einschaltens, 
die zum Auslösen von Sicherungsautomaten bei 
größeren Leuchtengruppen führen können, ein bei 
Installationen bekanntes Problem. Somit ist die FRT 
Feuchtraumleuchte für Durchgangsverdrahtung 
geeignet.

Die äußerst schmale Bauform des Netzgerätes 
begünstigt die schlanken Gehäuseabmessungen der 
FRT Feuchtraumleuchten.

 Netzgerät 230V 50/60 Hz für Netzbetrieb
 Ripple Free und Flicker free

SCHLAnKeS neTZTeIL = SCHLAnKe LeUCHTe

Montagevideo auf YouTube unter 
dem Suchbegriff MGL LICHT.

Led FeUCHTRAUMLeUCHTen

Freiliegende 3-polige 
Anschlussklemme, 
wiederversenkbar

FRT 1200 | 1500 

 Schaltbar, inklusive Durchgangsverdrahtung

Lichtfarbe Länge Leistung Lichtstrom Artikelnr.

4000 K 1200 mm 30 W 4150 lm MgL 3004  

4000 K 1500 mm 30 W 4150 lm MgL 3005  

4000 K 1500 mm 54 W 6700 lm MgL 3006  

            ZUBeHÖR
Artikelnr.

Schaukelhakenset für Kettenabhängung FRT MgL 0206

Seilabhängungsset für FRT, Länge 2.000 mm MgL 0216

MGL 0206 MGL 0216
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ReCHnen SIe MIT UnS 
Für weitere technische Informationen 
besuchen Sie unsere Homepage oder scannen 
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

FRT LED FEUCHTRAUMLEUCHTE 
www.mgl-licht.de/frt-1200-1500

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.  MGL0262  |  Stand: März 2019
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MGL LICHT GmbH
Steinweg 12 – 16
D-32657 Lemgo

Tel + 49 (0) 5261 934758 - 0
Fax + 49 (0) 5261 934758 - 199
E-Mail info@mgl-licht.de

www.mgl-licht.de


