
HTS 
 LED-HALLENTIEFSTRAHLER



≤ 22390 lm/W

4000 K

L€D

D A L I

INKL.

60° | 120°IP 65

GEPRÜFTE QUALITÄT

Verlässliche Technologie in Kombination mit einfacher und sicherer Montage, professionelle Lichttechnik, 
Langlebigkeit und intelligente Funktionalität sind unser Ziel. Die konsequente Fokussierung auf die 
bestmögliche LED Technologie in dieser Anwendung, der Einsatz wertiger Materialien, approbierte Netz-
geräte und die Produktion in ISO-zertifizierten Fertigungsstätten sind die Basis für die Zuverlässigkeit 
und Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

•	Montage:  einfach und sicher durch zusätzliches Fangseil
•	 Systemleistung:  Baugröße 1: 100 W, bis 11260 lm
       Baugröße 2:  150 W, bis 17260 lm, 200 W mit 22390 lm
•		Betriebsbedingungen:	 geprüfte Anwendungsbedingungen bei Umgebungstemperaturen 
  von -25 bis +45° C
•		Zertifizierung:		 ENEC Approbation, D-Prüfzeichen
•		Garantie:		 5 Jahre

ANWENDUNGSBEREICHE

Produktionshallen in der Industrie, im Handwerk
Lagerhallen  mit Großflächen, Regalsystemen, Zwischengängen
Verkaufsräume mit großer Deckenhöhe, Autohäuser, Baumärkte, Möbelhallen 
Terminals  auf Bahnhöfen, Flughäfen
Reithallen  für Sport und Freizeit

5	•	GUTE	GRÜNDE
FÜR	MGL	HALLENTIEFSTRAHLER

Gebäude mit großen Höhen und viel Fläche verlangen entsprechend ihrer Nutzung häufig nach großen Lichtmen-
gen. Die Logik „Viel Licht = viel Energie, hohe Stromkosten“ verliert dank der LED-Technologie den Schrecken. 
Für die Betreiber von Industrie- und Lagerhallen, Verkaufshallen und Terminals wird die Modernisierung ihrer 
Beleuchtungsanlage damit sehr attraktiv.
Die MGL-Familie HTS umfasst alle Varianten, in Lichtleistung und -technik, optional auch zur Lichtsteuerung.  
Alle HTS-Modelle sind für den Indoor-Einsatz bei Betriebstemperaturen von bis zu 45°C entwickelt und gefertigt.

Lichtwirkung  breitstrahlend, 120° | tiefstrahlend, 60°
Lichttechnik SMD-LED, speziell ausgewiesen für höhere Umgebungstemperaturen
Lichtlenkung Alu-Reflektor
Farbwiedergabe CRI >80
Materialität Alu
Oberfläche grau-schwarz
Montage Pendel, Anbau, inkl. 3 m Anschlussleitung
Installation Einschaltströme, Kontaktbelastbarkeit siehe Seite 7
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HTS 150 | 200

Thermisch	entkoppelt	 Konverter- und Leuchten-Gehäuse 
 konstruktiv voneinander getrennt;
 thermisch entkoppelt für sicheren Betrieb 
 und hohe Lebensdauer der LED

IP 65  geschützt gegen Staub und Strahlwasser

Leuchtengehäuse	grau	 fügt sich dezent in die Raumgestaltung ein 

Stabile	Abdeckung	 aus transparentem, gehärtetem Sicherheitsglas  
 oder aus opalisiertem PMMA

Kamineffekt		 vertikale Öffnungen im äußeren Gehäusering 
 sorgen für wärme ableitenden Kamineffekt und 
 reduzierte Staubablagerungen auf der Leuchte 

Robuster	Korpus		 aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
REFLEKTOREN

STARKES	GEHÄUSE

KONSTRUKTIVE VORTEILE

Netzgerätegehäuse	schwarz	 für bestmögliche Wärmeableitung

≤ 22390 lm/W

4000 K

L€D

D A L I

INKL.

60° | 120°IP 65
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STRAHLENDE	LICHTLEISTUNGLICHTVERTEILUNG

LICHTTECHNISCHE STÄRKEN

Effizienz		 bis zu 110 lm/W - NICHIA SMD3030 LED
Farbtemperatur	 4000 K
Farbwiedergabe	 CRI RA: 80+  
Lichtverteilung	 HTS 100: 120°; HTS 150, HTS 200: 60° oder 120°

LICHTTECHNISCHE	EMPFEHLUNGEN

Abstrahlwinkel Raumhöhen von 5 – 8 m: Abstrahlwinkel 120° (breitstrahlend) 
 Raumhöhen bis 15 m: Abstrahlwinkel 60° (tiefstrahlend)
Austausch		 HTS100 klar: Ersatz für Quecksilberdampflampe (HQL) bis 250 W
 HTS200 klar: Ersatz für Quecksilberdampflampe (HQL) bis 400 W
LDT-Dateien verfügbar unter: www.mgl-licht.de
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LICHTVERTEILUNG	BEI	100	W	120°	KLARGLAS
HTS 100
Klarglas
100 W
4000 K 
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OPALGLAS

HTS 100
Opalglas
100 W
4000 K 
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LICHTVERTEILUNG	BEI	200	W	120°

LICHTVERTEILUNG	BEI	150	W	120°	|	60°

LICHTVERTEILUNG	BEI	200	W	60°

HTS 200
Klarglas
120°
200 W
4000 K 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

HTS 200
Klarglas
60°
200 W
4000 K 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

HTS 200
Opalglas
120°
200 W
4000 K 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

LED	TECHNOLOGIE	NICHIA SMD3030

Die verwendete neue SMD LED von NICHIA in der Bauform 3030 ist herstellerseitig für den 
Anwendungsbereich der LED Hallentiefstrahler explizit entwickelt und ausgewiesen.
Das bedeutet, dass diese LEDs insbesondere bei höheren Umgebungstemperaturen, wie es zum 
Beispiel unterhalb von Dächern in Industriehallen der Fall ist, einen gesicherten und langlebigen 
Betrieb ermöglichen.
Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und nicht zuletzt der auf Seite 12 beschriebene 
Langzeittest unterstützt diese Aussage.

Abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 3 m ø 1160 Lx
2 m 6 m ø 280 Lx
3 m 9 m ø 125 Lx
4 m 12 m ø 70 Lx
5 m 15 m ø 45 Lx

HTS 100
120° Klarglas

Abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 3 m ø 1770 Lx
2 m 6 m ø 430 Lx
3 m 9 m ø 190 Lx
4 m 12 m ø 110 Lx
5 m 15 m ø 70 Lx

HTS 150
120° Klarglas

Abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 3 m ø 2280 Lx
2 m 6 m ø 550 Lx
3 m 9 m ø 250 Lx
4 m 12 m ø 140 Lx
5 m 15 m ø 90 Lx

HTS 200
120° Klarglas

Abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 1,5 m ø 6860 Lx
2 m 2,8 m ø 1680 Lx
3 m 4,2 m ø 725 Lx
4 m 5,5 m ø 410 Lx
5 m 7 m ø 260 Lx

HTS 200
60° Klarglas

Lichtkegel Lx Em

1,5 m ø 5270 Lx
2,8 m ø 1280 Lx
4,2 m ø 550 Lx
5,5 m ø 310 Lx

7 m ø 200 Lx

HTS 150
60° Klarglas

Absicherung Anzahl der Konverter 
an einer Zuleitung 
mit Absicherung

Kontaktbelastung
von Schaltkontakten 
(z. B. Relaiskontakten)

Art. Nr.
B16

Stück max.
C16

Stück max.
MGL3508 4 8 60 A 415 µS

MGL3509 4 8 60 A 415 µS

MGL3510 4 7 65 A 425 µS

MGL3511 4 7 65 A 425 µS

MGL3512 4 7 65 A 425 µS

MGL3513 2 3 75 A 680 µS

Anzahl der Konverter 
an einer Zuleitung 
mit Absicherung

Kontaktbelastung
von Schaltkontakten 
(z. B. Relaiskontakten)

Art. Nr.
B16

Stück max.
C16

Stück max.

MGL3514 2 3 75 A 680 µS

MGL3515 2 3 75 A 680 µS

MGL3516 2 3 75 A 680 µS

MGL3517 2 3 75 A 680 µS

MGL3518 2 3 75 A 680 µS
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LAGERHALLE Norm 100 Lx

Raum  Höhe 7 m  |  Montagehöhe 6,5 m  |  Nutzebene 0,85 m

Beleuchtung 6 x HTS 100, Klarglas, 120° Ausstrahlungswinkel;
 Achsabstand 10 x 7,5 m

Ergebnis 114 Em Lx  |  Gleichmäßigkeit g1 0,5 auf Nutzebene  

PRODUKTIONSHALLE Norm 300 Lx

Raum  Höhe 7 m  |  Montagehöhe 6,5 m  |  Nutzebene 0,85 m

Beleuchtung 20 x HTS 150, Klarglas, 120° Ausstrahlungswinkel;
 Achsabstand 6 x 6 m

Ergebnis 370 Em Lx  |  Gleichmäßigkeit g1 0,6 auf Nutzebene  

200 200

200 300

200

200200 200

200 200 200 200

200 200 200 200

200200
200

40 m

20 m

PLANUNGSBEISPIELE

EFFIZIENZ UND LEISTUNG

Werte in Lux

300 300

300 300

300

300300 300

300 300 300 300

300 300 300 300

300300
300

40 m

20 m

REITHALLE
SCHULBETRIEB	UND	TRAINING Norm 200 Lx

Raum  Höhe 6 m  |  Montagehöhe 5,5 m  |  Nutzebene 0,7 m

Beleuchtung 18 x HTS 100, Klarglas, 120° Ausstrahlungswinkel

Ergebnis 200 Em Lx  |  Gleichmäßigkeit g1 0,7 auf Nutzebene 

 
TURNIER	UND	TRAINING Norm 300 Lx

Raum  Höhe 6 m  |  Montagehöhe 5,5 m  |  Nutzebene 0,7 m

Beleuchtung 18 x HTS 150, Klarglas, 120° Ausstrahlungswinkel

Ergebnis 300 Em Lx  |  Gleichmäßigkeit g1 0,7 auf Nutzebene
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SICHERUNGSSEIL  

Zusätzliche	Sicherheit

Stahlseil als Fallschutz mit Karabinerhaken zur Absicherung der Leuchte 
gegen Absturz, insbesondere während der Montage. 

Montage	und	Installation
Zentrale Befestigungsöse am Konvertergehäuse zur Abhängung mittels Kette. 
Leuchte inkl. 3	m	flexibler	Neoprenzuleitung 

MONTAGEBÜGEL	  
 
Wand-	und	Deckenmontage
Schwenkbare und einstellbare Montage mittels Montagebügel als 
Zubehör möglich (siehe Seite 15).

LEICHTE	MONTAGE

VORHER
   HQL-Pendelleuchten  

(Quecksilberdampflampe)
   Systemaufnahme:  

445 W / Leuchte
   Mittlere Lebensdauer:  

24.000 h
   Ø Beleuchtungsstärke auf  

Nutzebene: 79 lx (gemessen)
   Normbeleuchtungsstärke:  

150 lx (Soll)

NACHHER
   LED-Hallentiefstrahler HTS 200
   Systemaufnahme:  

200 W / Leuchte
   Mittlere Lebensdauer:  

50.000 h (L70/B20)
   Ø Beleuchtungsniveau auf  

Nutzebene: 164 lx (normgerecht)
   Energiekostenersparnis:  

ca. 60 %

Mit dem Austausch der veralteten  
Bestandsleuchten durch die Hallen- 
tiefstrahler HTS 200 von MGL LICHT 
an selber Stelle erreicht der Nutzer 
die normgerechte Beleuchtungs-
stärke. Trotz der Verdoppelung des 
Beleuchtungsniveaus halbieren sich 
die Energiekosten.

ENERGETISCHE	SANIERUNG

EFFIZIENZ UND LEISTUNGSVERGLEICH
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21 m

120 120

120120
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160
160 160 160 160
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240240240240

SICHER UND KOMFORTABEL 
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VERBRIEFTE	QUALITÄT

ZERTIFIKATE

LANGZEITTEST	AN	DER	
HOCHSCHULE	OSTWESTFALEN-LIPPE

Zur Sicherstellung des stabilen Wärmemanagements, gerade bei höheren Umgebungs temperaturen, 
wurden die Leistungsstufen im Fachbereich Materialkunde an der Hochschule  OWL einem  
dreimonatigen Dauertest unterzogen. 

Die Testreihe wurde bei einer Umgebungstemperatur von 55° C durchgeführt. Die erzielten 
Test ergebnisse wurden ausgewertet und zur Prognose der Produktlebenszyklen eingesetzt.  

Leuchte und Netzgerät ENEC approbiert

MEANWELL Konverter, schaltbar, 100 W, 160 W, 240 W schaltbar / DALI 50 / 60 Hz 
mit Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur

Zertifizierung für feuergefährdete Betriebsstätten 

SELV Netzgerät mit integriertem aktiven Powerfaktor

Elektrische Schutzklasse I

Schutzart IP65 

Umgebungstemperatur

inklusive 5 Jahres-Garantie bei max. 45°C Umgebungstemperatur 
>> Details siehe www.mgl-licht.de/5 Jahres-Garantie

mittlere Produktlebensdauer (L70/B20)

3-MONATE-SCHWITZKASTEN Ergebnisse,	die	sich	sehen	lassen	können:	
Alle vier Leuchtenmodelle konnten ihre Leistung zuverlässig  
und konstant halten.

Testdauer in Tagen
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IP 65

Von	-25	bis	+45°	C

50.000	h
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LED-Platine
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Diffusor Aufnahme Farbtemp. Ausstrahlwinkel Lumen Schutz Gewicht Art.	Nr.

Klarglas 100 W 4000 K 120° 11260 lm IP 65 4 kg MGL 3508

Opalglas 100 W 4000 K 120° 9420 lm IP 65 4 kg MGL 3509

Diffusor Aufnahme Farbtemp. Ausstrahlwinkel Lumen Schutz Gewicht Art.	Nr.

Klarglas 150 W 4000 K 120° 16760 lm IP 65 7,6 kg MGL 3510

Opalglas 150 W 4000 K 120° 14680 lm IP 65 7,6 kg MGL 3511

Klarglas 150 W 4000 K 60° 17260 lm IP 65 7,6 kg MGL 3512

HTS 100 – HALLENTIEFSTRAHLER 320 mm

HTS 150 – HALLENTIEFSTRAHLER 390 mm

HTS 200 – HALLENTIEFSTRAHLER 390 mm

HTS 200 – HALLENTIEFSTRAHLER 390 mm DALI

BESTELLNUMMERN	UND	OPTIONEN

ZUBEHÖR 
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Diffusor Aufnahme Farbtemp. Ausstrahlwinkel Lumen Schutz Gewicht Art.	Nr.

Klarglas 200 W 4000 K 120° 21680 lm IP 65 7,6 kg MGL 3513

Opalglas 200 W 4000 K 120° 19160 lm IP 65 7,6 kg MGL 3514

Klarglas 200 W 4000 K 60° 22390 lm IP 65 7,6 kg MGL 3515

Diffusor Aufnahme Farbtemp. Ausstrahlwinkel Lumen Schutz Gewicht Art.	Nr.

Klarglas 200 W 4000 K 120° 21680 lm IP 65 7,6 kg MGL 3516

Opalglas 200 W 4000 K 120° 19160 lm IP 65 7,6 kg MGL 3517

Klarglas 200 W 4000 K 60° 22390 lm IP 65 7,6 kg MGL 3518

BLENDSCHUTZ	UND	LICHTSTREUUNG

Die HTS 200 mit DALI-Konverter (steuerbar) ergänzt die schaltbaren 
HTS Modelle. Mittels der Dimmbarkeit über ein zentrales Gebäude-
management, in Kombination mit Tageslichtsensoren, kann eine 
weitere Energieersparnis von bis zu 70 % erzielt werden.

Für  den Hallentiefstrahler HTS 100 ist als Zubehör ein transpa-
renter Reflektor erhältlich, der mit vier Schrauben an der Leuchte 
befestigt wird.

Durch diesen dekorativen Reflektor erreicht die Leuchte eine höhere 
vertikale Abstrahlung und eine reduzierte seitliche Blendung. 
Eine ideale Ergänzung, z. B. in Verkaufsräumen oder Terminals. 

SCHALTEN	ODER	DIMMEN?

KOMFORTABEL SPAREN

D A L I

220 mm

35 mm

 1
33

 m
m

 Montagebügel komplett
für Wand- und Decken montage, 
alternativ zur serienmäßigen Pendel-
abhängung für beide Baugrößen

MGL 0147

Reflektor für HTS 100 
aus transparentem Polycarbonat 

MGL 0158
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RECHNEN	SIE	MIT	UNS	
Für weitere technische Informationen besuchen 
Sie unsere Homepage oder scannen Sie den 
QR-Code mit Ihrem Smartphone.

HTS HALLENTIEFSTRAHLER 
www.mgl-licht.de/hts 

MGL Licht GmbH
Steinweg 12 – 16
D-32657 Lemgo

Tel + 49 (0) 5261 934758 - 0
Fax + 49 (0) 5261 934758 - 199
E-Mail info@mgl-licht.de

www.mgl-licht.de

Partner in der Schweiz:

smarterion ag
Rheinaustrasse 3
CH-7320 Sargans
Schweiz

Tel +41 (0) 81 5112133
E-Mail bestellung@smarterion.ch

www.smarterion.ch

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.  MGL 0170  |  Stand September 2017
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