
inDustriELEuchtEn
hts 100 | 150 | 200   118
Hallentiefstrahler 

hts 300   122
Hallentiefstrahler 

Frt 1200 | 1500   126
Feuchtraumleuchte 

LOM 900 | 1200 | 1500   128
Feuchtraumleuchte 

Die Produktivität zu optimieren, die energieeffizienz zu 
verbessern und die arbeitssicherheit zu erhöhen, ist das 
Ziel jedes Unternehmens. Zunehmend rückt dabei das  
Beleuchtungskonzept in den Fokus – bei Neubauten, wie 
bei modernisierungen. In Gebäudebereichen mit großer 
Höhe bieten sich Hallentiefstrahler an. Dank der leD 
technologie amortisieren sich die Investitionskosten für 
Neuanlagen schnell durch die deutlich verringerten  
Betriebskosten. Die energieaufnahme ist reduziert und 
Wartungskosten für lampenwechsel entfallen praktisch, 
dank der langen lebensdauer der leD. In räumen mit 
geringerer Höhe bringen effiziente leD-Feuchtraum- 
leuchten, im austausch gegen konventionelle leuchtstoff-
lampen vergleichbare effekte.
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hts 100 | 150
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LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 120° | 60°
 IP 65      
 Deckenmontage

  Wandmontage
  geeignet für feuerge- 
fährdete Betriebsstätten

            ZuBEhör
artikelnr.

montagebügel komplett
für Wand- und Deckenmontage, alternativ zur  
serienmäßigen Pendelabhängung für beide Baugrößen

MGL 0147

reflektor für Hts 100 aus transparentem 
Polykarbonat, Ø = 330 mm, H = 140 mm

MGL 0158

 schaltbar

lichtfarbe Diffusor ausstrahlwinkel leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k klarglas 120° 150 W 16760 lm MGL 3510  
4000 k opal Pmma 120° 150 W 14680 lm MGL 3511 
4000 k klarglas 60° 150 W 17260 lm MGL 3512

hts 100 | 150 | 200
Gebäude mit großen Höhen, viel Fläche, verlangen entsprechend ihrer Nutzung häufig nach großen 
lichtmengen. Die logik „Viel licht = viel energie, hohe stromkosten“ verliert dank der leD-technologie 
den schrecken. Für die Betreiber von Industrie- und lagerhallen, von Verkaufshallen, von terminals, wird 
die modernisierung ihrer Beleuchtungsanlage damit sehr attraktiv. Die mGl-Familie Hts umfasst alle 
Varianten, in lichtleistung und -technik, optional auch zur lichtsteuerung. alle Hts-modelle sind für den 
Indoor-einsatz bei Betriebstemperaturen von bis zu 45°C entwickelt und gefertigt.

Lichtwirkung  breitstrahlend, 120° | tiefstrahlend, 60°
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung alu-reflektor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche grau-schwarz
Montage Pendel, anbau, inkl. 3 m anschlussleitung
installation einschaltströme, kontaktbelastbarkeit siehe seite 187

mGl 0147

mGl 0158

 schaltbar

lichtfarbe Diffusor ausstrahlwinkel leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k klarglas 120° 100 W 11260 lm MGL 3508  
4000 k opal Pmma 120° 100 W 9420 lm MGL 3509 

abstand lichtkegel lx em

1 m 3 m ø 1160 lx
2 m 6 m ø 280 lx
3 m 9 m ø 125 lx
4 m 12 m ø 70 lx
5 m 15 m ø 45 lx

Hts 100 
klarglas

120°
4000 k, 100 W, 11260 lm

abstand lichtkegel lx em

1 m 3 m ø 1770 lx
2 m 6 m ø 430 lx
3 m 9 m ø 190 lx
4 m 12 m ø 110 lx
5 m 15 m ø 70 lx

Hts 150
klarglas

120° 
4000 k, 150 W, 16760 lm

lichtkegel lx em

1,5 m ø 5270 lx
2,8 m ø 1280 lx
4,2 m ø 550 lx
5,5 m ø 310 lx

7 m ø 200 lx

60° 
4000 k, 150 W, 17260 lm

montagevideo auf youtube unter 
dem suchbegriff mGl lICHt.
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LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 120° | 60°
 IP 65      
 Deckenmontage

  Wandmontage

            ZuBEhör
artikelnr.

montagebügel komplett
für Wand- und Deckenmontage, alternativ zur  
serienmäßigen Pendelabhängung für beide Baugrößen

MGL 0147

 schaltbar

lichtfarbe Diffusor ausstrahlwinkel leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k klarglas 120° 200 W 21680 lm MGL 3513  
4000 k opal Pmma 120° 200 W 19160 lm MGL 3514 
4000 k klarglas 60° 200 W 22390 lm MGL 3515

 DalI DIm

lichtfarbe Diffusor ausstrahlwinkel leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k klarglas 120° 200 W 21680 lm MGL 3516  
4000 k opal Pmma 120° 200 W 19160 lm MGL 3517 
4000 k klarglas 60° 200 W 22390 lm MGL 3518

mGl 0147

VOrhEr

   HQl-Pendelleuchten  
(Quecksilberdampfhochdrucklampe)

   systemaufnahme:  
445 Watt / leuchte

   mittlere lebensdauer:  
24.000 h

   Ø Beleuchtungsstärke auf  
Nutzebene: 79 lx (gemessen)

   Normbeleuchtungsstärke:  
150 lx (soll)

nachhEr

   leD-Hallentiefstrahler Hts 200
   systemaufnahme:  

200 Watt / leuchte
   mittlere lebensdauer:  

50.000 h (l70/B20)
   Ø Beleuchtungsniveau auf  

Nutzebene: 164 lx (normgerecht)
   energiekostenersparnis:  

ca. 60 %

mit dem austausch der veralteten  
Bestandsleuchten durch die Hallen- 
tiefstrahler Hts 200 von mGl lICHt 
an selber stelle, erreicht der Nutzer 
die normgerechte Beleuchtungs-
stärke. trotz der Verdoppelung des 
Beleuchtungsniveaus, halbieren 
sich die energiekosten.

hOchwErtiGE tEchniK

abstand lichtkegel lx em

1 m 3 m ø 2280 lx
2 m 6 m ø 550 lx
3 m 9 m ø 250 lx
4 m 12 m ø 140 lx
5 m 15 m ø 90 lx

Hts 200
klarglas

120° 
4000 k, 200 W, 21680 lm

lichtkegel lx em

1,5 m ø 6860 lx
2,8 m ø 1680 lx
4,2 m ø 725 lx
5,5 m ø 410 lx

7 m ø 260 lx

60° 
4000 k, 200 W, 22390 lm
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LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 120° | 60°
 IP 65      
 Deckenmontage

            ZuBEhör
artikelnr.

montagebügel für Hts 300, +/-45° schwenkbar MGL 0249

hts 300
Dieser Hallentiefstrahler mit breitstrahlender lichtverteilung ist extrem leistungsfähig. Für hohe 
Industriehallen, in der Produktion und im lager ist Hts 300 entwickelt worden, wenn geringere  
leistungsstufen nicht mehr das erforderliche Beleuchtungsniveau erreichen. als ergänzung zur  
Hts-serie 100 | 150 | 200 erfüllt die Hts 300 vergleichbare anforderungen an die Qualität des  
Produktes – ob lebensdauer, Umgebungstemperaturen, eNeC-approbation oder Garantie. 

Lichtwirkung  breitstrahlend, 120° | tiefstrahlend, 60°
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung optische linse
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche grau-schwarz
Montage Pendel, anbau, inkl. 3 m anschlussleitung
installation einschaltströme, kontaktbelastbarkeit siehe seite 187

mGl 0249

 schaltbar

lichtfarbe Diffusor ausstrahlwinkel leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k klarglas 120° 300 W 39200 lm MGL 3541  
4000 k linsenoptik 60° 300 W 39900 lm MGL 3542

hOchwErtiGE 
tEchniK

KLarGLas

Die leD der Hts 300 mit 120° ausstrahlungs-
winkel sind durch ein klares silikat-Glas 
abgedeckt und somit vor Berührung und 
Verschmutzung geschützt. 

KunststOFF-LinsEntEchniK 

Die kunststoff-linsentechnik stellt den 
definierten ausstrahlungswinkel der 60° 
ausführung sicher und schützt ebenfalls 
die leD der Hts 300.
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