
27
 m

m

ø 80 mm

   68 mm

32 mm

ø 80 mm

≤ 1140 lm

2700 K
3000 K

L€D

IP 20

IP 44 40°
PLUS

D A L I

1-10VPUSH
DIM

MDL 68

MDL 68 BG 1 

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma 

350 ma
350 ma

MGL 0033
MGL 0039
MGL 0041  

 schaltbar DIP-switch 100 – 340 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 350 ma MGL 0023 
 dimmbar 1 – 10 V 350 ma MGL 0025 

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >90
 40°
 IP 20      
 einbaumontage

abstand lichtkegel lx em

1 m 0,79 m ø 502 lx
1,5 m 1,18 m ø 224 lx

2 m 1,58 m ø 125 lx
2,5 m 1,97 m ø 80 lx

3 m 2,36 m ø 56 lx

3000 k
350 ma, 6 W, 600 lm

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

2700 k weiß 350 ma 6 W 570 lm MGL 1092  
3000 k weiß 350 ma 6 W 600 lm MGL 1093 
2700 k alu-elox. 350 ma 6 W 570 lm MGL 1094
3000 k alu-elox. 350 ma 6 W 600 lm MGL 1095
2700 k schwarz 350 ma 6 W 570 lm MGL 1138
3000 k schwarz 350 ma 6 W 600 lm MGL 1139

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

multisteckverbinder 3-fach 1.000 mm MGL 0049
Verlängerungsleitung 2.000 mm MGL 0050
anbaugehäuse weiß Höhe 32 mm, Ø 80 mm MGL 0135
anbaugehäuse alu-elox. Höhe 32 mm, Ø 80 mm MGL 0136
Distanzhalter 6er set für mDl68 MGL 0192
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

MDL 68
Diese umfangreiche Produktfamilie mit schwenkbaren ein- und anbauleuchten und der Pendelleuchte 
ermöglicht umfassende lichtkonzepte. alle modelle basieren auf derselben technologie und haben ein 
ähnliches erscheinungsbild. Die anwendungsfelder sind wohnliche Bereiche, Hotellerie und Gastronomie 
ebenso wie Warenpräsentationen. mDl 68 eignet sich für zeitgemäße Neuinstallationen und beim  
austausch veralteter Beleuchtungsanlagen. Das zugehörige mGl-konverter-Portfolio bietet alle optionen, 
ob schaltbar oder dimmbar, je nach bauseitiger Installation und Wunsch des Nutzers.

Lichtwirkung  mittelbreitstrahlend, 40°
Lichttechnik CoB-leD
Lichtlenkung alu-reflektor
Farbwiedergabe CrI >90
Materialität alu
Oberfläche weiß, aluminium-eloxiert, schwarz
Montage einbau

 dimmbar PUsH DIm 350 ma
350 ma

MGL 0027
MGL 0046

 dimmbar PHaseN DIm 350 ma
350 ma
350 ma

MGL 0027
MGL 0107
MGL 0109

Bestromung artikelnr.

mGl 0049 mGl 0135

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 152

anbaugehäuse 
weiß (mGl 0135) und 
alu-elox. (mGl 0136)

mGl 0192
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43
 m

m

ø 75 mm

67
 m

m

ø 82 mm

42
 m

m

ø 82 mm   68 mm    68 mm   68 mm

MDL 68 BG 3 runDMDL 68 BG 2 runD MDL 68 BG 2 QuaDratisch

LichtVErtEiLunG

LichtVErtEiLunG

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >90
  50°  

schwenkbar bis 10°
 IP 20

 IP 44 (mit Zubehör)  
 einbaumontage

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >90
  40°  

schwenkbar bis 30°
 IP 20

 IP 44 (mit Zubehör)   
 einbaumontage

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  
alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 152

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 152 Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma 

350 ma
MGL 0033
MGL 0041

 schaltbar DIP-switch 100 – 340 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 350 ma MGL 0023 
 dimmbar 1 – 10 V 350 ma MGL 0025 
 dimmbar PUsH DIm 350 ma

350 ma
MGL 0027
MGL 0046

 dimmbar PHaseN DIm 350 ma
350 ma

MGL 0027
MGL 0109

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma 

350 ma
350 ma

MGL 0033
MGL 0039
MGL 0041

 schaltbar DIP-switch 100 – 340 ma MGL 0166
 dimmbar DalI 350 ma MGL 0023 
 dimmbar 1 – 10 V 350 ma MGL 0025 

abstand lichtkegel lx em

1 m 1,14 m ø 772 lx
1,5 m 1,70 m ø 341 lx

2 m 2,27 m ø 190 lx
2,5 m 2,84 m ø 121 lx

3 m 3,41 m ø 84 lx

3000 k
350 ma, 13 W, 1140 lm

abstand lichtkegel lx em

1 m 0,79 m ø 502 lx
1,5 m 1,18 m ø 224 lx

2 m 1,58 m ø 125 lx
2,5 m 1,97 m ø 80 lx

3 m 2,36 m ø 56 lx

3000 k
350 ma, 6 W, 600 lm

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k weiß 350 ma 13 W 1140 lm MGL 1104 
3000 k alu-geb. 350 ma 13 W 1140 lm MGL 1105

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

2700 k weiß 350 ma 6 W 570 lm MGL 1096  
3000 k weiß 350 ma 6 W 600 lm MGL 1097 
2700 k alu-geb. 350 ma 6 W 570 lm MGL 1098
3000 k alu-geb. 350 ma 6 W 600 lm MGL 1099

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

2700 k weiß 350 ma 6 W 570 lm MGL 1100
3000 k weiß 350 ma 6 W 600 lm MGL 1101
2700 k alu-geb. 350 ma 6 W 570 lm MGL 1102
3000 k alu-geb. 350 ma 6 W 600 lm MGL 1103

MDL 68MDL 68

 dimmbar PUsH DIm 350 ma
350 ma

MGL 0027
MGL 0046

 dimmbar PHaseN DIm 350 ma
350 ma
350 ma

MGL 0027
MGL 0107
MGL 0109

Bestromung artikelnr.

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

multisteckverbinder 3-fach 1.000 mm MGL 0049
Verlängerungsleitung 2.000 mm MGL 0050
IP44 abdeckung für runde Bauform 
(leuchte ist nicht mehr schwenkbar)

MGL 0007

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig 

MGL 0208

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

multisteckverbinder 3-fach 1.000 mm MGL 0049
Verlängerungsleitung  2.000 mm MGL 0050
IP44 abdeckung für runde Bauform 
(leuchte bleibt schwenkbar)

MGL 0068

Distanzhalter 6er set für mDl68 MGL 0192
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig 

MGL 0208

mGl 0049 mGl 0192mGl 0068

   geschlossene 
optische einheit 

   eindringen von  
staub wird  
verhindert

   schonende montage 
durch optimierte  
Haltefedern

   kaschierungsring 
überlappt  
Deckenausschnitt

   CoB-leD techno-
logie für sehr gute 
lichtqualität und 
effizienz

   kühlkörper aus  
pulverbeschichtetem  
alu-Druckguss

   passive  
Wärmeableitung

   Distanzhalter zum 
schutz der Dämmung 
für Baugruppen 1 / 2 
(optionales Zubehör)

hOchwErtiGE 
tEchniK

EnErGiE-EinsParPOtEntiaL

MDL 68 nV-
haLOGEn

BG 1 250 ma  4,7 w 35 w

BG 2 350 ma 6 w 50 w

BG 3 350 ma 13 w 75 w
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42
 m

m

ø 82 mm   68 mm

≤ 570 lm

3000 K

L€D

45°
PLUS

D A L I

1-10VPUSH
DIM

MDL 68 warMDiM

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >90
  45°  |  kardanisch  

schwenkbar bis 30°
IP 20 
IP 44 (mit Zubehör)

 einbaumontage

abstand lichtkegel lx em

1 m 0,87 m ø 247 lx
1,5 m 1,30 m ø 110 lx

2 m 1,73 m ø 62 lx
2,5 m 2,16 m ø 39 lx

3 m 2,60 m ø 27 lx

3000 k
350 ma, 6 W, 370 lm

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

1800 – 3000 k weiß 350 ma 6 W 370 lm MGL 1127  
1800 – 3000 k alu-geb. 350 ma 6 W 370 lm MGL 1128 

MDL 68 warMDiM

MDL 68 warMDiM
Der Glühlampeneffekt „Dimmen macht das licht wärmer“ tritt bei leD nicht auf. Hochwertige leD bleiben 
farbstabil. Besonders im wohnlichen Umfeld, in der Gastronomie, im Hotel und in der Pflege wird der 
Glühlampeneffekt jedoch gewünscht. mGl bietet mit der mDl 68 WarmDIm die lösung. mGl warmdim 
kann über die übliche Phasendimmung hinaus auch professionell mit DalI, PushDim oder Casambi 
gesteuert und in das Gebäudemanagement eingebunden werden.

Lichtwirkung  mittelbreitstrahlend, 45°
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung alu-reflektor, satinierte scheibe
Farbwiedergabe CrI >90
Materialität alu
Oberfläche weiß, aluminium-gebürstet
Montage einbau

Bestromung artikelnr.
 dimmbar PHaseN DIm 350 ma

350 ma
MGL 0107
MGL 0109

 dimmbar DalI 350 ma MGL 0209 

350 ma MGL 0209   dimmbar PUsH DIm

350 ma MGL 0213 

Bestromung artikelnr.

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 152

            ZuBEhör
Bauform/länge artikelnr.

multisteckverbinder 3-fach 1.000 mm MGL 0049
Verlängerungsleitung 2.000 mm MGL 0050
IP44 abdeckung für runde Bauform 
(leuchte bleibt schwenkbar)

MGL 0068

Distanzhalter 6er set für mDl68 MGL 0192
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig 

MGL 0208

mGl 0049 mGl 0050 mGl 0068

LEuchtEn Mit 
GLühLaMPEn-
EFFEKt

montagevideo auf youtube unter 
dem suchbegriff mGl lICHt.
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LEGENDE
 Empfohlene Konverter, Anzahl der Leuchten 
 Optionale Möglichkeit, z. B. zum Reduzieren des Lichtstroms

* Siehe Technische Informationen auf Seite 180 (Konverter Sonderlösungen)

KONVERTER-MATRIX

MDL | IP MGL      
0152

MGL 
0033

MGL 
0039

MGL 
0041

MGL 
0063

MGL 
0166

MGL 
0027

MGL 
0064

MGL 
0107

MGL 
0108

MGL  
0109

MGL  
0023

MGL  
0035

MGL  
0036

MGL  
0025

MGL  
0046

MGL  
0037

250mA 
9 W

350mA 
19 W

350mA  
8 W

350mA  
15 W

700mA  
11 W

100 – 
380 mA  

20 W

350mA 
17 W

700mA 
32 W

350mA 
10 W

500mA 
10 W

350mA 
18 W

350mA 
15 W

350mA 
15 W

700mA 
32 W

350mA 
15 W

350mA 
15 W

700mA 
32 W

 Schaltbar  Schaltbar
D AD A L IL I DALI D AD A L IL I DALI

1 – 10 V 1 – 10 V

PHASEN DIM PHASEN DIM

PUSH DIM PUSH DIM

MGL 1026 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1026 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1068 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1068 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1087 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1087 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1088 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1088 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1089 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1089 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1092 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1092 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1093 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1093 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1094 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1094 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1095 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1095 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1138 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1138 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1139 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1139 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1096 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1096 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1097 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1097 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1098 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1098 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1099 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1099 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1100 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1100 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1101 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1101 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1102 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1102 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1103 2 1 – 3 1 1 – 2 1 – 3 1 – 2 1 2 – 3 MGL 1103 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

MGL 1104 2 1 1 1 1 1 MGL 1104 1 1 1 1

MGL 1105 2 1 1 1 1 1 MGL 1105 1 1 1 1

MGL 1127 1 2 – 3 MGL 1127

MGL 1128 1 2 – 3 MGL 1128

MGL 1149 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1149 3 – 10* 3 – 10*

MGL 1150 1 – 6 1 – 3 3 – 10* 2 – 5 MGL 1150 3 – 10* 3 – 10*
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