
PanEL
Die mGl-Flächenleuchten werden als einlegeleuchten 
für moduldecken und als einbauleuchten mit kaschie-
rungsrahmen für Holzwerkstoff-, Gips- und metalldecken 
angeboten. ein optional verfügbarer montagebügel und 
anbaurahmen machen aus einlegeleuchten attraktive 
anbauleuchten. Die leD-Flächenleuchten sind neben 
der einfachen energetischen sanierung konventioneller 
rasterleuchten mit leuchtstofflampen auch optimal für 
innovative Beleuchtung in vielen anwendungsbereichen. 

Das mGl-Portfolio bietet für alle anwendungen und  
anforderungen das passende Panel – für möglichst  
geringe anschaffungskosten oder für beste energie- 
effizienz und damit langfristig geringe Betriebskosten. 
selbst wenn besonders gute Farbwiedergabe gefordert  
ist – etwa für mode, kosmetik oder Wellness – bietet  
mGl lICHt das erfüllende leD-Panel.  

PQM Oc 620 cri >90   90
modul 625

PQM | PQE   92
modul 625 / einbau

PrM | PrE   96
modul 600 / einbau

PrM Oc 1247 | 1547   98
modul 625

PrE Oc 1247 | 1547   100
einbau

KEX 620 | KEX E 640   104
modul 625 / einbau
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PQM Oc 620 cri >90

PQM Oc 620 cri >90  |  MODuL 625

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >90  
uGr <19

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

            ZuBEhör artikelnr.
montagebügel für anbaumontage inkl. Verstärkung, 
schrauben und seil für leD Panel PQm und PQmoC

MGL 0057

anbaurahmen für leD Panel PQm und PQmoC, weiß MGL 0076
anbaurahmen für leD Panel PQm und PQmoC,  
alu-gebürstet

MGL 0128

y-abhängung 1-fach, länge 2.000 mm 
(2 x je PQm oC 620 Panel)

MGL 0062

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

lichtfarbe Diffusor Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Prismen 1050 ma 40 W 3220 lm MGL 2046 
für UGr < 19 maximale Bestromung 1000 ma

4000 k Prismen 1050 ma 36 W 3590 lm MGL 2047 
für UGr < 19 maximale Bestromung 900 ma

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 300 – 1050 ma MGL 0112  
 dimmbar DalI 300 – 1050 ma

350 – 1050 ma
MGL 0175
MGL 0105 

Bestromung artikelnr.
 dimmbar 1 – 10 V 350 – 1050 ma MGL 0105
 dimmbar PUsH DIm 350 – 1050 ma MGL 0105

PQm oC 620
CrI >90
Prismen diffusor
36 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

PQM Oc 620 cri >90
licht und Farbe bestimmen das menschliche Wohlbefinden und die atmosphäre eines raumes. 
Natürliche Farbwiedergabe bei künstlichem licht ist eine wichtige aufgabe guter Beleuchtung –  
in der mode für Farberkennung, in medizin und Wellness für das Wohlbefinden, an Prüfplätzen 
für korrekte Beurteilungen und bei kosmetischen anwendungen, um den richtigen ton zu treffen. 
Dieses Panel zeichnet sich durch beste Farbwiedergabeneigenschaften mit einem CrI >90 aus.

Lichtwirkung  breitstrahlend, UGr <19
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Perl- / Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >90
Materialität alu
Oberfläche weiß
Montage einlege, anbau

mGl 0057 mGl 0076 mGl 0062
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PQM | PQM Oc

PQM 620  |  MODuL 625 PQM Oc 620  |  MODuL 625

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19 (PQm oC 620)

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 

            ZuBEhör artikelnr.
montagebügel für anbaumontage inkl. Verstärkung 
und seil für leD Panel PQm und PQmoC

MGL 0057

anbaurahmen für leD Panel PQm und PQmoC,  
weiß für Deckenmontage

MGL 0076

anbaurahmen für leD Panel PQm und PQmoC,  
alu-gebürstet für Wand- und Deckenmontage

MGL 0128

y-abhängung 1-fach, länge 2.000 mm
(2 x je PQm/oC 620 Panel)

MGL 0062

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

PQm 620
Perl-
diffusor
26 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

PQm oC 620
Prismen-
diffusor
27 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1700 lm
2600 lm
3700 lm

MGL 2040  

4000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma

13 W
19 W
26 W

1770 lm
2700 lm
3800 lm

MGL 2041 

lichtfarbe Diffusor Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1700 lm
2550 lm
3600 lm

MGL 2042  

6000 k Prismen 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1900 lm
2700 lm
4000 lm

MGL 2055 

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 250 – 700 ma MGL 0115  
 dimmbar DalI 700 ma MGL 0116 
 dimmbar 1 – 10 V 700 ma MGL 0130

Bestromung artikelnr.
 dimmbar PUsH DIm 700 ma

700 ma
MGL 0130
MGL 0117

 dimmbar PHaseN DIm 700 ma MGL 0117

mGl 0057 mGl 0076

PQM | PQE | PrM | PrE
Die mGl-leD-Flächenleuchten sind neben der einfachen energetischen sanierung konventioneller 
rasterleuchten mit leuchtstofflampen auch optimal für die innovative Beleuchtung in verschiedensten 
anwendungsbereichen. ob eingelegt in moduldecken oder mit Hilfe der anbaurahmen auf Decke oder 
Wand montiert, bieten sich diese Panels für sehr viele anwendungsbereiche an. alle modelle der  
PQ- und Pr-Familie sind für höchste energieeffizienz mit bis zu 146 lm/W entwickelt worden.  
Der aktuelle marktstandard liegt bei 100 lm/W. Wenn der Fokus langfristig auf den Betriebskosten  
liegt, wird ein modell der PQ- und Pr-Familie idealerweise zum einsatz kommen. 

Lichtwirkung  breitstrahlend, UGr <19
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Perl- / Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche weiß
Montage einlege, anbau, einbau

mGl 0062
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PQE | PQE OcPQE 315

PQE 640  |  EinBauPQE 315  |  EinBau PQE Oc 640  |  EinBau

LichtVErtEiLunG
LichtVErtEiLunG

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19 (PQe oC 640)

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 einbaumontage
 

sPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
 IP 40 – Panel

 IP 20 – konverter      
 einbaumontage

 

            ZuBEhör artikelnr.

6er set schutzwinkel für Gipsplatte MGL 0061
4er set ersatzklammern MGL 0085
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

            ZuBEhör artikelnr.

6er set schutzwinkel für Gipsplatte MGL 0061
4er set ersatzklammern MGL 0085
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

PQe 640
Perl-
diffusor
26 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

PQe 315
Perl-
diffusor
30 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

PQe oC 640
Prismen-
diffusor
27 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Inklusive montagefedern

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma
750 ma

14 W
20 W
28 W
30 W

1180 lm
1690 lm
2360 lm
2530 lm

MGL 2 049  

4000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma
750 ma

14 W
20 W
28 W
30 W

1270 lm
1810 lm
2520 lm
2700 lm

MGL 2050 

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160 Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 250 – 700 ma MGL 0115  
 dimmbar DalI 700 ma MGL 0116 
 dimmbar 1 – 10 V 700 ma MGL 0130

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 750 ma MGL 0 113  
 schaltbar DIP-switch 250 – 700 ma MGL 0115  

Bestromung artikelnr.
 dimmbar PUsH DIm 700 ma

700 ma
MGL 0130
MGL 0117

 dimmbar PHaseN DIm 700 ma MGL 0117
 dimmbar DalI, 1 – 10 V, PUsH DIm 750 ma MGL 0106 
 dimmbar PHaseN DIm 700 ma MGL 0117

Bestromung artikelnr.

mGl 0061 mGl 0061mGl 0085 mGl 0208 mGl 0208mGl 0085

Inklusive montagefedern

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1700 lm
2600 lm
3700 lm

MGL 2043  

4000 k Perl 350 ma 
500 ma
700 ma

13 W
19 W
26 W

1770 lm
2700 lm
3800 lm

MGL 2044 

Inklusive montagefedern

lichtfarbe Diffusor Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1700 lm
2550 lm
3600 lm

MGL 2045  

6000 k Prismen 350 ma 
500 ma
700 ma

14 W
20 W
27 W

1900 lm
2700 lm
4000 lm

MGL 2056 

Pa
N

e
l

94 95



1215 mm

31
5 

m
m

12 mm

25 mm

1215 mm

31
5 

m
m

12 mm

25 mm

400

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

300

200

400

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

300

200

1196 mm

29
5 

m
m

10 mm

1196 mm

29
5 

m
m

10 mm

400

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

300

200

400

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

300

200

  296 x 1196 mm  296 x 1196 mm

PrM | PrM Oc

PrM 1200  |  MODuL 600 PrM Oc 1200  |  MODuL 600

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19 (Prm oC 1200)

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

            ZuBEhör artikelnr.
anbaurahmen für leD Panel Prm / PrmoC, weiß MGL 0060
anbaurahmen für leD Panel Prm / PrmoC, alu-geb. MGL 0129
y-abhängung 1-fach, länge 2.000 mm
(3 x je Prm/oC 1200 Panel)

MGL 0062

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

Prm 
1200
Perl-
diffusor
27 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Prm oC 
1200
Prismen-
diffusor
29 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 750 ma 32 W 3700 lm MGL 2 208  
4000 k Perl 750 ma 27 W 3530 lm MGL 2209 

lichtfarbe Diffusor Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 750 ma 29 W 3570 lm MGL 2210  

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 750 ma MGL 0113  
 dimmbar DalI 750 ma

750 ma
MGL 0176 
MGL 0106 

Bestromung artikelnr.
 dimmbar 1 – 10 V 750 ma MGL 0106
 dimmbar PUsH DIm 750 ma MGL 0106

mGl 0060 mGl 0129

PrE | PrE Oc

PrE 1220  |  EinBau PrE Oc 1220  |  EinBau

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19 (Pre oC 1220)

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 einbaumontage

 

Pre 1220
Perl-
diffusor
27 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Pre oC 1220
Prismen-
diffusor
29 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Inklusive montagefedern

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 750 ma 32 W 3700 lm MGL 2211  
4000 k Perl 750 ma 27 W 3530 lm MGL 2212 

Inklusive montagefedern

lichtfarbe Diffusor Bestromung leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 750 ma 29 W 3570 lm MGL 2213  

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 750 ma MGL 0113  
 dimmbar DalI 750 ma

750 ma
MGL 0176 
MGL 0106

Bestromung artikelnr.
 dimmbar 1 – 10 V 750 ma MGL 0106
 dimmbar PUsH DIm 750 ma MGL 0106

            ZuBEhör artikelnr.

6er set schutzwinkel für Gipsplatte MGL 0061
4er set ersatzklammern MGL 0085
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208mGl 0062 mGl 0061 mGl 0085 mGl 0208
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PrM Oc 1247  |  MODuL 625 PrM Oc 1547  |  MODuL 625

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

            ZuBEhör
artikelnr.

anbaurahmen für leD Panel Prm oC 1547, weiß MGL 0148
anbaurahmen für leD Panel Prm oC 1247, weiß MGL 0149
y-abhängung 1-fach, länge 2.000 mm
(3 x je Prm oC 1247 / 1547 Panel)

MGL 0062

anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

Prm 
oC 1547
Prismen-
diffusor
64 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Prm 
oC 1247
Prismen-
diffusor
40 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 350 ma 
500 ma 
700 ma

1050 ma

14 W
19 W 
27 W
40 W

1300 lm
1890 lm
2710 lm
4150 lm

MGL 2215

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 700 ma 
1050 ma
1600 ma

30 W 
45 W
64 W

2820 lm 
4180 lm
6040 lm

MGL 2214

PrM Oc 1247 | 1547
Der energetische renovierungsbedarf in Büro und Verwaltung ist enorm. Im alltäglichen einsatz sind noch 
Jahrzehnte alte leuchten mit leuchtstofflampen der ersten und zweiten Generation, mit verstaubten
rastern, vergilbten Wannen, flackernden Vorschaltgeräten, energetisch höchst ineffizient. Viele Bauherren 
scheuen den renovierungsbedarf nach der Demontage deckengebundener leuchten. Die Prm oC-Panel 
mit den optionalen anbaurahmen sind so dimensioniert, dass die montagefläche der meisten „altleuchten“ 
komplett abgedeckt wird, ohne dass trockenbauer und maler zum einsatz kommen. In moduldecken  
625 / 625 können die beiden Prm oC-Panel passgenau eingelegt werden. 

Lichtwirkung  breitstrahlend, UGr <19
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche weiß
Montage einlege, anbau

mGl 0148

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  
alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  
alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 1600 ma MGL 0165  
 schaltbar DIP-switch 300 – 1050 ma MGL 0010 
 dimmbar DalI 350 – 1050 ma MGL 0011 
 dimmbar 1 – 10 V 350 – 1050 ma MGL 0011
 dimmbar PUsH DIm 350 – 1050 ma MGL 0011

Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 300 – 1050 ma MGL 0112 
 dimmbar DalI 300 – 1050 ma

300 – 1050 ma
MGL 0175
MGL 0011 

 dimmbar 1 – 10 V 300 – 1050 ma MGL 0011
 dimmbar PUsH DIm 300 – 1050 ma MGL 0011

PrM Oc 1247 | 1547

mGl 0062 mGl 0208

Pa
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PrE Oc 1247  |  MODuL 625 PrE Oc 1547  |  MODuL 625

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

Pre 
oC 1547
Prismen-
diffusor
64 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Pre 
oC 1247
Prismen-
diffusor
40 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 350 ma 
500 ma 
700 ma

1050 ma

14 W
19 W 
27 W
40 W

1300 lm
1890 lm
2710 lm
4150 lm

MGL 2217

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

4000 k Prismen 700 ma
1050 ma
1600 ma

30 W
45 W 
64 W

2820 lm
4180 lm
6040 lm

MGL 2216

PrE Oc 1247 | 1547
Der energetische renovierungsbedarf in Büro und Verwaltung ist enorm. Im alltäglichen einsatz sind noch 
Jahrzehnte alte leuchten mit leuchtstofflampen der ersten und zweiten Generation, mit verstaubten
rastern, vergilbten Wannen, flackernden Vorschaltgeräten, energetisch höchst ineffizient. Viele Bauherren 
scheuen die renovierungskosten für die anpassung der Deckenausschnitte und folgende malerarbeiten.  
Die beiden Pre oC Panel sind vom einbaumaß auf die marktüblichen Deckenausschnitte veralteter raster-
einbauleuchten mit 2 x 36 W bzw. 2 x 58 W entwickelt worden – auch was den systemlichtstrom betrifft.  
Damit kann der elektriker ohne trockenbauer, maler und Betriebsunterbrechung die sanierung durchführen.  

Lichtwirkung  breitstrahlend, UGr <19
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche weiß
Montage einlege, anbau

PrE Oc 1247 | 1547

            ZuBEhör artikelnr.

6er set schutzwinkel für Gipsplatte MGL 0061
4er set ersatzklammern MGL 0085
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208 mGl 0061 mGl 0085

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  
alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

KOnVErtEr EMPFEhLunGEn  
alle weiteren konverter entnehmen sie bitte der matrix, seite 160

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 1600 ma MGL 0165  
 schaltbar DIP-switch 300 – 1050 ma MGL 0010 
 dimmbar DalI 350 – 1050 ma MGL 0011 
 dimmbar 1 – 10 V 350 – 1050 ma MGL 0011
 dimmbar PUsH DIm 350 – 1050 ma MGL 0011

Bestromung artikelnr.
 schaltbar DIP-switch 300 – 1050 ma MGL 0112 
 dimmbar DalI 300 – 1050 ma

300 – 1050 ma
MGL 0175
MGL 0011 

 dimmbar 1 – 10 V 300 – 1050 ma MGL 0011
 dimmbar PUsH DIm 300 – 1050 ma MGL 0011

mGl 0208

Pa
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40 mm
12 mm

50 mm

hOchwErtiGE tEchniK

ob als Wand- oder Deckenmontage, die quadratischen und  
rechteckigen modul Panel mit dekorativem, alu gebürsteten  
anbaurahmen eignen sich perfekt für ein anspruchsvolles 
Beleuchtungskonzept. schaffen sie mit den mGl leD Panel ein 
ganz besonderes raumambiente – die leuchte im minimalistisch 
klassischem Design sorgt für eine angenehme atmosphäre in 
Bereichen wie:

   empfang / rezeption    repräsentative Bereiche
   Hotel / Gastronomie    Wartezonen
   fensterlose räume    treppenhäuser

MiniMaListischEs DEsiGn in sZEnE GEsEtZt

MOntaGEBüGEL –  
Lässt PanEL OPtisch schwEBEn

mit einem abstand von nur 4 cm solide 
gehalten vom nicht sichtbaren montage- 
bügel, lässt dieser alle quadratischen 
mGl Panel unter der raumdecke 
schweben.	Der	Konverter	findet	Platz	
auf der rückseite des Panel. 

anBaurahMEn – 
Macht PanEL Zur anBauLEuchtE 

Für alle Panel-Formen und -Größen 
werden anbaurahmen angeboten. Diese 
sind vormontiert und machen ein Panel 
zur anbauleuchte für Decke und Wand. 
Das Panel wird seitlich mit dem konver-
ter eingeschoben. Die geöffnete Flanke 
des anbaurahmens dann werkzeuglos 
eingeschoben und geschlossen.

stahLsEiL-aBhänGunGssEt 
1-Fach

Das set beinhaltet einen y-abhänger,  
2 meter mit höheneinstellbaren  
montageelementen. Für das abpendeln  
von quadratischen Panel sind zwei, für 
rechteckige Panel drei abhängesets zu 
bestellen. 

montagevideo auf youtube unter 
dem suchbegriff mGl lICHt.

montagevideo auf youtube unter 
dem suchbegriff mGl lICHt.
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≤ 4000 lm

3000 K
4000 K

L€D

D A L I

IP 40
INKL.

IP44

KEX 620 KOMPLEttMODELL

KEX 620  |  MODuL 625

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19 (Prismen)

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

            ZuBEhör artikelnr.

montagebügel für anbaumontage inkl. Verstärkung, 
schrauben und seil für leD Panel kex620

MGL 0057

anbaurahmen für leD Panel kex620, 625 x 625 mm, 
weiß

MGL 0076

anbaurahmen für leD Panel kex620, 625 x 625 mm, 
alu-gebürstet

MGL 0128

anschluss- und Durchgangsverbindungsbox  
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208

y-abhängung 1-fach, länge 2.000 mm
(2 x je kex 620 Panel)

MGL 0062

kex 620
Perl-
diffusor
36 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

kex 620
Prismen-
diffusor
37 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

 Inklusive konverter schaltbar 

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Perl 1050 ma 36 W 3300 lm MGL 2009  
4000 k Perl 1050 ma 36 W 3600 lm MGL 2010 
3000 k Prismen 1050 ma 36 W 3600 lm MGL 2048
4000 k Prismen 1050 ma 37 W 4000 lm MGL 2018

mGl 0057 mGl 0076

KEX 620 | KEX E 640
Wenn Investitionskosten vor energieeffizienz und Nutzerkomfort Priorität haben, dann ist kex die 
erste Wahl. Für die energetische sanierung von altanlagen bringt die systemeffizienz von 100 lm/W 
bereits eine energiekostenreduktion von 50 %. Dies gilt für die einlege-Panel in moduldecken im 
modul 625, wie für die neuen einbauvarianten mit einem Deckenausschnitt von 620 x 620 mm. Bisher 
beschränkt auf schaltbare konverter, ist kex für beide montagearten auch steuerbar DalI verfügbar.

Lichtwirkung  breitstrahlend, UGr <19
Lichttechnik smD-leD
Lichtlenkung Perl- / Prismendiffusor
Farbwiedergabe CrI >80
Materialität alu
Oberfläche weiß
Montage einlege, anbau

KEX 620  |  MODuL 625  |  DaLi
 Inklusive konverter DalI DIm 

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Prismen 1050 ma 36 W 3600 lm MGL 2053
4000 k Prismen 1050 ma 37 W 4000 lm MGL 2054

mGl 0062

mGl 0208
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KEX E 640 KOMPLEttMODELL

KEX E 640

LichtVErtEiLunGsPEZiFiKatiOnEn 

cri >80
uGr <19

 IP 40 – Panel
 IP 20 – konverter      

 Deckenmontage 
 anbaumontage

kex 640
36 W
4000 k 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

 Inklusive konverter schaltbar

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Prismen 1050 ma 36 W 3600 lm MGL 2057
4000 k Prismen 1050 ma 37 W 4000 lm MGL 2058

KEX E 640  |  DaLi
 Inklusive konverter DalI DIm

lichtfarbe Diffusor Bestromung  leistung lichtstrom artikelnr.

3000 k Prismen 1050 ma 36 W 3600 lm MGL 2059
4000 k Prismen 1050 ma 37 W 4000 lm MGL 2060 

            ZuBEhör artikelnr.

6er set schutzwinkel für Gipsplatte MGL 0061
4er set ersatzklammern MGL 0085
anschluss- & Durchgangsverbindungsbox 
für konverter, mit leitung 3-adrig

MGL 0208 mGl 0061 mGl 0085 mGl 0208
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KOnVErtEr-MatriX

PQM | PQE
PrM | PrE

MGL 
0113

MGL 
0115

MGL 
0010

MGL 
0165

MGL 
0112

MGL 
0106

MGL 
0176

MGL 
0116

MGL  
0130

MGL  
0117

MGL  
0011

MGL  
0105

MGL  
0175

750ma 
32 W

700ma  
34 W

1050ma  
50 W

1600ma  
64 W

1050ma 
40 W

750ma  
40 W

750ma  
38 W

700ma 
32 W

700ma 
32 W

700ma 
32 W

1050ma  
50 W

1050ma 
40 W

1050ma 
38 W

  schaltbar   schaltbar
D AD A L IL I  DalI D AD A L IL I  DalI

 1 – 10 V  1 – 10 V

 PHaseN DIm  PHaseN DIm

 PUsH DIm  PUsH DIm

MGL 2040 1 1 1 1 MGL 2040

MGL 2041 1 1 1 1 MGL 2041

MGL 2042 1 1 1 1 MGL 2042

MGL 2043 1 1 1 1 MGL 2043

MGL 2044 1 1 1 1 MGL 2044

MGL 2045 1 1 1 1 MGL 2045

MGL 2046 1 1 MGL 2046 1 1 1

MGL 2047 1 1 MGL 2047 1 1 1

MGL 2049 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2049

MGL 2050 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2050

MGL 2055 1 1 1 1 MGL 2055

MGL 2056 1 1 1 1 MGL 2056

MGL 2208 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2208

MGL 2209 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2209

MGL 2210 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2210

MGL 2211 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2211

MGL 2212 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2212

MGL 2213 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2213

MGL 2214 1 1 1 MGL 2214 1 1 1

MGL 2215 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2215 1 1 1

MGL 2216 1 1 1 MGL 2216 1 1 1

MGL 2217 1 1 1 1 1 1 1 MGL 2217 1 1 1

LEGEnDE
 empfohlene konverter, anzahl der leuchten 
 optionale möglichkeit, z. B. zum reduzieren des lichtstroms

160 161
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