MGL 2058 MGLLICHT

PANEL KEX OC 640 EINBAU

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN
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640 mm

c4limm % [ 625x625mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Panel - Quadratische Einbauleuchte fiir
Gipskarton-, Holz- und Metalldecken.
Deckenausschnitt 625x625 mm. LED Panel basierend
auf SMD LED Technologie mit seitlicher Einkopplung in
lichtlenkendes PMMA Prismendiffusormaterial zur
homogenen Lichtverteilung - Entblendung UGR<19,
empfohlen fur Bildschirmarbeitsplatze. Umlaufender
Rahmen aus Aluminium, lichtdicht verschweift,
pulverbeschichtet in Weif3, ahnlich RAL9016.
Rickseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt.
Werkzeugloser Einbau in Decken mit einer
Materialstarke von 3-20mm, fixiert mittels beiliegender
Federn. Leuchtenmafe: 640x640x12mm, Einbauhdhe:
40mm. Gewicht: 3,6 kg, Farbtemperatur 4000K,
Farbwiedergabe CRI/ RA >80, Leuchten Lichtstrom
4000lm/1050mA/37W Leistungsaufnahme
Systemeffizienz: 104lm/W. LED Panel inklusive
Konverter schaltbar, 230V anschlussfertig mit
Adapterleitung und Steckbuchse, zugentlastet.
Leitungen halogenfrei. Schutzart IP40 unterhalb der
Raumdecke. Elektrische Schutzklasse lll,
Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B10) ta=25°C.
Anwendung nur im Innenraum. CE-Kennzeichnung.

Zubehdr: MGL0061 Schutzwinkel-Set (6 Stiick) fir
Gipsplatte

Anwendungsbereich

Biiro, Konferenzraume, Bildungsstatten

Leuchtentyp

LED-Einlegeleuchte mit PMMA Abdeckung

Leuchtmittel

LED SMD Technologie

Montageart

Einlegen in Moduldecken - Anbau s. Zubehor

Leuchtenoptik

Prismendiffusor PMMA

Farbtemperatur 4000K
Bemessungslichtstrom 4000 Im
Anschlussleistung 37W
Betriebsstrom 1050mA
Betriebsspannung DC 40-42V
Betriebswirkungsgrad 1
Lichtausbeute 104 lm/W
Farbwiedergabeindex >80

Leuchtenfarbe weif} - dhnlich RAL9016
Leuchtenkorper Rahmen Aluminium
Elektrische Ausfiihrung Schaltbar
Anschlussart Adapterleitung mit Steckbuchse - zugentlastet
Schutzart IP40

Schutzklasse 1l

Héhe 12 mm

AuBlenmafle 640 x 640 mm
Deckenausschnitt 625 x 625 mm
Einbauhdhe 40 mm

Gewicht 3,60 kg
KOMPLETTMODELL

INKLUSIVE KONVERTER 230V 50/60 HZ, SCHALTBAR

ENEC ZERTIFIZIERT
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LICHTVERTEILUNG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafBlangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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