
LOMBRI 900 / 1200 / 1500 
LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE

LICHTWERKZEUG. 
FEUCHTRAUMLEUCHTE.



Mit einem Durchmesser von    
Nur 41 mm die kleinste
mögliche Bauform

durchgÄNGIGES 
KOextrusionsprofil
> minimale Dichtungsflächen

schnelle, 
einfache 
installation

Schutzart IP66 und IP67            	
für das Leuchtengehäuse

Die Vorteile 
im Überblick.

LichtLENKUNG über
Montageklammern 
in 12x 15°-Schritten einstellbar
> GleichmäSSiges Lichtbild 
bei Reiheninstallation

Systemeffizienz
130 lm/W

Homogene Ausleuchtung,
wertige Erscheinung, 
gute Haptik

sehr effiziente SMD LED 
Technologie aus dem 
Hause „SAMSUNG*“

LOMBRI 900 | 1200 l 1500

Die LOMBRI LED Feuchtraumleuchte kann als die Reinkarnation der Leuchtstoffröhre in perfekter Bauform 
ohne Fassungen gesehen werden. Klein und nahezu unsichtbar integriert sie sich mit einfacher Montage in 
das Ambiente und vermeidet jegliche Störwirkung für den Betrachter.
Eine sorglose Montage ist nun in vielen Bereichen möglich, wo bisher eigentlich gar keine Leuchte passte.
Durch die hohe Systemeffizienz und die verfügbaren Lichtströme sind auch Anwendungen möglich, die im 
Markt bisher durch viel größere Leuchtenkörper realisiert werden mussten.

Lichtwirkung 			   breitstrahlend, 130°
Lichttechnik 			   SAMSUNG* SMD-LED
Lichtlenkung 			   Diffusor
Farbwiedergabe 			   CRI >80
Materialität 			   Polykarbonat
Oberfläche 			   weiß
Montage 			   Pendel- Stahlseil/ Knotenkette, Anbau
Installation 			   Einschaltströme, Kontaktbelastbarkeit siehe hinten

*Die Marke Samsung ist ein eingetragenes Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Kyonggi, KR.

LOMBRI bietet mehr, kann mehr und ist damit 
weitaus vielseitiger als eine übliche Feuchtraumleuchte.
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≤ 6700 lm

4000 K

L€D

130°IP 66 | 67

LOMBRI 900 | 1200 l 1500
Die LOMBRI LED Feuchtraumleuchte kann als die Reinkarnation der Leuchtstoffröhre in perfekter Bauform 
ohne Fassungen gesehen werden. Klein und nahezu unsichtbar integriert sie sich mit einfacher Montage in 
das Ambiente und vermeidet jegliche Störwirkung für den Betrachter.
Eine sorglose Montage ist nun in vielen Bereichen möglich, wo bisher eigentlich gar keine Leuchte passte.
Durch die hohe Systemeffizienz und die verfügbaren Lichtströme sind auch Anwendungen möglich, die im 
Markt bisher durch viel größere Leuchtenkörper realisiert werden mussten.

Lichtwirkung 	 breitstrahlend, 130°
Lichttechnik	S AMSUNG* SMD-LED
Lichtlenkung	 Diffusor
Farbwiedergabe	 CRI >80
Materialität	P olykarbonat
Oberfläche	 weiß
Montage	P endel- Stahlseil/ Knotenkette, Anbau
Installation	 Einschaltströme, Kontaktbelastbarkeit siehe hinten

*Die Marke Samsung ist ein eingetragenes Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Kyonggi, KR.



Wände
fluten.
Der Tubus der LOMBRI ist bei gelöster 
Klammer in seinen Halterungen dreh- 
und wieder fixierbar. Für eine optimale 
Entblendung und gerichtetes Licht genau dort, 
wo Sie es benötigen.

900er für 
Hochstapler.
In Schwerlastregalen montiert bietet LOMBRI 900 eine 
blendfreie Ausleuchtung, auch bei nach oben gerichtetem Blick. 
Mit der Abmessung von 900 mm passt sie perfekt in Standardregale 
mit geringer Fachbreite. 
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SCHUTZART IP66 + IP67
Worauf es bei einer Feuchtraumleuchte final ankommt: Der perfekte Schutz gegen Strahlwasser und 
generelle Umgebungsfeuchtigkeit. LOMBRI Feuchtraumleuchten sind in einer Koextrusion mit minimierten 
Dichtungsflächen und einem neuen Anschlusssystem für höchste Ansprüche entwickelt worden.
Als Teil der ENEC Approbation hielten sie im ausführenden Prüfinstitut den normativen Anforderungen für die 
Schutzarten IP66 und IP67 stand.

Die perfekte Kombination aus Design, Lichtwirkung und Feuchtigkeitsschutz!

Wasser marsch!
Mit der Schutzart IP66 + IP67 ist die LOMBRI Feuchtraumleuchte 

optimal geschützt und hält damit Strahlwasserdruck stand. Perfekt für die Installation 

in Waschstraßen und ähnlichen Umgebungen mit erhöhtem Spritzwasseraufkommen.
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Machen Sie 
doch, was 
Sie wollen.

KLAMMER (Lieferzubehör) Schaukelhaken-Set

Zubehör für alle Fälle.

Für welche Montageart Sie sich auch entscheiden, 
sämtliche Befestigungselemente sind für die 
äußerst schnelle und unkomplizierte Montage 
konzipiert. 

Zubehör.

Individuelle Montagepositionen: 
Wandmontage (waagerecht, senkrecht)
Deckenmontage 
Seilabhängung
Montage mit Schaukelhakenset an Gliederkette
Aufbaumontage an Industrieregalen
uvm.

Die Drehbarkeit des Tubus in seinen 
Montageklammern ermöglicht die 
horizontale und vertikale Wandmontage mit 
einstellbarer Lichttechnik.

Seilabhängungs-set
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Design &
Architektur.
Feuchtraumleuchte und mehr 
für höchste Ansprüche.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE
Industrie

Produktionsbereiche
Lagerräume
Lagerbereiche
Technikräume
Schaltschränke
Industrieregale 
(insbesondere 900 mm 
Ausführung)
Standardindustrietreppen
Maschinenleuchte

Haus & Garten

Garten- und Gewächshäuser
Unterstände
Garagen
Kellerräume
Bereiche der Haustechnik
Unter Vordächern

Gebäude

Vouten Beleuchtung
Eingangsbereiche
Passagen und Verkehrszonen
Führung in Treppenhäusern
Technikräume
Serverschränke
Parkhäuser
Dekorative Anwendungen in 
Kombination mit dem Abpendel-
set in modernen Retailstores 
(z. B. edle Mode-Boutiquen)
Bars oder Restaurants
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LOMbri 900 | 1200 | 1500

LOMbri 900 | 1200 | 1500
 Schaltbar, inklusive Durchgangsverdrahtung

Lichtfarbe Länge Leistung Lichtstrom Artikelnr.

4000 K 900 mm 18 W 2100 lm MGL 3009  
4000 K 1200 mm 18 W 2100 lm MGL 3010  
4000 K 1500 mm 30 W 4000 lm MGL 3012

Lichtverteilungspezifikationen 

CRI	>80

	 130°

	IP  66 | 67

	IK  08 

	 Deckenmontage

 	 Wandmontage

            Zubehör Artikelnr.

Schaukelhakenset für Kettenabhängung LOM MGL 0211

Seilabhängungsset für LOM, Länge 2.000 mm MGL 0252

MGL 0211 MGL 0252

LOM 1200
18 W
4000 K 

cd/klm
– C0 – C180  
– C90 – C270

Hochwertige 
Technik

Kabeleinführung IP66/67 zum Anschluss-
raum, werkzeuglos. Freiliegende 3-polige 
Anschlussklemme, wiederversenkbar

Leuchte in frei positionierbarer VA-Schelle 
drehbar, zur Wahl der Lichtrichtung

Durch die Stahlseilabhängung kann LOM 
frei positioniert werden und wird damit zur 
gestaltenden Lichtformation im Raum

Montagevideo auf YouTube unter 
dem Suchbegriff MGL LICHT.



Licht mit 
Wirkung.
Gleichmäßige Ausleuchtung
und hervorragende 
Lichtausbeute.

Technische 
Beleuchtung.
Funktional, praktisch und mit 
900 mm länge höchst flexibel einsetzbar.

Schaltschrank Beleuchtung
Mit 900 mm Länge passt LOMBRI 900 zum Beispiel 
in viele gängige Schaltschränke und sorgt für eine 
gleichmäßige Ausleuchtung der Schaltflächen.

Regalbeleuchtung

Auch kleinere Lagerregale sind mit LOMBRI 900 
hell und blendfrei ausgeleuchtet.
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Freiliegende 3-polige 
Anschlussklemme, 
wiederversenkbar

Das neue MGL Anschlusssystem vereinfacht den Leuchtenan-
schluss vor Ort und spart Installationszeit. Die Einspeisung ist 
so ausgeführt, dass die Zuleitung mit einer Toleranz von bis zu 
50 mm gegenüber den Angaben der Montageanleitung abge-
mantelt werden kann und ein Kabelreservoire diese Toleranzen 
im Leuchtenkorpus aufnimmt. Ein hoher Zeitgewinn und Ver-
einfachung der Montagearbeit, insbesondere „über Kopf“!

Montagevideo auf YouTube unter 
dem Suchbegriff MGL LICHT.

Anzahl Konverter an einer  
Zuleitung mit Absicherung

Kontakt-
belastung 

B16  
Stück 
max.

C16  
Stück
max.

von Schaltgeräten 
(z. B. Relais
kontakten)

MGL 3009 24 38 	 2,8 A	 100 µS

MGL 3010 24 38 	 2,8 A	 100 µS

MGL 3012 22 36 	 4,16 A	 100 µS

MGL 0211 MGL 0252

Bestellnummern & optionen

Das speziell entwickelte Softstart Netzgerät verhindert 
Spannungsspitzen während des Einschaltens, die 
zum Auslösen von Sicherungsautomaten bei größeren 
Leuchtengruppen führen können, ein bei Installationen 
bekanntes Problem. Somit ist die LOMBRI Feucht
raumleuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Die äußerst schmale Bauform des Netzgerätes 
begünstigt die schlanken Gehäuseabmessungen der 
Lombri Feuchtraumleuchten.

	 Netzgerät 230V 50/60 Hz für Netzbetrieb
	 Ripple Free und Flicker free

Schlankes Netzteil = Schlanke Leuchte

Anzahl von LED Feuchtraumleuchten 
pro B16/C16 Sicherungsautomaten

Das MGL AnschluSSsYstem für 
LED Feuchtraumleuchten

            Zubehör
Artikelnr.

Schaukelhakenset für Kettenabhängung LOMBRI MGL 0211

Seilabhängungsset für LOMBRI, Länge 2.000 mm MGL 0252
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Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. 	 MGL 0263  |  Stand März 2019
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Rechnen sie mit uns 
Für weitere technische Informationen  
besuchen Sie unsere Homepage oder scannen 
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

LOMBRI  900 | 1200 | 1500
LED FEUCHTRAUMLEUCHTE
www.mgl-licht.de/lom-900-1200-1500

MGL LICHT GmbH
Steinweg 12 – 16
D-32657 Lemgo

Tel	 + 49 (0) 5261 934758 - 0
Fax	 + 49 (0) 5261 934758 - 199
E-Mail	 info@mgl-licht.de

www.mgl-licht.de

mailto:info%40mgl-licht.de?subject=
http://www.mgl-licht.de

