
MGLLICHT MGLLICHT

COB LED Technologie
„MINI ZENIGATA“ von 
SHARP für sehr gute 
Lichtqualität und 
Effizienz.

Kühlkörper aus 
pulverbeschichtetem 
Alu-Druckguss, mit 
einer optimierten 
Oberfläche für 
bestmögliche passive 
Wärmeableitung, als 
Voraussetzung einer 
langen Lebensdauer.

Die geschlossene 
optische Einheit ver-
hindert das Eindrin-
gen von Staub. Eine 
lange Lebensdauer 
unter Erhaltung der 
Lichtleistung wird 
erreicht.

Schonende Montage 
durch optimierte 
Haltefedern. 
Der Kaschierungsring 
überlappt auseichend, 
um Ungenauigkeiten 
des Deckenaus-
schnitts zu verdecken.

DOWNLIGHT MDL68

Diese Downlightfamilie 
deckt die klassischen 
Anwendungen der 
Allgemeinbeleuchtung ab, 
ob im Austausch bei der 
energetischen Optimierung 
oder der Neuinstallation. 
Für eine perfekte Ausleuch-
tung sind die Lichtköpfe um 
bis zu 30° schwenkbar.
Durch die Wahl des 
MGL-Konverters ist die 
einfache Schaltung oder 
komfortable Steuerung 
möglich.

 ET 30mm              ET 45mm                       ET 70mm

Leistung 40 W 
Glühlampe

35 W   
NV-Halogenlampe

7,5 W  
MDL68 LED Downlight

System Effizienz < 10 LM/W < 17 LM/W 72 LM/W

Einsparung LED >80%
gegenüber Glühlampe

>70% 
gegenüber Niedervolthalogenlampe

Schnelle Amortisation der 
Investition. Signifikante Ein-
sparungen über die gesamte 
Lebensdauer

Lebensdauer < 1.000h < 2.000h > 50.000h

Konsequenzen der langen 
LED- Lebensdauer

> 50 Glühlampenwechsel über 
den LED-Lebenszyklus

> 25 NV-Halogenlampenwechsel 
über den LED-Lebenszyklus

hohe Einsparung durch 
wegfallenden Lampenwechsels

Bemerkung Leuchtmittel nicht mehr verfügbar: 
Glühlampenverbot und Auslauf sind 
vollzogen

Systemeffizienz
sinkt signifikant in Kombination mit 
älteren magnetischen und konventionellen 
Konvertern

Ganzheitliche Systemleistung 
LED-Modul samt Optik und 
Konverter

 ENERGIE-EINSPAR-POTENTIAL

   

   Infinity-Events|Lemgo
   SCHLAU ELEKTROTECHNIK|Lemgo
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LED DOWNLIGHT MDL68 | OBJEKTE

Infinity-Events|Lemgo
SCHLAU ELEKTROTECHNIK|Lemgo

Schützenhaus|Lemgo
SCHLAU ELEKTROTECHNIK|Lemgo
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MGLLICHT MGLLICHT
TYP MGL    

0033
MGL   
0045

MGL   
0034

MGL  
0039

MGL  
0040

MGL  
0041

MGL  
0063

MGL  
0098

MGL  
0027

MGL 
0028

MGL  
0064

MGL  
0023

MGL 
0024

MGL  
0035

MGL  
0042

MGL  
0036

MGL  
0025

MGL  
0026

MGL  
0046

MGL  
0047

MGL  
0037

MGL0099

350mA 
16W

500mA 
22W

700mA 
32W

350mA  
8W

500mA 
12W

350mA  
15W

700mA  
11W

900mA  
50W

350mA 
17W

500mA 
20W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

900mA 
50W

MGL1020 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1021 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1022 2 1 2 2 2 3

MGL1023 2 1 2 2 2 3

MGL1024 1 1 1 1 1 1 1

MGL1025 1 1 1 1 1 1 1

MGL1026 3

MGL1027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1031 2 1 2 2 2 3

MGL1032 2 1 2 2 2 3

MGL1034 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1035 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1040 1 1 1 1

MGL1041 1 1 1 1

MGL1042 1 1 1 1 1 1

MGL1043 1 1 1 1 1 1

MGL1044 1 1 1 1 1 1

MGL1045 1 1 1 1 1 1

MGL1046 1 1 1 1

MGL1047 1 1 1 1

MGL1048 1 1 1 1

MGL1049 1 1 1 1

MGL1050 1 1

MGL1051 1 1

MGL1052 1 1

MGL1053 1 1

MGL1054 1 1

MGL1055 1 1

MGL1056 1 1

MGL1057 1 1

MGL1058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1062 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1063 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1064 2 1 2 2 2 3

MGL1065 2 1 2 2 2 3

MGL1066 2 1 2 2 2 3

MGL1067 2 1 2 2 2 3

MGL1069 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1070 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1071 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1072 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1077 2 1 2 2 3 2 3

MGL1078 2 1 2 2 3 2 3

MGL1079 2 1 2 2 3 2 3

MGL1080 2 1 2 2 3 2 3

KONVERTER- MATRIX angegeben ist die maximale Anzahl der zu betreibenden Lichtköpfe. LED DOWNLIGHT MDL68 | BG 1

Art.Nr. MGL0049    Multisteckverbinder 3-fach mit 1.000mm Zuleitung und Steckverbinder

Art.Nr. MGL0050    Verlängerungsleitung 2000mm, flexibel, mit Steckverbindern

Konverter aus dem MGL-Portfolio für diese Leuchten: Siehe Konverter-Matrix im Ausklapper

 ZUBEHÖR

JAHRE GARANTIE
5

  Ø80mm

  2
7m

m

  Ø80mm

  2
7m

m

MDL68 | BG1 MDL68 | BG1 MDL68 | BG1 MDL68 | BG1

MGL1062 
WEISS

MGL1020 
WEISS

MGL1063 ALU. 
ELOX.

MGL1021 ALU. 
ELOX.

350mA 350mA 350mA 350mA

5,21W, 450lm 5,21W, 390lm 5,21W, 450lm 5,21W, 390lm

MDL68 | BG1WEISS MDL68 | BG1ALU. ELOX.

350mA

2700K 3000K 2700K 3000K

          DA 68mm   ET 30mm            DA 68mm   ET 30mm

40° 40° 40° 40°

· mit weißem oder aluminium-eloxiertem Abdeckring
· Deckenring ist wenig auftragend und integriert sich harmonisch in das Gesamtbild jeder Art von Deckengestaltung (Gips, Holz, Metall...)
· robuste Ausführung in pulverbeschichtetem Aluminiumdruckgussgehäuse
· einfache Montage durch Montagefedern, die die Deckenplatte schonen
· grundsätzlich empfohlene Verwendung unserer elektronischen Konverter von namhaften Herstellern mit ENEC-Prüfzeichen

 HOCHWERTIGE TECHNIK

510 lx
227 lx
128 lx
   82lx
   57lx

Øm    0,7
 1,1
 1,5
 1,8
2,2

  1,0
 1,5
 2,0
 2,5
3,0

5,21W | 390lm |350mA 

350mA
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MGLLICHT MGLLICHT
TYP MGL    

0033
MGL   
0045

MGL   
0034

MGL  
0039

MGL  
0040

MGL  
0041

MGL  
0063

MGL  
0098

MGL  
0027

MGL 
0028

MGL  
0064

MGL  
0023

MGL 
0024

MGL  
0035

MGL  
0042

MGL  
0036

MGL  
0025

MGL  
0026

MGL  
0046

MGL  
0047

MGL  
0037

MGL0099

350mA 
16W

500mA 
22W

700mA 
32W

350mA  
8W

500mA 
12W

350mA  
15W

700mA  
11W

900mA  
50W

350mA 
17W

500mA 
20W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

900mA 
50W

MGL1020 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1021 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1022 2 1 2 2 2 3

MGL1023 2 1 2 2 2 3

MGL1024 1 1 1 1 1 1 1

MGL1025 1 1 1 1 1 1 1

MGL1026 3

MGL1027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1031 2 1 2 2 2 3

MGL1032 2 1 2 2 2 3

MGL1034 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1035 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1040 1 1 1 1

MGL1041 1 1 1 1

MGL1042 1 1 1 1 1 1

MGL1043 1 1 1 1 1 1

MGL1044 1 1 1 1 1 1

MGL1045 1 1 1 1 1 1

MGL1046 1 1 1 1

MGL1047 1 1 1 1

MGL1048 1 1 1 1

MGL1049 1 1 1 1

MGL1050 1 1

MGL1051 1 1

MGL1052 1 1

MGL1053 1 1

MGL1054 1 1

MGL1055 1 1

MGL1056 1 1

MGL1057 1 1

MGL1058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1062 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1063 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1064 2 1 2 2 2 3

MGL1065 2 1 2 2 2 3

MGL1066 2 1 2 2 2 3

MGL1067 2 1 2 2 2 3

MGL1069 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1070 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1071 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1072 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1077 2 1 2 2 3 2 3

MGL1078 2 1 2 2 3 2 3

MGL1079 2 1 2 2 3 2 3

MGL1080 2 1 2 2 3 2 3

KONVERTER- MATRIX angegeben ist die maximale Anzahl der zu betreibenden Lichtköpfe. LED DOWNLIGHT MDL68 | BG2

Art.Nr. MGL0049    Multisteckverbinder 3-fach mit 1.000mm Zuleitung und Steckverbinder

Art.Nr. MGL0050    Verlängerungsleitung 2000mm, flexibel, mit Steckverbindern

Art.Nr. MGL0068   IP44 Abdeckung. Bei Einsatz bleibt die Leuchte schwenkbar!

Konverter aus dem MGL-Portfolio für diese Leuchten: Siehe Konverter-Matrix im Ausklapper

 ZUBEHÖR

JAHRE GARANTIE
5

MDL68 | BG2 MDL68 | BG2 MDL68 | BG2 MDL68 | BG2

MGL1064 
WEISS

MGL1022 
WEISS

MGL1066
WEISS.

MGL1031  
WEISS

MGL1065  
ALU.GEB.

MGL1023 ALU. 
ALU.GEB.

MGL1067 
ALU. GEB.

MGL1032 
ALU. GEB.

500mA 500mA 500mA 500mA

7,5W, 590lm 7,5W, 540lm 7,5W, 590lm 7,5W, 540lm

MDL68 | BG2 WEISS

500mA

2700K 3000K 2700K 3000K

            DA 68mm ET 45mm                 DA68x68mm ET 45mm  

40° 40° 40° 40°

· hocheffiziente Beleuchtung, energiesparend gegenüber konventioneller NV-Halogen- oder Glühlampentechnik
· sehr lange Lebensdauer, keine Wartung und kein Lampenwechsel
· 2700 oder 3000K – die von NV-Halogenlampen gewohnte Farbtemperatur zum Wohlfühlen, mit guter Farbwiedergabe bei klassischer Lichtverteilung
· LED-Technologie für Licht ohne IR- und UV-Strahlung – besonders für objektnahe Beleuchtung, z. B. in Vitrinen
· umweltfreundlich – Leuchtmittel ohne Quecksilber oder andere Schadstoffe

 HOCHEFFIZIENT DURCH LED-TECHNOLOGIE

  4
2m

m

  Ø82mm

850 lx
378lx
213lx

  136lx
   94lx

Øm    0,7
 1,1
 1,5
 1,8
2,2

  1,0
 1,5
 2,0
 2,5
3,0

7,5W | 540lm |500mA 

500mA

  Ø82mm

  4
2m

m

JAHRE GARANTIE
5
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JAHRE GARANTIE
5



MGLLICHT MGLLICHT
TYP MGL    

0033
MGL   
0045

MGL   
0034

MGL  
0039

MGL  
0040

MGL  
0041

MGL  
0063

MGL  
0098

MGL  
0027

MGL 
0028

MGL  
0064

MGL  
0023

MGL 
0024

MGL  
0035

MGL  
0042

MGL  
0036

MGL  
0025

MGL  
0026

MGL  
0046

MGL  
0047

MGL  
0037

MGL0099

350mA 
16W

500mA 
22W

700mA 
32W

350mA  
8W

500mA 
12W

350mA  
15W

700mA  
11W

900mA  
50W

350mA 
17W

500mA 
20W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

350mA 
15W

500mA 
20W

350mA 
15W

500mA 
24W

700mA 
32W

900mA 
50W

MGL1020 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1021 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1022 2 1 2 2 2 3

MGL1023 2 1 2 2 2 3

MGL1024 1 1 1 1 1 1 1

MGL1025 1 1 1 1 1 1 1

MGL1026 3

MGL1027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1031 2 1 2 2 2 3

MGL1032 2 1 2 2 2 3

MGL1034 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1035 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1040 1 1 1 1

MGL1041 1 1 1 1

MGL1042 1 1 1 1 1 1

MGL1043 1 1 1 1 1 1

MGL1044 1 1 1 1 1 1

MGL1045 1 1 1 1 1 1

MGL1046 1 1 1 1

MGL1047 1 1 1 1

MGL1048 1 1 1 1

MGL1049 1 1 1 1

MGL1050 1 1

MGL1051 1 1

MGL1052 1 1

MGL1053 1 1

MGL1054 1 1

MGL1055 1 1

MGL1056 1 1

MGL1057 1 1

MGL1058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1062 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1063 2 1 2 3 2 2 2 2

MGL1064 2 1 2 2 2 3

MGL1065 2 1 2 2 2 3

MGL1066 2 1 2 2 2 3

MGL1067 2 1 2 2 2 3

MGL1069 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1070 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1071 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1072 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MGL1073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MGL1077 2 1 2 2 3 2 3

MGL1078 2 1 2 2 3 2 3

MGL1079 2 1 2 2 3 2 3

MGL1080 2 1 2 2 3 2 3

KONVERTER- MATRIX angegeben ist die maximale Anzahl der zu betreibenden Lichtköpfe. LED DOWNLIGHT MDL68 mini | BG3

Art.Nr. MGL0049    Multisteckverbinder 3-fach mit 1000mm Zuleitung und Steckverbinder

Art.Nr. MGL0050    Verlängerungsleitung 2000mm, flexibel, mit Steckverbindern

Art.Nr. MGL0007      IP44 Abdeckung. Bei Einsatz ist die Leuchte nicht mehr schwenkbar!

Konverter aus dem MGL-Portfolio für diese Leuchten: Siehe Konverter-Matrix im Ausklapper

 ZUBEHÖR

JAHRE GARANTIE
5

MDL68 | BG3 MDL68 | BG3

MGL1024
WEISS

MGL1025 
ALU. ELOX.

350mA 350mA

12,8W, 920lm 12,8W, 920lm

MDL68 | BG3 WEISS MDL68 | BG3 ALU. ELOX.

350mA

3000K 3000K

           DA 68mm ET 75mm             DA 68mm ET 75mm   

50° 50°

 OPTIMALE  FÜR

1460lx
649lx
365lx

   234lx
  162lx

Øm    0,7
 1,1
 1,5
 1,8
2,2

  1,0
 1,5
 2,0
 2,5
3,0

12,8W | 920lm |350mA 

350mA

  6
6,

5m
m

  85mm

  6
6,

5m
m

  85mm

· hocheffiziente Beleuchtung, energiesparend gegenüber konventioneller NV-Halogen- oder Glühlampentechnik
· sehr lange Lebensdauer, keine Wartung und kein Lampenwechsel
3000K mit guter Farbwiedergabe bei klassischer Lichtverteilung
· LED-Technologie für Licht ohne IR- und UV-Strahlung – besonders für objektnahe Beleuchtung, z. B. in Vitrinen
· umweltfreundlich – Leuchtmittel ohne Quecksilber oder andere Schadstoffe

53      
       




