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mDs 75 | mDs 100

mDs 75 mDs 100

konVerter empFehlunGen  
alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 38

konVerter empFehlunGen  
alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 38

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 350 ma mGl 0033

mGl 0041
 dimmbar DaLi 350 ma mGl 0023 
 dimmbar 1 – 10 V 350 ma mGl 0025 
 dimmbar PuSh DiM 350 ma mGl 0027

mGl 0046
 dimmbar PhaSEn DiM 350 ma mGl 0027

mGl 0109

lichtVerteilunGspeZiFikationen 

cri >90
 36°

 drehbar 355°
 iP 20      
 Einbaumontage

abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 0,59 m ø 842 Lx
1,5 m 0,89 m ø 370 Lx

2 m 1,18 m ø 209 Lx
2,5 m 1,48 m ø 133 Lx

3 m 1,78 m ø 93 Lx

MDS 75 3000 K
500 ma, 9 W, 710 lm

lichtVerteilunGspeZiFikationen 

cri >90
 50°

 drehbar 355°
 iP 20      
 Einbaumontage

abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 1,14 m ø 758 Lx
1,5 m 1,70 m ø 335 Lx

2 m 2,27 m ø 187 Lx
2,5 m 2,84 m ø 119 Lx

3 m 3,41 m ø 83 Lx

MDS 100 4000 K
350 ma, 13 W, 1220 lm

Lichtfarbe gehäuse Bestromung Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K weiß 350 ma 13 W 1140 lm mGl 1110  
4000 K weiß 350 ma 13 W 1220 lm mGl 1111 
3000 K grau 350 ma 13 W 1140 lm mGl 1112
4000 K grau 350 ma 13 W 1220 lm mGl 1113

            ZuBehör
Bauform/Länge artikelnr.

Multisteckverbinder 3-fach 1.000 mm mGl 0049
Verlängerungsleitung 2.000 mm mGl 0050
Wechselreflektor 60° mGl 0095

            ZuBehör
Bauform/Länge artikelnr.

Verlängerungsleitung 2.000 mm mGl 0050
Wechselreflektor 20° mGl 0052

mDs 75 | 100 | 150 | 175
Die Produktfamilie der Multidirektionalschwenker ist exakt zu justieren, über Wechselreflektoren zu 
fokussieren und dabei energetisch hoch effizient. Die vier verschiedenen Baugrößen unterscheiden sich  
in der Lichtleistung. Das MgL-Konverter-Portfolio bietet alle Optionen, von schaltbar bis zum Dimmen, 
kompatibel zur bereits vorhandenen oder neu gewählten gebäudesteuerung. ideale Ergänzung zu MDS  
ist die familie der starren Downlights DL125 / 150 (Katalog Seite 28). für den anwendungsbereich Schau-
fenster oder mobile Präsentation bieten sich die MgL-Stromschienenstrahler an (Katalog Seite 102).

lichtwirkung  mittelbreitstrahlend, 40° / 50° (20° mit Zubehör)
lichttechnik cOB-LED
lichtlenkung alu-Reflektor
Farbwiedergabe cRi >90
materialität alu
oberfläche weiß, grau
montage Einbauschwenker

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 500 ma mGl 0040

mGl 0045
 dimmbar DaLi 500 ma mGl 0024 
 dimmbar 1 – 10 V 500 ma mGl 0026 
 dimmbar PuSh DiM 500 ma mGl 0028
 dimmbar PhaSEn DiM 500 ma mGl 0028

mGl 0110

Lichtfarbe gehäuse Bestromung Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K weiß 350 ma
500 ma

6 W
9 W

600 lm 
710 lm

mGl 1106  

3000 K grau 350 ma
500 ma

6 W
9 W

600 lm 
710 lm

mGl 1108
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mDs 150 | mDs 175

mDs 150 mDs 175

konVerter empFehlunGen  
alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 38

konVerter empFehlunGen  
alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 38

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 250 – 700 ma mGl 0111
 dimmbar DaLi 700 ma mGl 0036 
 dimmbar 1 – 10 V 700 ma mGl 0037 
 dimmbar PuSh DiM 700 ma mGl 0037

mGl 0064
 dimmbar PhaSEn DiM 700 ma mGl 0064

Bestromung artikelnr.
 schaltbar 1050 – 1400 ma mGl 0156
 dimmbar 1 – 10 V 900 ma mGl 0099 

lichtVerteilunGspeZiFikationen 

cri >90
 40°

 drehbar 355°
 iP 20      
 Einbaumontage

abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 0,77 m ø 2206 Lx
1,5 m 1,16 m ø 988 Lx

2 m 1,54 m ø 560 Lx
2,5 m 1,93 m ø 358 Lx

3 m 2,32 m ø 250 Lx

MDS 150 4000 K
700 ma, 26 W, 2670 lm

Lichtfarbe gehäuse Bestromung Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K weiß 700 ma 26 W 2500 lm mGl 1 114  
4000 K weiß 700 ma 26 W 2670 lm mGl 1115 
3000 K grau 700 ma 26 W 2500 lm mGl 1116
4000 K grau 700 ma 26 W 2670 lm mGl 1117

Lichtfarbe gehäuse Bestromung Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K weiß 1050 ma  
1400 ma

38 W
52 W

3490 lm 
4660 lm

mGl 1 118  

4000 K weiß 1050 ma  
1400 ma

38 W
52 W

3740 lm 
4980 lm

mGl 1119 

3000 K grau 1050 ma  
1400 ma

38 W
52 W

3490 lm 
4660 lm

mGl 1120

4000 K grau 1050 ma  
1400 ma

38 W
52 W

3740 lm 
4980 lm

mGl 1121

            ZuBehör
Bauform/Länge artikelnr.

Verlängerungsleitung 2.000 mm mGl 0050
Wechselreflektor 20° mGl 0054

            ZuBehör
Bauform/Länge artikelnr.

Verlängerungsleitung 2.000 mm mGl 0050
Wechselreflektor 20° mGl 0056

abstand Lichtkegel Lx Em

1 m 0,79 m ø 4688 Lx
1,5 m 1,18 m ø 2106 Lx

2 m 1,58 m ø 1183 Lx
2,5 m 1,97 m ø 759 Lx

3 m 2,36 m ø 533 Lx

MDS 175 4000 K
1400 ma, 52 W, 4980 lm

mDs 75 mDs 100 mDs 150 mDs 175
 Da Ø 75 mm  Da Ø 100 mm  Da Ø 150 mm  Da Ø 175 mm

hochwertiGe technik

   cOB-LED technologie für 
sehr gute Lichtqualität und 
Effizienz

   Kühlkörper aus aluminium-
druckguss

   passive Wärmeableitung

   Reflektorwechsel  
werkzeuglos

schwenkBereich

max. 20°

max. 45°
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