ZUBEHÖR: 
Elektronisches Netzgerät, für dimmbaren Betrieb mittels digitalem DALI Signal 230V 50/60Hz 32W 700mA
MGL0036
für LED Multidirektionalschwenker MDS150
Ausschreibungstext
Beschreibung

Elektronisches Netzgerät für dimmbaren Einzelbetrieb mittels digitalem DALI Bussignal der LED Downlights MDS150 im 700mA Betrieb mit 32W Leistungsaufnahme. 
(MGL1046, MGL1047, MGL1048, MGL1049)  
· Netzgerät aus Europäischer Produktion für dimmbaren Betrieb mittels digitalem DALI Signal
· Länge x Breite x Höhe= 103mm x 67mm x 21mm

· Deckenausschnitt mind. D=72mm

· Gewicht: 135gr

· Inklusive Zuleitung mit Steckverbinder für werkzeuglosen Leuchten Anschluß des LED Lichtkopfes MDS150 auf der Sekundärseite

· Einwurf Netzgerät, primär- und sekundärseitig am Netzgerät zugentlastet

· Prüfzeichen ENEC 05
· Primärspannung AC 99-264 50/60Hz

· Primärspannung DC 170-280V (0 Hz)

· Betriebsstrom: 700mA (DIP Schalter werkseitig durch Kleber in 700mA Stellung fixiert)
· Ausgangsspannung max.46V bei 700mA (DC)

· Leitungsaufnahme max. 32W

· Max. Ripple 3%

· Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung

· Dimmung mittels digitalem DALI Signal von 0,5 bis 100%

· Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C

· Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich

· Nicht zum Betrieb in Feuchträumen 

· Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50)

· MGL-LICHT 5 Jahresgarantie

· Geprüft gemäß EN 50172 (VDE 0108), EN55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1,  EN 61347-2-13, EN61547, EN 62384, VDE 0710-T14, UL1310, UL8750
MGL-LICHT GmbH, Elektronisches Netzgerät für dimmbaren Einzelbetrieb mittels digitalem DALI Bussignal für LED Multidirektionalschwenker MDS150 (MGL1046,MGL1047, MGL1048, MGL1049),
Art. Nr. MGL0036
