MULTIDIREKTIONALSTRAHLER MDS150, 25W, 2200 LM, EINBAUTIEFE 140mm, 700mA, 3000K, Weiß, Artikelnummer MGL1046
Ausschreibungstext
Beschreibung

Ein- und ausschwenkbares, sowie 355° um die eigene Achse drehbares LED Einbaudownlight, beruhend auf Multichip COB Technologie für  einen Deckenausschnitt von D= 150mm. Das Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein effizienter Ersatz für konventionelle HIT Halogenmetalldampfentladungslampentechnologie 20W oder 35W.
· Gehäuse/Kaschierungsring aus  Aluminiumdruckguß, weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9010)
· Rückseitige Führungsschiene aus glasfaserverstärktem Poliamid

· Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit gummiertem Überzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen im Montagebereich.

· Lichtkopf ausschwenkbar max. 45° und einschwenkbar max. 20°.
· Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag

· Leistungsstarkes LED COB Modul

· Farbtemperatur 3000K 

· Farbwiedergabe  CRI RA >80

· Leuchten Lichtstrom 2200 Lumen bei 25W, 700mA Betrieb
· Wechselreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium (99,98%) 
· Wechselreflektor bauseitig werkzeuglos tauschbar mittels Bajonettverschluß

· Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases
· Standard Ausstrahlungswinkel 40° 
· Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
· Schutzart IP20

· Elektrische Schutzklasse III 
· Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50) 
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