Netzgeratematrix MDS75 und MDS100 Multidirektionalschwenker

MGLLICHT

A2

MGL1077 MGL1078 MGL1079 MGL1080
3000K 2700K 3000K 2700K

Multidirektionalschwenker MDS75 7,5W/500mA
zum Betrieb von 1 bis 2x MDS75

MGL0045

Netzgerat SCHALTBAR
230V 50/60Hz

22W 500mA

MGL0024
Netzgerat DALI DIM
230V 50/60Hz

20W 500mA

MGL0026

Netzgerat PUSH DIM
230V 50/60Hz

20W 1-10V 500mA

MGL0028

Netzgerét An- /Ab- DIM
230V 50/60Hz

24W 500mA

A2 3

MGL1042 MGL1043 MGL1044
3000K 4000K 3000K

Multidirektionalschwenker MDS100 12,8W/350mA
zum Betrieb von 1x MDS100

MGL0041
Netzgerat schaltbar
230V 50/60Hz
15W 350MA

MGL0023
Netzgerat DALI DIM
230V 50/60Hz

15W 350mA

MGL0025

Netzgerat PUSH DIM
230V 50/60Hz

15w 1-10V

MGL0027

Netzgerat An-/ Ab- DIM
230V 50/60Hz

17W 350mA

MGL1045
4000 K

alle MDS75 und MDS100-Leuchten mit 50cm-Leitung und Steckverbinder
alle MGL LICHT Netzgerate mit 10cm-Leitung und Steckverbinder

Zubehor:

MGL0049 Multisteckverbinder 3-fach mit 1m Zuleitung und Steckverbinder
MGLO0050 Verlangerungsleitung 2m, flexibel, mit Steckverbindern

MGLO049

MGLO0050 a




MGL1077 MDS75 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER

LICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf
e  Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in weild (dhnlich RAL9010)
e Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen
im Montagebereich
e Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°
e Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
e  Leistungsstarkes LED COB Modul
e Farbtemperatur 3000K
e  Farbwiedergabe CRI RA>80
¢ Leuchten Lichtstrom 540 Lumen bei 7,5W, 500mA Betrieb
e Standard Ausstrahlwinkel 40°
e Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
e Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
e Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
e  Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
e  SchutzartIP20
*  Elektrische Schutzklasse Il
¢ Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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7.5W | 540lm |500mA




MGL1078 MDS75 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER LICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf

e  Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in weiR (dhnlich RAL9010) ! {

e Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit :
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen Y
im Montagebereich

e Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20° -

e Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag

e  Leistungsstarkes LED COB Modul

e Farbtemperatur 2700K

e  Farbwiedergabe CRI RA>80 \

¢ Leuchten Lichtstrom 590 Lumen bei 7,5W, 500mA Betrieb E
e Standard Ausstrahlwinkel 40°

e Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%) —— 1}

*  Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels Bajonettverschluf® . o |

e Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases ' ‘

e  Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels | —
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet DA: 75mm

e SchutzartIP20
. Elektrische Schutzklasse Il
¢ Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50




MGL1079 MDS75 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER

MGLLICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf
e  Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in grau (dhnlich RAL9006)
*  Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen
im Montagebereich
e Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°
e Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
e  Leistungsstarkes LED COB Modul
e Farbtemperatur 3000K
e  Farbwiedergabe CRI RA>80
¢ Leuchten Lichtstrom 540 Lumen bei 7,5W, 500mA Betrieb
e  Standard Ausstrahlwinkel 40°
e Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
e Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
e Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
e Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
e SchutzartIP20
e Elektrische Schutzklasse Il
¢ Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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MGL1080 MDS75 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER MGLLICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf

Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in grau (ahnlich RAL9006)
Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen
im Montagebereich
Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°
Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
Leistungsstarkes LED COB Modul
Farbtemperatur 2700K
Farbwiedergabe CRI RA>80
Leuchten Lichtstrom 590 Lumen bei 7,5W, 500mA Betrieb
Standard Ausstrahlwinkel 40°
Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
Schutzart IP20
Elektrische Schutzklasse Il
Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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MGLO0045 Netzgerat schaltbar

MGLLICHT

Fur 1-2 Stick MDS75 7,5W/500mA
MGL1077 | MGL1078
MGL1079 | MGL1080

Art.-Nr.
Art.-Nr.

230V 50/60Hz 20W 500mA

Eingangsspannung:
Eingangsspannung:

Leistung:

Vorwartsspannung:
Anschlussklemme primar:
Anschlussfertig sekundar:

Lebensdauer:

Gewicht:

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

[IPZO’ ]

AC 198 bis 264V (50/60Hz)
DC 170 bis 280V (OHz)

20W bei 500mA Betrieb

max. 54 V

max. 2,5mm?

Zuleitung und Steckverbinder
50.000h

108g

&{os

KETR

X W\ ©[EL sELY

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

Sra

Made in Europe -
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MGL0026 Netzgerat PUSH DIM MGLLICHT

Fur 1-2 Stick MDS75 7,5W/500mA
Art. Nr. MGL1077 | MGL1078
Art. Nr. MGL1079 | MGL1080

230V 50/60Hz 20W 500mA
MultiPower Netzgerat mit fixierten DIP Schaltern
Dimmbar: 1-10V Bussignal oder PUSH DIM ' 122,

Eingangsspannung: AC 99 bis 264V (50/60Hz) Lc = I
Eingangsspannung: DC 176 bis 280V (OHz) (nicht PUSH DIM) Tl o
Leistung: 20W bei 500mA Betrieb i
Vorwartsspannung: max. 43V C /z
Anschlussklemme primér: max. 1,5mm? 7\H 5
Anschlussfertig sekundar: Zuleitung und Steckverbinder ~ — gl
Lebensdauer: 50.000h ' 43"

Gewicht: 108¢g

Max. Ripple 3%
Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

ET: 58mm

P20 (] <

DA: 68mm

&os [KEDR| N /N © SELY

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, -
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4 :
Made in Europe -

JAHRE GARANTIE




MGL0024 Netzgerat DALI DIM

MGLLICHT

Fur 1-2 Stick MDS75 7,5W/500mA
Art. Nr. MGL1077 | MGL1078
Art. Nr. MGL1079 | MGL1080

230V 50/60Hz 20W 500mA
MultiPower Netzgerat mit auf 500mA fixierten DIP Schaltern

Dimmbar: DALI Bussignal
Eingangsspannung:
Eingangsspannung:
Leistung:
Vorwartsspannung:
Anschlussklemme primar:
Anschlussfertig sekundar:
Lebensdauer:

Gewicht:

Max. Ripple 3%

AC 99 bis 264V (50/60Hz)
DC 176 bis 280V (OHz)

20W bei 500mA Betrieb

max. 43 V

max. 1,5mm?

Zuleitung und Steckverbinder
50.000h

108g

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

P20 (]

t < EHAVAVAVASEI N

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4
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MGL0028 Netzgerat An-Ab-DIM MGLLICHT

Fiir 1-2 Stiick MDS75 7,5W /500mA
Art.-Nr.  MGL1077 | MGL1078
Art.-Nr.  MGL1079 | MGL1080

230V 50/60Hz 24W 500mA
MultiPower Netzgerat mit fixierten DIP Schaltern
Dimmbar: Phasen-An- und Abschnittdimmer oder PUSH DIM

Eingangsspannung: AC 198 bis 264V (50/60Hz)

Eingangsspannung: DC 176 bis 264V (0Hz)

Leistung: 24W bei 500mA Betrieb (nicht PUSH DIM)

Vorwartsspannung: max. 47V T ——
Anschlussklemme primar: max. 2,5mm?
Anschlussfertig sekundar: Zuleitung und Steckverbinder - 166
Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 185¢g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung = A=
DA: 68mm

ET: 200mm

P20 |[]

< EHAVAVAVACEI 1

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4 B
Made in Europe -

JAHRE GARANTIE




MGL1042 MDS100 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER LICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf

Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in weild (dhnlich RAL9010)

Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen

im Montagebereich

Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°

Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
Leistungsstarkes LED COB Modul

Farbtemperatur 3000K

Farbwiedergabe CRI RA>80

Leuchten Lichtstrom 920 Lumen bei 12,8W, 350mA Betrieb

Standard Ausstrahlwinkel 50°

Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet

Schutzart IP20

Elektrische Schutzklasse Il

Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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DA: 100mm
10 1460 Pm 0.7
15 491x 1
20 3651x 5
25 2341x 8
30 1621x 2,2

12,8W | 920lm [350mA




MGL1043 MDS100 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER

LICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf

Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in weild (dhnlich RAL9010)

Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen

im Montagebereich

Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°

Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
Leistungsstarkes LED COB Modul

Farbtemperatur 4000K

Farbwiedergabe CRI RA>80

Leuchten Lichtstrom 920 Lumen bei 12,8W, 350mA Betrieb

Standard Ausstrahlwinkel 50°

Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet

Schutzart IP20

Elektrische Schutzklasse Il

Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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MGL1044 MDS100 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER MGLLICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf
e  Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in grau (ahnlich RAL9006)
e Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen
im Montagebereich
e Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°
e Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
e  Leistungsstarkes LED COB Modul
e Farbtemperatur 3000K
e  Farbwiedergabe CRI RA>80
¢ Leuchten Lichtstrom 920 Lumen bei 12,8W, 350mA Betrieb
e Standard Ausstrahlwinkel 50°
e Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%)
e Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR
e Optisches System grundsatzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases
e  Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
e  SchutzartIP20
*  Elektrische Schutzklasse Il
¢ Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50
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12,8W | 920lm [350mA




MGL1045 MDS100 LED MULTIDIREKTIONALSCHWENKER MGLLICHT

LED Einbaustrahler mit dreh- und Schwenkbarem Lichtkopf
e Leuchten Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
in grau (dhnlich RAL9006) \ -
Werkzeuglose Montage mittels Befestigungsfedern mit
gummiertem Uberzug, zur Vermeidung von Kratzern und Rissen
im Montagebereich
e Lichtkopf ausschwenkbar max.45° und einschwenkbar max.20°
e Lichtkopf um die eigene Achse drehbar bis zu 355° mit Anschlag
e Leistungsstarkes LED COB Modul

e Farbtemperatur 4000K R

e  Farbwiedergabe CRI RA>80

¢ Leuchten Lichtstrom 990 Lumen bei 12,8W, 350mA Betrieb 5

e Standard Ausstrahlwinkel 50° ﬂ R
e Wechselreflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium im Zubehor (99,98%) [ Il

e Wechselreflektor bauseits werkzeuglos tauschbar mittels BajonettverschluR \ L
«  Optisches System grundsitzlich geschiitzt, einfache Reinigung des Abdeckglases - 22 -

e Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerat des Zubehors mittels —
flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet

e SchutzartIP20

e Elektrische Schutzklasse Il

e Mittlere Produktlebensdauer: L70/B50

DA: 100mm




MGLO0041 Netzgerat schaltbar

MGLLICHT

Fur 1 Stiick MDS100 12,8W /350mA
Art.-Nr. MGL1042 | MGL1043
Art.-Nr. MGL1044 | MGL1045

230V 50/60Hz 15W 350mA

Eingangsspannung: AC 90 bis 264V (50/60Hz)
Eingangsspannung: DC 176 bis 280V (OHz)
Leistung: 15W bei 350mA Betrieb
Vorwartsspannung: max. 43V

Anschlussklemme primar: max. 2,5mm?

Anschlussfertig sekundar: Zuleitung und Steckverbinder

Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 60g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

[IPZO’ ]

UL-CLASS2

DAMP‘M‘ EMA| N0O/ \M/\M

Potiriond] SN vs CELos [KEDE] X/ S[EL] sELy )
Normenkonform mlt |T:EN 50172 (VDEO0108), EN 55015, EN 60598-2- 22 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

ET: 58mm

Made in Europe - u““'mmm




MGLO0025 Netzgerat PUSH DIM

MGLLICHT

Fur 1 Stiick MDS100 12,8W/ 350mA
Art. Nr. MGL1042 | MGL1043
Art. Nr. MGL1044 | MGL1045

230V 50/60Hz 15W 350mA

MultiPower Netzgerat mit fixierten DIP Schaltern

Dimmbar: 1-10V Bussignal oder PUSH DIM

Eingangsspannung: AC 99 bis 264V (50/60Hz)
Eingangsspannung: DC 176 bis 280V (OHz) (nicht PUSH DIM)
Leistung: 15W bei 350mA Betrieb
Vorwartsspannung: max. 43V

Anschlussklemme primar: max. 1,5mm?

Anschlussfertig sekundar: Zuleitung und Steckverbinder
Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 108¢g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

[| P20 ]

&os [KEDR| 7 /Y (6 SELY

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

I 108

L
L~

f 110.4

ET: 58mm

DA: 68mm

Made in Europe - E '
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MGLO0023 Netzgerat DALI DIM MGLLICHT

Fur 1 Stick MDS100 12,8W/350mA
Art. Nr. MGL1042 | MGL1043
Art. Nr. MGL1044 | MGL1045

230V 50/60Hz 15W 350mA

Multi-Power Netzgerat mit fixierten DIP Schaltern | ) " .

Dimmbar: DALI-Bussignal l ' ' \
Eingangsspannung: AC 99 bis 264V (50/60Hz) > ‘2;'*,5 52
Eingangsspannung: DC 176 bis 280V (0Hz) | a‘—t
Leistung: 15W bei 350mA Betrieb —
Vorwértsspannung: max. 43V (—| S A
Anschlussklemme primar: max. 1,5mm? j | '. ~—L
Anschlussfertig sekundar:  Zuleitung und Steckverbinder ! 1104 !
Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 108g

Max. Ripple 3%
Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

P20 (]

t o EHAVAVAVASK IITANE

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

ET: 58mm

Made in Europe - uuuﬁmme




MGLO027 Netzgerat An-Ab-DIM

MGLLICHT

Fur 1 Stick MDS100 12,8W/350mA
Art. Nr. MGL1042 | MGL1043
Art. Nr. MGL1044 | MGL1045

230V 50/60Hz 17W 350mA
MultiPower Netzgerat mit fixierten DIP Schaltern
Dimmbar: Phasen-An- und Abschnittdimmer oder PUSH DIM

Eingangsspannung: AC 198 bis 264V (50/60Hz)
Eingangsspannung: DC 176 bis 264V (0Hz) (nicht PUSH DIM)
Leistung: 17W bei 350mA Betrieb
Vorwartsspannung: max. 47V

Anschlussklemme primar: max. 2,5mm?

Anschlussfertig sekundar: Zuleitung und Steckverbinder

Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 185g

Max. Ripple 3%

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Uberhitzung

[u:zo) ]

< EHAVAVAVASE V=

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1,EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4
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Made in Europe - JAHRE GARANTIE
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