LED STRAHLER SPOT2000 | 3000 | 4000

Steigende Energiekosten lassen jeden
Nutzer Uber seine bestehende
Beleuchtungsanlage nachdenken.

In vielen Shops ist die Niedervolt-
Halogenlampe oder die HIT Entladungs-
lampe noch die hauptsachliche
Lichtquelle. Hier rechnet sich in kurzer
Zeit der Austausch durch energie-
effiziente LED-Strahler.

Modul- COBLED
Technologie sorgt
firr eine sehrgute
Lichtqualitat
und Effizienz

3Phasenadapter

Der Original 3PH-EUTRAC-Adapter macht die
LED-Strahler adaptierbar mit den gangigen
Stromschienensystemen.

MGLLICHT

Werkseitig aus-
gestattet mit licht-
technisch optimierten
Flood-Reflektoren
aus Reinstaluminium
werden werkezeuglos
austauschbare
Spot-Reflektoren mit
20°und 10°
angeboten

Das klare Sicherheits-
glas schiitzt Reflektor
und LED-Board vor
dem Eindringenvon
Fremdkorpern
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LED STRAHLER SPOT2000

é

165 mm ——I

wiBE B

165 mm ——I

Wechsel- MGL0054 MGLO0054 Wechsel- MGL0054

MGL0054
reflektor 20° reflektor
3000K 4000K 3000K 4000K

10 @m 07 10 1 @m 02 10 @m 07

I T 03 ; T
Z i Z i Z i
3 22 3 05 3 22
40° | 2800lm 10° | 2800lm 40°] 2800lm

Natkemper|Bielefeld Elektro Gotsch|Bielefeld

MGLLICHT

JAHRE GARANTIE

97



LED STRAHLER SPOT3000 MGLLICHT
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LED STRAHLER SPOT4000 MGLLICHT
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MGLLICHT
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MGLLICHT
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