SPOT Z1100, 17W, 830 LM, 4000K, GRAU 

Artikelnummer MGL5015
Ausschreibungstext
Beschreibung

LED Strahler mit Universaladapter für 3Phasenstromschiene, beruhend auf SHARP MINIZENIGATA Multichip COB Technologie in tubularer Bauform. Der Strahler mit 17W Systemleistung ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV Halogenlampentechnologie für 50W/75 oder 90W QRC-BC oder QT sowie klassische PAR Lampen mit 75W.
· Gehäuse aus einem Aluminiumstrangpressprofil

· Frontring und Ausleger  aus  Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in grau ähnlich RAL 9006
· Lichtkopf drehbar um 355°  und schwenkbar um +/-90°

· Inkl. Original EUTRAC R-3PH  Universaladapter zur werkzeuglosen Adaption an alle gängigen 3Phasenstromschienen 

· Durchmesser 60mm, Länge des Lichtkopfes 135mm, Länge des Auslegers: 90mm

· SHARP MINIZENIGATA LED COB Modul

· Farbtemperatur 4000K 

· Farbwiedergabe  CRI RA >80

· Leuchten Lichtstrom 830 Lumen bei 17W Systemleistungsaufnahme, 350mA Betrieb
· Standardreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium (99,98%), 
· Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas

· Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases
· Standard Ausstrahlungswinkel 50° 
· Elektronisches, schaltbares Vorschaltgerät mit ENEC Approbation
· Schutzart IP20

· Elektrische Schutzklasse II 
· Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50) 
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