MGL 9002

SPOT G100 230V ANTHRAZIT

81 mm 236

129,25 mm

290 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Gartenstrahler in zylindrischer Bauform, inklusive
Erdspief aus glasfaserverstarktem Nylon zur
Bodenmontage im Erdreich oder direkt am
Konvertergehduse an Wand oder Boden montierbar.
Leuchte inklusive 5-Meter Zuleitung HO5RN-F mit
Schuko Stecker. Gehduse aus Aluminiumdruckguss,
pulverbeschichtet in Anthrazit (3hnlich RAL7016),
Pulverlack Akzo Nobel fiir Anwendung im
AuBenbereich. Strahler um 355° drehbar und +90° | -
45° schwenkbar. Gelenk mit integrierter Skala zur
exakten Justierung des Lichtkopfes. Strahler ist mittels
Sechskantschraube zu fixieren. Farbtemperatur 3000K,
Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom117
lm bei 3,5 W. Optische Linse aus PMMA, Abstrahlwinkel
30°. Abdeckscheibe klar, am duBleren Rand schwarz
lackiert, aus gehartetem Sicherheitsglas. Strahler
inklusive Konverter, schaltbar. Schutzart IP66,
elektrische Schutzklasse |, Produktlebensdauer: 50.000
h bei 25° C | L70-B50. Leuchtenmafie: g36mm, Lange
Lichtkopf 80mm, Hohe inklusive Erdspiel 420mm |
exklusive 130mm, Gewicht 0,94 kg. ENEC zertifiziert.
CE-Kennzeichnung.

Zubehor: MGL0O173 Erdspiel als Ersatzteil

T e X

MGLLICHT

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich

Licht ums Haus

Leuchtentyp LED Strahler

Lichtkopf 355° drehbar, +90° |-45° schwenkbar
Leuchtmittel LED Osram Oslon Square
Montageart Bodenmontage - Erdspief} inklusive

Wand- / Bodenmontage an Konvertergeh&use

Leuchtenoptik

Optische Linse PMMA

Anschlussleistung 35W

Farbtemperatur 3000 K
Bemessungslichtstrom 17 lm
Betriebswirkungsgrad 71 %

Lichtausbeute 33 Im/W
Farbwiedergabeindex >90

Leuchtenfarbe Anthrazit (&hnlich RAL7016)
Elektrische Ausfiihrung 230V 50Hz AC schaltbar

Anschlussart Schuko Stecker an 5 Meter Zuleitung
Schutzart IP66

Schutzklasse |

Héhe 130 mm | 420 mm (inkl. Erdspief)
Zylinder Durchmesser 36 mm

Zylinder-Lange 80 mm

Gewicht 0,94 kg

NETZGERAT INKLUSIVE

LICHTTECHNISCHE DATEN

Abstand | Lichtkegel

Lx Em

05m [0,26mg
1.0m |0,52mg
1.5m | 0,78mg
20m | 1,06meg
25m [1,30meg

1114 Lx
262 Lx
114 Lx

64 Lx
41 Lx

3000 K

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafBlangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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