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MgL 0173

spot G500 | G1000

G500 G1000 

lichtVerteilunGspeZiFikationen 

cri >90 
 24° g 500

 20° g 1000
 drehbar 355°
 schwenkbar +90° | -45°

 iP 66      
 Bodenmontage

            ZuBehör
artikelnr.

Montageplatte mGl 0114
Ersatzteil Erdspieß mGl 0173

 inklusive Konverter schaltbar, 230 V
Lichtfarbe Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K 14 W 1000 lm mGl 9001

inklusive zuleitung 5 m und schukostecker. inklusive Erdspieß.

 inklusive Konverter schaltbar, 230 V
Lichtfarbe Leistung Lichtstrom artikelnr.

3000 K 9 W 530 lm mGl 9000

inklusive zuleitung 5 m und schukostecker. inklusive Erdspieß.

abstand Lichtkegel Lx Em

0,5 m 0,38 m ø 1083 Lx
1 m 0,57 m ø 476 Lx

1,5 m 0,76 m ø 267 Lx
2 m 0,94 m ø 172 Lx

2,5 m 1,13 m ø 119 Lx

g500 3000 K
9 W, 530 lm

abstand Lichtkegel Lx Em

0,5 m 0,38 m ø 2444 Lx
1 m 0,57 m ø 1073 Lx

1,5 m 0,76 m ø 601 Lx
2 m 0,94 m ø 386 Lx

2,5 m 1,13 m ø 268 Lx

g1000 3000 K
14 W, 1000 lm

MgL 0114

124 125125




