MGL5031
SPOT Z2000+ SCHWARZ

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Strahler in zylindrischer Bauform, beruhend auf CITIZEN COB-Technologie mit EUTRAC-Universaladapter zur Montage an 3-Phasen Stromschiene an der Decke. Gehäuse aus Alumininiumstrangpressprofil, Frontring und Ausleger aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Strukturlack schwarz. Strahler um 355° drehbar und +/-90° schwenkbar. Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 2300lm bei 29W. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Abstrahlwinkel 40°. Optisches System grundsätzlich geschützt. Abdeckscheibe klar, aus gehärtetem Sicherheitsglas. Strahler inklusive Konverter, schaltbar. ENEC Approbation. Schutzart IP20, elektrische Schutzklasse I Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80-B10. Gewicht 1,00 kg. CE-Kennzeichnung.
Zubehör: MGL0053 Wechselreflektor 10°, MGL0054 Wechselreflektor 20°, Wabenraster MGL0180, Ovallinse MGL0182
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