MGL 5031 MGLLICHT
SPOT SCHWARZ

Anwendungsbereich Shop, Ausstellungsraum, Galerie, Museum
Leuchtentyp LED Strahler
Lichtkopf 355° drehbar, +/-90° schwenkbar
Leuchtmittel LED CITIZEN COB
Montageart 3-Phasen Stromschiene
Leuchtenoptik Aluminium Reflektor gléanzend
Anschlussleistung 29W
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 2300 lm
% Betriebswirkungsgrad 75
Lichtausbeute 79 lm/W
g !7 £ Farbwiedergabeindex >90
g 'ff’[ Leuchtenfarbe Schwarz
: Elektrische Ausfiihrung 230V 50Hz AC schaltbar
Bl s Anschlussart EUTRAC Universaladapter 3 Phasen
Schutzart P20
Schutzklasse |
Héhe 241 mm
Breite 110 mm
LED-Strahler in zylindrischer Bauform, beruhend auf Zylinder Durchmesser 95 mm
CITIZEN COB-Technologie mit EUTRAC- Zylinder-Lénge 156 mm
Universalédapter zur Montage an“3-Phasen Gewicht 1,00 kg
Stromschiene an der Decke. Gehause aus
Alumininiumstrangpressprofil, Frontring und Ausleger
aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
Strukturlack schwarz. Strahler um 355° drehbar und
+/-90° schwenkbar. Farbtemperatur 4000K,
Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom
2300lm bei 29W. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium, Abstrahlwinkel 40°. Optisches
System grundsatzlich geschiitzt. Abdeckscheibe klar,
aus gehartetem Sicherheitsglas. Strahler inklusive
Konverter, schaltbar. ENEC Approbation. Schutzart
IP20, elektrische Schutzklasse | Produktlebensdauer:
50.000 h bei 25° C | L80-B10. Gewicht 1,00 kg. CE-
Kennzeichnung.
Zubehor: MGL0053 Wechselreflektor 10°, MGL0054
Wechselreflektor 20°, Wabenraster MGL0180, Ovallinse
MGL0182
Abstand | Lichtkegel LX Em
Tm | 0,78mg 2730 Lx
1.5m | 1,18 mg 1165 Lx
2m | 1,57mg 645 Lx
u? 25m | 1,96me 410 Lx
3m | 235meg 280 Lx
Lo | c € g 4000 K

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafBlangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Stand Juli 2018



