Dreh-Tast-Dimmschalter DTD55

ELECTRONICS

DTD55-230V-wg
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Dreh-Tast-Dimmschalter fiir Elnzel -Montage 80x80x25mm oder Montage
in das FT55. Dil mit pf, Power
MOSFET bis 300W*Aulomal|sche Lampenerkennung. Mindesthelligkeit und
Maximalhelligkeit einstellbar. Stand-by-Verlust nur 0,14 Watt.

Fir Einbaumontage. Einbautiefe 33 mm.

Universal-Dimmschalter fiir Lampen bis 300W, abhéngig von den Liftungsverhdltnissen.
Dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusttzlich abhéngig
von der Lampenelekironik.

Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

- Schalt- und 230V. Keine Mi erforderlich.
Die eil Helligkeit bleibt beim ichert (Memory).
Bei einem werden die und die Helligke ichert und
wird bei Wi der i
A i i 0 i und Uber g Itung.

Montage: Halteplatte anschrauben. Nach dem Einstellen der Drehschalter die rote Isolierkappe
abziehen und den Drehknopf aufstecken. Die Isolierkappe sollte fiir spdteren Gebrauch in dem
DTD55 vsvblelben Danach den Rahmen aufrasten und die Frontplatte aufstecken.

ur wir Edelstahl 2,9x26mm, DIN 7982 C.
Sowohl mif Dibeln 5x25mm als auch auf 565 mm-Schalterdosen. Je 2 Stiick Edelstahl-
Senkschrauben 2,9x25mm und Dibel 5x25mm liegen bei.

/N Achtung! Vor Montage und immer die
Mit dem linken % kann die igkeit (voll immf) eingestellt werden.
Mit dem mittleren % kann die Maxil igkeit (voll i ) eingestellt werden.

Der rechte Drehschalter stellt die Befriebsart ein:

AUTO ldisst das Dimmen aller Lampenarten zu.

LC ist eine Comfort-Stellung fiir LED-Lampen, welche sich auf AUTO (Phasenabschnitt)
konstruktionsbedingt nicht weit genug abdimmen lassen und daher auf Phasenanschnitt

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk

Der passende Dimmer fur
folgende VIGL Konverter:

DC Jolly MD
MGL0027
MGL0028
MGL0064

Micro MD
MGL0107
MGL0108

Mini MD
MGL0109
MGL0110

* max. 6 Konverter

MGLLICHT

werden missen.

EC ist eine Comfort-Stellung flir i welc! lingt mit einer erhohten
Spannung eingeschaltet werden miissen, damit diese ubgedlmmtuuch kalt sicher wieder einschalfen.
Bedienung:

In der Mitte des Drehknopfes driicken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum
Ausschalten und speichem des aktuellen Dimmwertes.

Nach rechts im igersinn drehen zum i Die Di i besfimmt
die Aufdimmgeschwindigkeit.

War der Di bei Di jinn nach rechts wird mit der

eingeschaltet und dann weiter i Dies ist die

Wird ruckartig nach rechts gedrehl - bei ZUvor ein- odev ausgeschaltetem Dimmschalter —
wird schnell auf die it
Nach links gegen den igersil drenen zum i bis zur der eil

i igkeit. Die Di I bestimmt die Abdlmmgeschwmdlgkelr
Wird ruckartig nach Ilnks gedreht, wird schnell auf die eil
War der Di ei Di inn nach links wird mit der
eingeschaltef und dunn durch nach rechts drehen weiter aufgedimmt.
Zusiitzlich zu dem Drehknopf kann mit einem 230 V-Steuertaster gesteuert werden: Kurze
Steuerbefehle schalfen ein/aus, permanente Ansteuerung veréindert die Helligkeit bis zu dem

bzw. mini Wert. Eine L der Gndert die Di
mit Belm Ei mit léngerer
wird mit der Mi i und, solange weiter gefastet
W|rd Iungsurn hochgedlmmT ohne den zuletzt gespslchsrten Dimmwert zu verdndermn.
mit Durch einen D i wird die von der
aktuellen Dii bis zur i igkeil immt und

Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der akfuellen Dimmstellung und der eingestellien
Mindesthelligkeit abhéingig und kann dudurch entsprechend verkirzt werden. Durch kurzes
Tasten kann wihrend des Abdi werden. Ein langes Tasten
wdhrend des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die Schlummerschalfung.

DTD55-230V-wg

Dreh-Tast-Dimmschalter,
reinweiB glcinzend EAN 4010312317785




Dreh-Tast-Dimmschalter DTD55L

ohne N-Anschluss
ELECTRONICS

DTD55L-230V-wg =9
Dreh-Tast-Di ohne N fiir Einzel-Montage 80x80x25mm
oder Montage in das FT55-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm.
mit [ Power MOSFET bis 200 W.*
Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit einstellbar. Stand-by-Verlust nur

0,5 Watt.

Universal-Dimmschalfer fir R- und C-Lasten bis 200W, abhdngig von den Liftungsverhdltnissen.
Dimmbare ESL und 230V-LED-Lampen in der Betriebsart "Phasenabschnitt' bis 200W bzw.

in der Befriebsart “Phasenanschnift' bis 40W, abhdngig von den Liftungsverhdltissen.

Bei dimmbaren 230V-LED-Lampen, welche auch im ausgeschalteten Zustand etwas leuchten,
muss ein Grundlastelement GLE parallel zur Lampe geschaltet werden.

L-Lasten (induktive Lasten, z.B. ) diirfen nicht werden.
-, Schalt- und

4 1 l " Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und sm -Aus zur Lampenschonung.
1 2; 4
[ Bei einem werden die und die Helligkeil ichert und
| -

l Vi wird bei Wit der

P E‘ e A i i 0 i und Uber g ltung.
Montage: Halteplatte anschrauben. Nach dem Einstellen der Drehschalter die rofe Isolierkappe
abziehen und den Drehknopf aufstecken. Die Isolierkappe sollte fiir spdteren Gebrauch in dem
DTD55L verbleiben. Danach den Rahmen aufrasten und die Frontplatte uufsfecken

/N Achtung! Vor Montage und immer die
Mit dem linken % kann die Mi igkeit (voll immt) eingestellt werden.
Funktions-Drehschalter Mit dem mittleren % kann die i ligkeit (voll i ) eingestellt werden.
ming  maxy  onmax Der rechte tellt die mit Memory (P-AB),
Phasenabschnitt ohne Memory (P-AB on-| mdx) Phusenunschnm mit Memory (P-AN),
m f S. oder Phasenanschnitt ohne Memory (P-AN on-max).

; §& é‘ P-AB P-AN Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt bei den Memory-Funktionen beim Ausschalten gespeichert.
In den wird immer mit maximaler Helligkeitsstufe eingeschaltet. Dann kdnnen
auch ESL geschaltef werden.

Bedienung:
Der passende Dimmer fir In der Mitte des Drehknopfes driicken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum
falgende MGL Konverter: Ausschalten und speichem des akfuellen Dimmwertes.

Nach rechts im drehen zum Die Dr indigkeit bestimmt die
DC Jolly MD Aufdimmgeschwindigkeit.
MGL0027 War der Di bei Di nach rechts wird mit der
MGLO028 eingeschaltet und dann weiter Dies ist die Ki il
MGLO064 Wird ruckartig nach rechts gedrehl bei zuvor ein- oder ausgeschaltetem Dimmschalter —

wird schnell auf die ei i
Micro MD Nach links gegen den il drenen zum bis zur der
MGLO107 Die Dr igkeit bestimmt die Abdlmmgeschwmdlgkelt
MGLO108 Wird ruckartig nach links gedreht, wird schnell auf die

War der Di bei Dr inn nach links wird mit der
Mini MD eingeschaltet und dann durch nach rechts drehen weiter aufgedimmt.
MGLO108 Zusiitzlich zu dem Drehknopf kann mit einem 230 V-Steuertaster gesteuert werden: Kurze
MGLO110 Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verdindert die Helligkeit bis zu dem

bzw. mil Wert. Eine L der @ndert die Di
* max. 4 Konverter mit 0 Beim ( mit Iéngerer
wird mit der und, solange weiter getastet

W|rd Icngsurn hochgedimmt, ohne den zuletzt gespeicherten Dimmwert zu veréndern.

M G L L | C H T mit Durch einen Doppelimpuls wird die von der
aktuellen Di bis zur i igkei i und

Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der akfuellen Dimmstellung und der eingestellten
Mindesthelligkeit abhéngig und kann dadurch entsprechend verkirzt werden. Durch kurzes
Tasten kann wdhrend des Abdi jederzeit werden. Ein langes Tasten
wihrend des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die Schlummerschaltung.

Dreh-Tast-Dimmschalter ohne
DTD55L-230V-wg N-Anschluss, reinweis glanzend EAN 4010312317792

Quelle: Eltako Electronics Produkte und Preis:




Dreh-Tast-Dimmschalter im E-Design DTD65

ELECTRONICS

DTD65-230V-wg
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Funktions-Drehschalter
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Dreh-Tast-Dimmschalter fiir Einzel- MOI‘INIQE 84x84x25 mm oder Montage

in das E-Desi Dil

Power MOSFET bis 300W*Aulomunsche I.umpenerkennung Mlndesthelllgken
und Maximalhelligkeit einstellbar. Stand-by-Verlust nur 0,14 Watt.

Fir Einbaumontage. Einbautiefe 33 mm.

Universal-Dimmschalter fiir Lampen bis 300W, abhéngig von den Liftungsverhdltnissen.
Dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusttzlich abhéngig
von der Lampenelekironik.

Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

- Schalt- und 230V. Keine Mi erforderlich.
Die eil Helligkeif bleibt beim ichert (Memory).
Bei einem werden die und die Helligkei ichert und
wird bei Wi der i
A i i 0 i und Uber g Itung.

Montage: Halteplatte anschrauben. Nach dem Einstellen der Drehschalter die rofe Isolierkappe
abziehen und den Drehknopf aufstecken. Die Isolierkappe sollte fiir spdteren Gebrauch in dem
DTD65 verblelben Danach den Rahmen aufrasten und die Frontplatte aufstecken.

ur wir Edelstahl 2,9x265mm, DIN 7982 C.
Sowohl mif Diibeln 5x25mm als auch auf 565 mm-Schalterdosen. Je 2 Stiick Edelstahl-
Senkschrauben 2,9x25mm und Dibel 5x25mm liegen bei.

/N Achtung! Vor Montage und immer die
Mit dem linken % kann die igkeit (voll immf) eingestellt werden.
Mit dem mittleren % kann die Maxil igkeit (voll i ) eingestellt werden.

Der rechte Drehschalter stellt die Befriebsart ein:

AUTO ldisst das Dimmen aller Lampenarten zu.

LC ist eine Comfort-Stellung fiir LED-Lampen, welche sich auf AUTO (Phasenabschnitt)
konstruktionsbedingt nicht weit genug abdimmen lassen und daher auf Phasenanschnitt

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Der passende Dimmer fiir
folgende MGL Konverter:

DC Jolly MD
MGL0027
MGL0028
MGL0064

Micro MD
MGL0107
MGL0108

Mini MD
MGLO109
MGLO110

*
max. 6 Konverter

werden missen.

EC ist eine Comfort-Stellung flir i lingt mit einer erhhten
Spannung eingeschaltet werden miissen, damit dlese ubgedlmmluuch kalf sicher wieder einschalfen.
Bedienung:

In der Mitte des Drehknopfes driicken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum
Ausschalten und speichem des akiuellen Dimmwertes.

Nach rechts im igersinn drehen zum i Die D i besfimmf
die Aufdimmgeschwindigkeit.

War der Di bei Di jinn nach rechts wird mit der

eingeschaltet und dann weiter i Dies ist die

Wird ruckartig nach rechls gedreht - bei ZUvor ein- oder ausgeschalfetem Dimmschalfer —
wird schnell auf die it
Nach links gegen den il il drehen zum i bis zur der eil

i igkeit. Die Di I bestimmt die Abdlmmgeschwmdlgkelr
Wird ruckartig nach Ilnks gedreht, wird schnell auf die
War der Di ei Di inn nach links wird mit der
eingeschaltef und dunn durch nach rechts drehen weiter aufgedimmt.
Zusiitzlich zu dem Drehknopf kann mit einem 230 V-Steuertaster gesteuert werden: Kurze
Steuerbefehle schalfen ein/aus, permanente Ansteuerung verdndert die Helligkeit bis zu dem

bzw. mini Wert. Eine L der dndert die D
mit Belm Ei mit léngerer
wird mit der Mi i und, solange weiter getastet

W|rd Icngsurn hochgedlmmT ohne den zuletzt gespslchsrten Dimmwert zu verdndermn.

mit Durch einen D i wird die von der
aktuellen Dii bis zur i igkeil immt und

Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der akfuellen Dimmstellung und der eingestellien
Mindesthelligkeit abhéingig und kann dadurch entsprechend verkrzt werden. Durch kurzes
Tasten kann wihrend des Abdi jederzeit werden. Ein langes Tasten
wdhrend des Abdimmvorgangs d|mmt hoch und beendet die Schlummerschaltung.

DTD65-230V-wg

Quelle: Eltako Elect

Dreh-Tast-Dimmschalter,
reinweiB glcinzend EAN 4010312317426

Produkte und Preise 2017




Dreh-Tast-Dimmschalter im E-Design DTD65L

ohne N-Anschluss
ELECTRONICS

DTD65L-230V-wg

Dreh-Tast-Di ohne N fiir Einzel-Montage 84x84x25mm
- oder Montage in das E-Desig 33mm.
\ i i mit [ Power MOSFET bis 200 W.*

Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit einstellbar. Stand-by-Verlust nur
0,5 Watt.

\./ Universal-Dimmschalfer fir R- und C-Lasten bis 200W, abhdngig von den Liftungsverhdltnissen.
Dimmbare ESL und 230V-LED-Lampen in der Betriebsart "Phasenabschnitt' bis 200W bzw.
in der Befriebsart “Phasenanschnift' bis 40W, abhdngig von den Liftungsverhdltissen.
Bei dimmbaren 230V-LED-Lampen, welche auch im ausgeschalteten Zustand etwas leuchten,
muss ein Grundlastelement GLE parallel zur Lampe geschaltet werden.
L-Lasten (induktive Lasten, z.B. ) diirfen nicht werden.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soﬂ -Aus zur Lampenschonung.
-, Schalt- und 2; 4
Bei einem werden die und die Helligkeil ichert und
wird bei Wi der i
— A i i 0 i und Uber - Itung.

Montage: Halteplatte anschrauben. Nach dem Einstellen der Drehschalter die rote Isolierkappe
abziehen und den Drehknopf aufstecken. Die Isolierkappe sollte fiir spdteren Gebrauch in dem
DTD65L verbleiben. Danach den Rahmen aufrasten und die Froniplatte oufs!ecken
/N Achtung! Vor Montage und immer die
Mit dem linken % kann die Mi igkeit (voll immt) eingestellt werden.

Funktions-Drehschalter Mit dem mittleren % kann die Maxi igkeit (voll i ) eingestellf werden.

ming  max%  on-max Der rechte stellt die Befri ein: itt mit Memory (P-AB),
m m f 1 Phasenabschnitt ohne Memory (P-AB on-max), Phasenanschnitt mit Memory (P-AN),
“' $

oder Phasenanschnitt ohne Memory (P-AN on-max).
; & § P-AB P-AN Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt bei den Memory-Funktionen beim Ausschalten gespeichert.
In den on-max-Funktionen wird immer mit maximaler Helligkeitsstufe eingeschaltet. Dann kénnen
Darstellung ist die Standard- auch ESL geschaltet werden.
einstellung ab Werk Bedienung:

In der Mitte des Drehknopfes driicken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum
Der passende Dimmer fiir Ausschalten und speichern des akfuellen Dimmwertes.

folgende MGL Konverter: Nach rechts im igersinn drehen zum Aufdi Die D indigkeit bestimmt die
Aufdimmgeschwindigkeit.
DC Jolly MD War der Di bei Di nach rechts wird mit der
MGL0027 eingeschaltef und dann weiter i Dies ist die
MGL0028 Wird ruckartig nach rechts gedrem — bei zuvor ein- oder ausgeschaltetem Dimmschalter —
MGL0064 wird schnell auf die eir
Nach links gegen den inn drehen zum bis zur der
Micro MD i igkeit. Die D igkeit bestimmt die Ahdlmmgeschwmdlgkelr
MGL0107 Wird ruckartig nach links gedreht, wird schnell auf die ei
MGL0108 War der Di bei Dr inn nach links wird mit der
eingeschaltet und dann durch nach rechts drehen weiter aufgedimmt.
Mini MD Zusiitzlich zu dem Drehknopf kann mit einem 230V-Steuertaster gesteuert werden: Kurze
MGL0109 Steuerbefehle schalfen ein/aus, permanente Ansteuerung verdndert die Helligkeit bis zu dem
MGLO110 bzw. Wert. Eine L der Gndert die D
il i mit Beim Eil mit l&ngerer
* max. 4 Konverter teuer d wird mit der Mi igkeit eit und, solange weiter getastet

wird, langsam hochgedimmt, ohne den zuletzt gespeicherten Dimmwert zu veréindern.

mit Durch einen D wud die von der
aktuellen Di bis zur i und

Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der akfuellen Dimmstellung und der eingestellien
Mindesthelligkeit abhdngig und kann dudurch entsprechend verkirzt werden. Durch kurzes
Tasten kann wéhrend des Abdi werden. Ein langes Tasten
wdhrend des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die Schlummerschalfung.

Dreh-Tast-Dimmschalter ohne
DTD65L-230V-wg N-Anschluss, reinwei gldnzend EAN 4010312317716

Quelle: Eltako Elect Produkte und Preise 2017




Universal-Dimmschalter EUD6TNPL

ohne N-Anschluss, speziell fur LED

ELECTRONICS

EUDGINPL-230V

% min
max
P-AB
dim * min
eed max
PN

Darstellung ist die Standard-
einsfellung ab Werk

Der passende Dimmer fir
folgende MGL Konverter:

DC Jolly MD
MGL0027
MGL0028
MGL0064

Micro MD
MGLO107
MGLO108

Mini MD
MGL0109
MGLO110

* max. 4 Konverter

MGLLICHT

Anschlussbeispiel

Ansteuerung mit Taster
oder Lichtschalter.

Ohne N-Anschluss, Power MOSFET bis 200W. “Stand- -by-Verlust nur
0,5Watt. Mit St ingd fiir Li und Li
Mi lligkeit, i t und Di einstellbar.

Fir Einbaumontage. 46mm lang, 46mm breit, 18mm tief.

Universal-Dimmschalter fiir R und C-Lasten bis 200W, abhdngig von den Liiftungsverhdlinissen.
Dimmbare ESL und 230V-LED-Lampen in der Betriebsart "Phasenabschnitt' bis 200W bzw.
in der Betriebsart "Phasenanschnitt” bis 40W, abhdngig von den Liiffungsverhdlfnissen.

Bei dimmbaren 230V-LED-Lampen, welche auch im ausgeschaltefen Zusfand etwas leuchten,
muss ein Grundlastelement GLE parallel zur Lampe geschaltet werden.

L-Lasten (induktive Lasten, 2. B. gewi ) dilrfen nicht werden.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

-, Schalt- und 230V. Mi 4W.
Kurze Steuevbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung veréndert die Helugken bis
zum Wert. Eine L der dndert die Di

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Memory
lasst sich durch dreimaliges Drehen des oberen Drehschalters bis zum Rechtsanschlag
(max) ausschalten. Dann kdnnen auch ESL geschalfet werden. Memory wieder einschalten
(

) durch dreimaliges Drehen bis zum Li (min).
Bei einem werden die und die Helligkeit ichert
und wird bei Wi der eingeschalfet.
A i elektronische U i und U
Mit dem oberen % - kann die Mi igkeit (voll immt) eingestellt
werden.
Mit dem unteren dim speed-Drehschalter wwrd zwischen der Bemebsun Phusenubschnm (P -AB)
oder Phasenanschnitt (P-AN) gewdhlt, die Di it eingestellt und

wird die Dauer von Soft-Ein und Soff-Aus verdndert.

Fiir den Fall, dass Lichtschalter nicht durch Lichttaster ersetzt werden kdnnen, ist ein
eigener fiir Li Wird der Schalter

wieder kurz geéﬁnet dann wird gedimmt, bis er emeut kurz gedffnef wird. Ein Wechsel

der Dimmri rfolgt isch an den beiden i Zusdtzlich kann die
Richtung gewechselt werden, indem der Schalter zweimal kurz gedffnet wird.

Mit Ki i (nur bei mit Taster): Beim Einschalten mit Iingerer
Tasterbefdtigung wird nach ca. 1 Sekunde mit Kleinster Helligkeit eingeschaltet und, solange
weiter gefastet wird, langsam hochgedimmt, ohne die zulefzt gespeicherte Helligkeitsstufe zu
verdndern.

(nur bei mit Taster): Durch einen Doppelimpuls
wird die Beleuchtung von der aktuellen Dit bis zur Mi igkeil i
und ausgeschaltef. Die max. Dimmzeif von 60 Minuten ist von der aktuellen Dimmstellung
und der eingestellten Mindesthelligkeit abhdngig und kann dadurch entsprechend verkirzt
werden. Durch kurzes Tasten kann wahrend des Abdil ings jederzeit
werden. Ein langes Tasten wahrend des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die
Schlummerschaltung.
Ohne N-Anschluss, daher zur Montage direkt hinter dem Lichttaster oder Lichtschalter
geeignet, auch wenn keine N-Leitung vorhanden ist.

EUDGINPL-230V

Power MOSFET bis 200 W EAN 4010312109618

uelle: Eltako Electronics Produkte und Preise 2017




Universal-Dimmschalter EUD61NPN-230V

ELECTRONICS

EUDGINPN-230V

I

Funktions-Drehschalter

s max
min

max
dim

1,
speed 24 EC
3
2

Lo §AuTo

min

Darstellung ist die Standard-
einsfellung ab Werk

Der passende Dimmer fur
folgende IVIGL Konverter:

DC Jolly MD
MGL0027
MGL0028
MGLO0064

Micro MD
MGL0107
MGLO108
Mini MD

MGLO109
MGLO110

*
max. 8 Konverter

MGLLICHT

Anschlussbeispiel

Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400 W. Automatische
Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mindesthelligkeit oder
Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schiummer-
schaltung.

Fir Einbaumontage. 46 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.

Universal-Dimmschalter fiir Lampen bis 400W, abhingig von den Liftungsverhdltnissen
Dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zuséizlich abhdngig
von der Lampenelekironik.

Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

und 230V. Keine Mindestlast
erforderlich.
Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung vercindert die Helligkeit
bis zum Wert. Eine L der dndert die Di
Die eil Helligkeil bleibt beim peichert (Memory).
Bei einem werden die und die Helligkeit ichert und
wird bei Wi der i
A i i U i und Ubertemp - Itung.
Mit dem oberen % £¢/dim-: -speed-Drehschalter kann entweder die Dimmgeschwindigheit
eingestellt werden oder die it voll . Mit der Di

wird auch die Dauer von Soft-Ein und Soft-Aus vertindert.
Der untere Drehschalter legt im Befrieb fest, ob die automatische Lampenerkennung wirken
soll oder spezielle Comfort-Stellungen:
AUTO liisst das Dimmen aller Lampenarten zu.
EC1 ist eine Comfort-Stellung fiir Energi welche i ingt mit einer
erhdhten Spannung eingeschaltet werden miissen, damit diese abgedimmt auch kalt sicher
wieder einschalten.
EC2 ist eine Comfort-Stellung fiir I welche sich abge-
dimmt nicht wieder einschalten lassen. Daher ist Memory in dieser Stellung ausgeschaltet.
LC1 ist eine Comfort-Stellung fiir LED-Lampen, welche sich auf AUTO (Phasenabschnit)
konstruktionsbedingt nicht weit genug abdimmen lassen und daher auf Phasenanschnitt ge-
zwungen werden miissen.
LC2 und LC3 sind Comfort-Stellungen fiir LED-Lampen wie LC1, aber mif anderen
Dimmkurven.
In den Stellungen EC1, EC2, LC1, LC2 und LC3 diirfen keine indukfiven (gewickelten) Trafos
verwendetf werden. AuBerdem kann die maximale Anzahl dimmbarer LED-Lampen konstruktions-
bedingt niedriger sein als in der Stellung AUTO.

Mit Ki eim Ei mit ldngerer iti wird nach
ca. 1 Sekunde mit kleinster He\hgken eingeschaltet und, solange weiter gefasfet wird, langsam
hochgedimmt, ohne die zuletzt gespeicherte Helligkeitsstufe zu veréndern.
Mit Durch einen f‘ i wird die von der
akiuellen Dil bis zur i i
Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der aktuellen Dimmstellung und der eingestellten
Mindesthelligkeit abhdngig und kann dudurch entsprechend verktrzt werden.
Durch kurzes Tasten kann wéhrend des jederzeit werden.
Ein langes Tasten wéhrend des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die
Schlummerschaltung.
L-Lasten (induktive Lasfen, z.B. i und C-Lasten (kapaziti
Lasten, z.B. elekfronische Transformatoren und LED-Lampen) drfen nicht gemischt werden
R-Lasten (ohmsche Lasten, z.B. 230V-Gliih- und Halogenlampen) kdnnen beliebig
zugemischt werden.

EUDGINPN-230V

Power MOSFET bis 400W  EAN 4010312109564

Quelle: Eltako Electronics Produkte und Preise 2017
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