
ProduktInfo
LED-Panel Dimmung mittels
Phasenan- und Abschnittsdimmung
(„TRIAC“)

Bei energetischen Sanierungen der Deckenbeleuchtung
in kleineren Büroprojekten, wie Kanzleien, Arztpraxen,
Warteräumen oder Fluren ist es oftmals nicht gewünscht
oder möglich, Decken und/oder Wände zu öffnen, um eine
3-adrige Verkabelung vor Ort zu ersetzen.
Der Einsatz von Dali oder 1-10 V Dimmlösungen,
für die eine 5- adrige Verkabelung zwingend erforderlich
ist, ist somit nicht möglich.

Mit dem neuen MGL0347 Konverter für Phasenan- und
Abschnittsdimmung („TRIAC“) kann eine einfache und
schnelle energetische Renovierung vor Ort realisiert
werden. Die vorhandene 3- adrige Verkabelung in der
Wand/Decke verbleibt und wird weiterhin genutzt. Putz
und Malerarbeiten sind daher nicht erforderlich.

Ein Büro mit konventioneller Beleuchtung in
Leuchtstofflampen- Technik, die bedingt durch die
Verkabelung jahrelang nicht dimmbar war, lässt sich so
mit MGL LED Panels in Kombination mit dem Konverter
MGL0347 auf ein modernes Büro mit dimmbarer
Beleuchtung umstellen.

KONVERTER LED-PANEL 45W 1050MA PHASENDIM 230V 50/60HZ
Art. Nr. MGL0347
EAN 4251009603471

Technische Daten
Betriebsspannung: AC 220-240V

DC 170-280V (nicht für dimmbaren Betrieb)
Ausgangsspannung max. 43V DC bei 1050mA
Anschlussleistung bei 1050mA max. 45W
Ripple Free <3%)
SELV 60V
ENEC Prüfzeichen
MM Prüfzeichen
50.000h 5 Jahre Garantie
Einschaltstrom 10A
Einschaltzeit 200µS

** Im Pushdim Betrieb „Jumper“ (siehe Foto) ziehen
Es ist zwingend der Schutzleiter anzuschliessen.
Die max. Leitungslänge bei Pushdim beträgt 15m vom Taster bis
zur letzten Leuchte.

Entwickelt nach: EN 50172(VDE0108); EN 55015; EN 60598-1;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62384;
VDE 0710-T14
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Die Vorteile des neuen MGL Konverters für Phasenan-
und Abschnittsdimmung liegen auf der Hand:

• Schnelle und einfache Installation mit dem
bekannten MGL Steckverbindungssystem auf der
Sekundärseite

• Einfaches Auflegen der Zuleitung auf der
Primärseite inkl. Durchgangsverdrahtung bei
genügend großem Anschlussraum mit
Zugentlastung

• Optional Dimmung per Pushdim möglich**

Aufgrund der großen, technischen Unterschiede bei
Dimmern sind unbedingt die jeweiligen
Herstellerangaben zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Systemleistungen von LED
Leuchten nicht gleichzusetzen sind mit denen von Glüh-/
oder Halogenlampen. Somit besteht die Möglichkeit, 2 – 6
LED Panels an einem einzigen Dimmer zu betreiben.


