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DiMMEn PhasEn- an-/aBschnittsDiMMEr

Die gelisteten konverter ermöglichen das Dimmen von einzelleuchten oder  
leuchtengruppen, je nach Baugröße, mit Phasen-an-/abschnittsdimmern (l,C).
 
mGl empfiehlt Dimmer von eltako elektronics.  
Der Dimmbereich dieser Betriebsart liegt bei ca. 15 – 99 %.

Detailinformationen erhalten sie auf der mGl Homepage: 
www.mgl-licht.de/technische-informationen

Die minimallast ist zu beachten bzw. einzustellen, da es bei Unterlast zu Blinken 
oder Flackern kommen kann. aufgrund von einschaltströmen der konverter ist die 
kontaktbelastbarkeit des Dimmers zu beachten.

schaltbild – mGl 0027  |  mGl 0028  |  mGl 0064  |  mGl 0117
steckbrücke J1 gesetzt (auslieferungszustand)

KOnVErtEr
MGL 0027  |  MGL 0028  |  MGL 0064  |  MGL 0117
MGL 0107  |  MGL 0108  |  MGL 0109  |  MGL 0110

Mini DOwnLiGht MDL iP44 | iP65 & DLs 45
MGL 0039  |  MGL 0063  |  MGL 0108  |  MGL 0064
MGL 0037  |  MGL 0036

Die Installation muss mittels einer revisionsöffnung in geeigneter Position zu erfolgen. 
einzig der konverter mGl0063 kann bei 160 mm einbautiefe in der Decke samt 3-fach Verbinder 
durch den Deckenausschnitt erfolgen.

Für folgende Konverter beachten sie bitte die Einbaumaße:

mGl 0039 konverter schaltbar 350 ma zum Betrieb von 1 bis 6 leuchten
mGl 0063 konverter schaltbar 700 ma zum Betrieb von 1 bis 3 leuchten
mGl 0108 konverter dimmbar Phasenan- und abschnitt zum Betrieb von 2 bis 5 leuchten
mGl 0064 konverter dimmbar Phasenan- und abschnitt zum Betrieb von 3 bis 10 leuchten
mGl 0037 konverter dimmbar 1 – 10 V / PUsH DIm 700 ma zum Betrieb von 3 bis 10 leuchten
mGl 0036 konverter dimmbar DalI 700 ma zum Betrieb von 3 bis 10 leuchten

achtung: 

Der Betrieb von weniger leuchten an einem konverter, als oben angegeben, kann zur Zerstörung 
der leuchten führen (z. B. 2 leuchten an mGl 0064) Dies führt zum Verlust der Garantie. 

eine überschreitung der anzahl (z. B. 12 leuchten an mGl 0064) kann zu Betriebsproblemen wie 
Flackern führen.

reihenschaltung beachten: 

Nicht belegte steckbuchsen mit beiliegenden steckbrücken 
versehen, um den stromkreis zu schließen.

Betrieb mit Phasendimmer (l, C),  
Jumper gesetzt

KOnVErtEr sOnDErLösunGEn

multikonnektor 3-fach Niedervolt IP20, 
länge 1.000 mm (mGl 0014)

multikonnektor 6-fach Niedervolt IP20, 
länge 1.000 mm (mGl 0015)

Verlängerungsleitung Niedervolt IP20, 
länge 2.000 mm (mGl 0016)
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