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schaltbild 1 schaltbild 2

DiMMEn DaLi D A  L I

KOnVErtEr
MGL 0023  |  MGL 0024  |  MGL 0035  |  MGL 0036
MGL 0042  |  MGL 0175 |  MGL 0264

Die genannten konverter sind steuerbar über DalI. Hier liegen die konverter an 230 V 
Dauerspannung und werden sowohl über den DalI-Bus geschaltet, als auch gesteuert. 

Wichtig: Für den DalI –Betrieb ist eine BUs-spannung erforderlich. Hierfür gibt es aktive 
steuereinheiten und ebenso DalI-konverter, welche ca. 16 V Busspannung liefern.

Hier gibt es eine große Vielfalt an möglichkeiten der verschiedenen Hersteller.
es sind Geräte mit lichtszenenspeicher und Gruppenzuordnungen möglich.

Der Dimmbereich bei DaLi liegt ca. zwischen 1 – 99 %.

DiMMEn Push DiM

Die konverter können mit einem handelsüblichen taster (ohne Glimmlampe) die 
leuchten schalten und dimmen. Der konverter liegt an 230 V Dauerspannung und 
über einen taster wird der außenleiter l an die klemme Push gelegt.  
kurzes tasten = ein- bzw. ausschalten / längeres Halten = auf- bzw. abdimmen.

Wichtig: es gibt ein mastergerät, welches das tastsignal verarbeitet und bis zu
max. 9 slavegeräte, die über eine synchronisationsleitung miteinander und mit dem 
masterkonverter verbunden werden.

Die leitungslänge zwischen taster und masterkonverter darf nicht größer 15 m sein.

schaltbild – mGl 0027  |  mGl 0028  |  mGl 0064  |  mGl 0117
Jumper für PUsH DIm-Betrieb entfernen

schaltbild – mGl 0037  |  mGl 0046  |  mGl 0047  |  mGl 0130
reset von PUsH DIm auf auslieferungsstand: konverter liegt an 
Netzspannung, dann 1 – 10 V eingang für ca. 3s überbrücken.

            ZuBEhör
länge artikelnr.

syNC-leitung 500 mm MGL 0065
syNC-leitung 1.500 mm MGL 0134
syNC-leitung 4.000 mm MGL 0066

KOnVErtEr
MGL 0027  |  MGL 0028  |  MGL 0064  |  MGL 0117
MGL 0037  |  MGL 0046  |  MGL 0047  |  MGL 0130

synchronisationsleitung 
(master/slave Betrieb)

PUsH DIm Betrieb: Jumper offen 
(entfernt)
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