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Dimmen 1 – 10 V Steuerung

Die gelisteten Konverter können mit einem Elektronik-Potentiometer oder 1 – 10 V 
Schnittstelle gedimmt bzw. gesteuert werden. Hier wird über das Schaltgerät die  
Spannungsversorgung der Konverter geschaltet und über zwei Adern (Polarität 
beachten) die Helligkeit gesteuert.

In größeren Anlagen kann es gegebenenfalls notwendig sein, ein Relais einzusetzen, da 
die Steuergeräte teilweise nur für eine Belastung von 230 V 2 A oder 6 A ausgelegt sind. 

Aufgrund von Einschaltströmen der Konverter ist die Kontaktbelastbarkeit des Steuer-
gerätes zu beachten.

Der Dimmbereich bei 1 – 10 V Steuerung liegt ca. zwischen 1 – 99 %.

Schaltbild 3 Schaltbild 4

Konverter
MGL 0025  |  MGL 0026  |  MGL 0037
MGL 0046  |  MGL 0130

Dimmen Dimmgerät 1 – 10 V  |  Push Dim

Dieser Kleinspannungsdimmer kann auf zwei Weisen betrieben werden: 
Betriebsmodus 1 – 10 V Lichtregelung mittels Elektronik-Potentiometer oder
1 – 10 V Schnittstelle im Bereich von 1 – 100 % (Werksauslieferung).
 
ODER
 
Betriebsmodus PUSH DIM Lichtregelung über herkömmlichen Taster* ohne Orientierungslampe.
Lichtregelung 1 – 100 %
  ein kurzer Druck zum Ein- und Ausschalten,
  ein längerer Druck, um die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern,
  die Regelung stoppt automatisch beim Minimal und Maximal,
  für einen weiteren Einschalt- oder Ausschaltbefehl den Taster loslassen und erneut betätigen.

 
Zum Umstellen der Betriebsart 1 – 10 V / PUSH DIM muss das Gehäuse geöffnet werden und die  
DIP Schalter gemäß Schaltbild umgestellt werden.
 
Das Gerät arbeitet sowohl mit einer Versorgungsspannung 12V DC als auch mit 24V DC.
 
 
* �Die maximale Kabellänge vom Netzgerät zum Dimmgerät darf 15 m nicht überschreiten. 

Bei Anwendungen sind die Leitungen mit 12 / 24 V DC und 240 V-Netzkabeln mit Abstand zu verlegen.

Schaltbild 1 – MGL 0229
1 – 10 V Steuerung, Schaltbeispiel für ABS Spot 30 (DC 12 V), 
ORL 55 (DC 24 V) und Spot G100 (DC 24 V).

Schaltbild 2 – MGL 0229
PUSH DIM,  Schaltbeispiel für ABS Spot 30 (DC 12 V), ORL 55 (DC 24 V) 
und Spot G100 (DC 24 V).

PWM Kleinspannungsdimmer 12 / 24 V DC
MGL 0229
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