MGL 4002

WAND-UND DECKENLEUCHTE WDL450

450 mm
392,60 mm

120 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-und Deckenleuchte in runder Bauform.
Rickenplatte/Kiihlkorper aus tiefgezogenem
Stahlblech, weif3 (dhnlich RAL9010) pulverbeschichtet
mit Diffusor-Abdeckung aus schlagzahem PMMA (1K08)
fur blendfreie, gleichmaBige Ausleuchtung. Diffusor mit
Rickenplatte fixiert mittels Bajonettverschluss -
werkzeuglos zu 6ffnen. Mit Sicherungsschraube zum
Verhindern des werkzeuglosen Offnen der Leuchte,
Einfache Anbaumontage / Fixierung mittels 3 um 120°
versetzten Schrauben durch Schlissellécher in der
Rickplatte. Die Leuchte ist ausgestattet mit LED
OSRAM-SMD Technologie auf Metallkernplatine zur
guten Warmeableitung, Netzgerat 230V 50/60 Hz.
Interne Verdrahtung mittels halogenfreie Leitungen.
Anschlussart 3-polige Stecklemme.
Durchgangsverdrahtung mittels 2 x Dichtungsstopfen
auf der Riickseite. Raum fir Zuleitungsverlegung hinter
der Riickenplatte. Formdichtung als Feuchtigkeits-,
Staubschutz sowie gegen Eintreten von Insekten auf
beiden Seiten der Rickenplatte. Farbtemperatur
3000K, Farbwiedergabe CRI|RA >80, Leuchten
Lichtstrom 3670lm, 41W, 950mA. Durchmesser 450
mm, Hohe 120 mm. Gewicht:1,80kg, Schlagfestigkeit
IK08, Schutzart IP54, Elektrische Schutzklasse |,
Produktlebensdauer 50.000h (L70/B50). CE-
Kennzeichnung. ENEC zertifiziert.

Zubehor: MGL0O083 Ersatzteil Diffusorabdeckung
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PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich

Flure, Treppenhaus, Altenheim, Krankenhaus

Leuchtentyp

LED-Anbau

Leuchtmittel

Osram V1 SMD Technologie

Montageart Wand- und Deckenmontage
Anschlussleistung LW

Farbtemperatur 3000 K
Bemessungslichtstrom 3670 Im
Betriebswirkungsgrad 96,9

Lichtausbeute 90 lm/W
Farbwiedergabeindex >80

Leuchtenfarbe Weil3

Elektrische Ausfiihrung Schaltbarer, elektronischer Konverter
Betriebsspannung 230V 50/60 Hz 60W-950mA
Anschlussart Steckklemme

Schutzart IP54

Schutzklasse |

Schlagfestigkeit 1K08

Umgebungstemperatur -20° bis +35° C
Hohe 120 mm
AuBlendurchmesser 450 mm
Gewicht 1,80 kg

KONVERTER-INKLUSIV

LICHTVERTEILUNG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafBlangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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